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このマニュアルには、プリンタを安全に使用していただくための 
注意事項が書かれています。プリンタをご使用になる前に、必ず 
本マニュアルをお読みください。 

〇本マニュアルをプリンタのそばに E いて、ご使用ください。 










安全にお使いいただくために 


本製品を安全に使用していただくために、ご使用前に必ず ユーザーズマニュアル （本書）をお読みくださ 
い。 

安全上の注意表示 

A この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負ろ可能性 

1=3 があることを示しています。 

A この表示を無視して、誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性があること 

を示しています。 

一般的な注意 


△警告 

⑧ 

プリンタ内部の安全スイッチに触れないでください。 

高電圧が発生し感電のおそれがあります。また、ギヤが回転する 
のでケガのおそれがあります。 


プリンタの近くで強燃性スプレーを使用しないでください。 
プリンタ内部には高温になる部分があるので火災のおそれがあり 
ます。 


カバーが異常に熱くなったり、煙が出たり、変なにおいがした 
り、異常な音がする場合は、電源プラグをコンセントから抜いて 
お客様相談センターへ連絡してください。 

火災のおそれがあります。 

C 

水などの液体がプリンタ内部に入った場合は、電源プラグをコン 
セントから抜いてお客様相談センターへ連絡してください。 
火災のおそれがあります。 

€ 

クリップなどの異物をプリンタ内部に落とした場合は、電源ブラ 
グをコンセントから抜いて異物を取り出してください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

② 

ユーザーズマニュアルに指不している以外の操作や分解は行わな 
いでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 


プリンタを落下させたり、カバーを傷つけた場合は、電源プフグを 
コンセントから抜いてお客様相談センターへ連絡してくださし、。 
感電、火災、ケガのおそれがあります。 

0 

電源コード、プリンタケーブル、アース線は、ユーザーズマニュア 
ルで指示されている以外の接続は行わないでください。 

火災のおそれがあります。 
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△警告 



通気口に物を差し込まないでください。 

感電、火災、ケガのおそれがあります。 

S 

水の入ったコップなどをプリンタの上にのせないでください。 
感電、火災のおそれがあります。 

! 

M 

1 

プリンタのカバーを開けたときは、定着器 ユニッ トに触れない 
でください。 

やけどのおそれがあります。 

1 


1 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジを火の中に 
投じないでください。粉じん爆発によりやけどのおそれがあり 
ます。 


A 注意 


電源投入時および印刷中は、用紙の排出部に近づかないでくだ 
さい0 

ケガをするおそれがあります。 










本書の見方 


表言己 

本書では、次のように表記している場合があります。 

• MICROLINE 7300 — ML 73 〇〇 

• Microsoft ® Windows ® XP operating system 日本語版 — WindowsXP 

• Microsoft ® Windows ® Millennium Edition operating system 日¥言吾片 g WindowsMe 

• Microsoft ® Windows ® 98 operating system 日本語版— Windows 98 

• Microsoft ® Windows ® 95 operating system 日本語版— Windows 95 

• Microsoft ® Windows ® 2000 operating system 日本語版— Windows 2000 

• Microsoft ® Windows NT ® operating system Version 4.0 日本語版— WindowsNT 4.0 

• WindowsXP 、 WindowsMe 、 Windows 98 、Wind 〇 ws 95、 Windows 2000、 WindowsNT 4.0 
の総称 — Windows 


マーク 


(注/) 


プリンタを正しく動作させるための注意や制限です。 
誤った操作をしないため、必ずお読みください。 


プリンタを使用するときに知つておくと便利なことや参考になることです。 
お読みになることをお勧めします。 


n •& }王思 

紙幣、有価証券などの印刷について 


紙幣、有価証券などをプリンタで印刷すると、その印刷物の使用如何に拘わらず、法律に違反し、罰せ 
られます。 

関連法律 刑法第148条、第149条、第162条 

通貨及証券模造取締法第1条、第2条等 


電波障害防止について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づ<クラス B 情報技術装置です。この装置は 
家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると受 
信障害を引き起こすことがあります。取扱説 B 月書に従って正しい取り扱いをして下さい。 


周波規制について 


この装置は、「高調波ガイドライン適合品」です。 


エネルギースターについて 

当社は国際 エネルギースター プログラムの参加事業者として、本製品が国際 エネルギースター プログラムの基準に適 
合していると判断します。 


4 










本製品を日本国外へ持ち出す場合の注意 

本製品（ソフトウェアを含む）は日本国内仕様のため、修理•保守サービスおよび技術サポートなどの対応は、日本 
国外ではお受けできませんのでご了承ください。 

また、日本国外ではその国の法律または規制により、本製品を使用できないことがあります。このような国では、本 
製品を運用した結果罰せられることがありますが、当社といたしましては一切の責任を負いかねますのでご了承くだ 
さい。 


商標について 

MICROLINE は株式会社沖データの商標です。 

Microsoft 、 Windows、Windows NT は、米国 Microsoft Corporation の米国及び、その他の国における 
登録商標または商標です。 

平成明朝体、平成角ゴシック体は、(財)日本規格協会文字フォント開発•普及センターと使用契約を締結 
して使用しているものです。フォントとして無断複製することは禁止されています。 

その他各社名、製品名は各社の登録商標または商品名です。 

本書について 

1 . 本書の内容の一部または全部を無断で転載することは固くお断りします。 

2 .本書の内容に関して、将来予告なしに変更することがあります。 

3 .本書の内容については万全を期して作成致しましたが、万一ご不審な点や誤り、記載もれなど、お気 

付きの点がありましたらお買い求めの販売店にご連絡ください。 

4 .本書の内容に関して、運用上の影響につきましては3項にかかわらず責任を負いかねますのでご了承 

ください。 

マニュアルの版権について 

すべての権利は、株式会社沖データに属しています。無断で複製、転記、翻訳等を行なってはいけません。 
必ず、株式会社沖データの文書による承諾を得てください。 


© 2002 Oki Data Corporation 
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使用許諾契約 


以下に記載されているものは、お客様がプリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に同意して頂いたソフトウェ 
ア使用許諾契約書の内容です。 


お客様へのお願ぃ 

プリンタのパッケージ内の製品をご使用になる前に、この本契約書を必ずお読み下さい。 

お客様がこのパッケージ内の製品をご使用された場合には、本契約に同意いただいたものとみなします。 

もし、本契約書の条項を承認いただけない場合には、速やかにお客様が購入された販売店に返却して下さい。 

株式会社沖データ（以下「沖データ」といいます）は、お客様に対し下記条項に基づきこのパッケージに収納されているソフトウェア 
(ただし 、 Adobe Acrobat Reader は除くものとし、以下「本ソフトウェア」といいます）を非独占的に使用する権利を許諾します。 
沖データは本ソフトウェアをお客様に使用許諾する権利を有しております。 

1 伊甲範评 

お客様は、本ソフトウェアに対応する沖データプリンタを所有する場合に限り、当該プリンタに直接またはネットワークを通じて 
接続される複数のコンピュータにプログラムをインストールして、本ソフトウェアを使用することができます。また、お客様は、 
パックアップの目的として本ソフトウェアを一部複製することができます。 

2. 財産権および義務 

(1) 本ソフトウェアおよびその複製物の著作権、版権、所有権は沖データまたは沖データのサプライヤーにあります。本ソフトウェ 
アの構成、編成、コードは沖データの業務上の重要な機密事項及び機密情報にあたります。本ソフトウェアは米国及び日本国の 
著作権法ならびに国際条約及びその使用される国において適用される法律の保護を受けており、書籍その他の著作物と同じに扱 
われなければなりません。 

(2) 第1条に定めた複製を除いて、本ソフトウェアの一部または全部の複製、貸与、レンタル、リース、譲渡、使用許諾することは 
できません。 

(3) お客様は本ソフトウェアを、修正、改変、翻訳、リパースエンジニアリング、逆コンパイル、逆アセンブルしないことに同意します。 

(4) お客様には本契約で認められた権利を除き、本ソフトウエアに関するいかなる権利も付与されません。 


3. 期間 

(1) お客様への本ソフトウエアの使用許諾は、本契約が解除されるまで有効です。 

(2) お客様は、本ソフトウエアおよびその複製物を全て破棄および消去することにより、本契約を解除することができます。 

(3) お客様が本契約の条件に違反した場合には、沖データは、お客様に対してライセンス契約の解除を行うことがあります。この様 
な解除が行われた場合には、お客様は本ソフトウェアおよびその複製物の全てを破棄および消去し、本ソフトウェアの使用を中 
止するものとします。 


4. 保証 

(1) 沖データは、本ソフトウェアに関して、以下のことを含む一切の保証をするものではありません。 

-本ソフトウェアを使用する事によってお客様の要望する性能または結果が得られること。 

• 本ソフトウェアに瑕疵がないこと。 

-第三者の権利を侵害していないこと。 

• 特定の目的に適合していること。 

(2) 本ソフトウェアは、予告なく改良、変更することがあります。 

5. 責任の限定 

沖データは、本ソフトウェアによって生じる、いかなる直接的、間接的、派生的な損害、損失に対しても、沖データがたとえその 
ような損害の発生の可能性について知らされていたとしても、また、それらの損害についての請求が不法行為(過失を含むがこれに 
限定されない)に基づくものであれ、その他の如何なる法律上の根拠に基づくものであれ、お客様に対して一切責任を負わないもの 
とします。また、本ソフトウェアまたは本ソフトウェアに関連して生じた、第三者からなされるいかなる請求についても、沖デー 
夕はお客様に対して一切責任を負担しないものとします。 

6. 契約の有効性 

本契約の一部が無効で法的拘束力がないとされた場合には、本契約の他の部分の有効性には影響を与えず、他の部分は有効かつ法 
的拘束力をもつものとします。 

7. 輸出管理 

本ソフトウェアは、日本国の輸出管理法、その他の関連法令•規則で禁止されている国へは輸出されないものとし、またかがる法 
令•規則で禁止されている態様で使用されないものとします。お客様は、適切な日本政府の輸出許可を得ずに本ソフトウェアや本 
ソフトウェアから作られた製品を輸出、再輸出しないことに同意します。もし、お客様がこの条項に違反された場合、自動的にこ 
の契約は解除されるものとします。 

8. 完全な合意 

お客様は、本契約を読んでこれを理解したこと、および本契約がお客様に対する本件ソフトウェアのライセンスについて沖データ 
とお客様との間の事前の□頭、書面またはその他の通信手段による一切の合意に優先するお客様と沖データとの間の完全かつ唯一 
の合意であることを確認します。また本契約に基づくお客様の義務は、本契約に基づいてライセンスされる権利の保有者すべてに 
対する義務を構成するものとします。 


なお、本ソフトウェアには、個別に使用許諾契約を有するものが含まれている場合がありますが、個別の使用許諾契約 
に同意された場合には、そのソフトウェアに関してはそれぞれの個別の使用許諾契約が優先されるものとします。 

※ Adobe Acrobat Reader の使用について 

Acrobat Reader は沖データがアドビシステム社との契約に基づきお客様に配布するものです。お客様は Acrobat 
Reader に含まれているエンドユーザー使用許諾契約書に同意することにより、アドビシステム社から Acrobat Reader 
の使用を許諾されることになります。 
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目次 


1メンテナンスをします . 11 

ペルトユニットを交換します . 12 

定着器ユニットを交換します . 15 

給紙部品を交換します . 17 

用紙カセットの分離片を交換します . 17 

給紙用口ーラを交換します . 19 

LED へッドを清掃します . 20 

色ずれ補正調整をします . 21 

濃度補正調整をします . 23 

プリンタ表面を清掃します . 25 

プリンタを輸送するとき . 26 

2その他のソフトウェア . 27 

ストレージデパイスマネージャ . 28 

色見本印刷ユーティリティ . 29 

カラー調整ューテ / U テ< . 30 

3知っていると便利です . 31 

〜いろいろな用紙に印刷するための設定について〜 . 32 

手動で用紙の厚さを設定したい . 33 

はがき、往復はがきに印刷したい . 36 

封筒に印刷したい . 39 

ラペル紙に印刷したい . 41 

〇 HP シートに印刷したい . 44 

〜いろいろな印刷について〜 . 47 

複数ページを1枚に印刷したい . 48 

複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷） . 49 

任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ） . 50 

両面印刷したい . 51 

ページ順に取り出したい . 52 

トレイを自動的に選択したい . 53 

表紙のみを別のトレイから給紙したい(表紙印刷） . 54 

同じ用紙サイズを大量に印刷したい . 55 

印刷する用紙サイズを変更したい . 56 

ウオーターマークを印し/しし、 . 57 

文書を部単位で印刷したい（丁合印刷） . 58 

複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい（確認印刷） . 59 

パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷） . 61 
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印刷ジョブをスプールして PC の開放を早くしたい（スプール印刷） 

プリンタのハードディスウにジョブを保存して繰り返し印刷したい 

小冊子を作りたい（製本印刷） . 

プリンタにフォームを登録したい（フォームオーパーレイ） . 

高解像度で印刷したい . 

極細線が細くなりすぎるのを防ぎたい . 

プリンタフォントに置き換えて印刷したい . 

コンピュータのフォントで印刷したい . 

プリンタドライパの設定に名前を付けて保存したい . 

プリンタドライパの初期設定を変更したい . 

トナー消費をセーブして試し印刷したい . 

〜カラーについて〜 . 

カラーマッチングについて . 

簡単にカラーマッチングしたい（プリンタに内蔵の ASIC カラーマッチング) 

パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい . 

ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい . 

黒の部分の仕上りを変更したい . 

カラーデータをモノクロで印刷したい . 

文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーパープリント） ........ 

色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい . 

色ずれ補正を微調整したい . 

特定の色味を強くしたい、または弱くしたい . 

特定の色だけで印刷したい（限定色印刷） . 

〜ユーティリティ、添付ファイルについて〜 . 

印刷データをファイルに出力したい . 

プリントジョプアカウンティンヴの使用について . 

ハードディスウおよびフラッシュメモリに最低限必要な空き容量 . 

最大登録可能なユーザ ID 数、および最大保存可能ログ数と必要なメモリ条件 

〜プリンタの動作について〜 . 

省電カモードに入るまでの時間を変更したい（パワーセーブ） . 

プリンタの最大消費電力を抑えたい . 

印刷をキャンセルしたい . 

コンピュータか6プリンタの状態を確認したい . 

コンピュータか6プリンタの設定を変更したい . 

プリンタ内蔵フォントを確認したい . 

ハ。ラレルインタフェースの転送モードを変更したい . 

内蔵ハードディスクを初期化したい . 

プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい . 

ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したい . 

ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保したい . 
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〜プリンタの設定項目について〜 . 

プリンタの設定項目一覧 . 

現在の設定を確認します（メニューマップ印刷) 

設定値を変更します . 

現在のメニュー設定を保存します . 

設定値を初期化します . 

4困ったとぎには . 

操作パネルのメッセージ . 

故障かな？と思ったとき . 

用紙送りがおかしい . 

Windows から印刷できない . 

印刷が不鮮明なとき . 

5使用できる用紙について . 

使用できる用紙 . 

用紙の保管方法 . 

ィ寸録 . 

ィ士様 . 

拽ィ士様 . 

外开讨法 . 

パラレルインタフェース仕様 . 

USB インタフェース仕様 . 

ネツトワークインタフェ _ ス仕様 . 

フォントサンプル . 

印刷範囲と印刷精度 . 

文字コード表 . 

^ 弓丨 . 


6 7 9 0 1 2 
1 1 2 3 3 3 


3 4 0 13 6 9 0 5 
3 34444 4 55 


7 889012356 
^.3 5 55666666 

rK } _/I—/I—>1—/I—/I— ^—/I—/I— 
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メンテナンスをします 


ペルト ユニッ トを交換します . 12 

定着器 ユニッ トを交換します . 15 

給紙部品を交換します . 17 

LED へッドを清掃します . 20 

色ずれ補正調整をします . 21 

濃度補正調整をします . 23 

プリンタ表面を清掃します . 25 

プリンタを輸送するとき . 26 


以下の項目は、「ユーザーズ マニュアル （セット アップ 編）」の「3 メン 
テナンスをします」をご覧ください0 
• トナーカートリッジを交換します 
. イメージドラムカートリッジを交換します 














1 メンテナンスをします 



ベル ト ュニッ トを交換します 
ベルトユニット交換の目安 


ペルト ユニッ トの交換時期になると、操作パネルに[ペルト コウ カンジュンビ]のメッセージが表示 
されます。そのまま印刷を続けると[アタラシイペルトライレテクダサイ]のメッセージを表示して 
印刷を停止します。 

ペルトユニット交換の目安は、 A 4 サイズの用紙（片面印刷時）で約60,0⑻枚です。ただし、これは一 
般的な使用状況で印刷した場合（一度に3枚ずつ）の枚数です。1枚ずつ印刷する場合には、約半分でベ 
ルトユニツトの寿命になります。 


オンライン 

.P C L 

— ► 

アタラシイヘリレトヲイレテクタ' サイ 

へ' ノレト 

コウカンジュンビ 


n n n :へ、、ルトシ、ユミヨウ 


ベルトユニットを交換します 

7 プリンタの電源を OFF にし、トップカバーを開けます。 

i メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧ください。 

定着器ユニットは高温になっ 
ていますので、触らないでく 
ださい0 


△注意 


やけどのおそれがあります c 


A 
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1 メンテナンスをします 


P 使用済みのベルトユニットを取り出します。 



〇イメージドラムカートリッジ （4 個）をパスケッ 
卜ごと取り出し、平らなテーブルの上に置きます。 

❷取り出したイメージドラムカートリッジに黒い 
紙をかぶせます。 

❸左右の□ックレパー清色）を矢印の方向に倒し、 
レパー（青色）を持ち、ペルトユニットを取り外 
します。 

メモ. 使用済みベルトユニットの回収を行っていま 
す。詳しくは、「使用済み消耗品の回収につ 
いて」（セットアップ編）をご覧ください。や 
むを得ず処分される場合は、ポリ袋などに入 
れて、必ず地域の条例や自治体の指示に従っ 
て廃棄してください。 

-イメージドラム（緑の筒の部分）は、非常に 
'' } 傷つきやすいため、取り扱いには十分注意し 
てください。 

. イメージドラムカートリッジは直射日光や強 
い光（約1500ルクス以上）に当てないでく 
ださい。室内の照明の下でも5分間以上は放 
置しないでくださし、。 



早 


△警告 


使用済みベルトユニットは絶対に火の 
中に入れないでください。中に入って 
いるトナーが飛び散り爆発し、やけど 
のおそれがあります。 


3 


新しいベルト ユニッ トをセツトします。 


レバ_ 



〇新しいペルトユニットを包装袋から 
取り出します。 

❷ペルト ユニットのレ パー（青色）を持 
ち、ポストをプリンタの溝に合わせ、 
ペルト ユニッ トをセツトします。 


0 左右の□ックレパー（青色）が矢印の 
方向に倒れ、ペルトユニットが確実 
に固定されたことを確認します。 

〇イメージドラムカートリッジ （4 個） 
をパスケットごと静かにプリンタに 
民し cK 'J 〇 
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メンテナンスをします 


4 トップカバーを閉じます。 








定着器ユニットを交換します 


1メンテナンスをします 


定着器ュニット交換の目安 



定着器ユニットの交換時期になると、操作パネルに[テイチャクキコウカンジュンビ]のメッセージ 
が表示されます。そのまま印刷を続けると[テイチャクキヲコウカンシテクタ*サイ]のメッセージが表 
示されますので、新しい定着器ユニットに交換します。 

定着器ユニット交換の目安は、 A 4 サイズの用紙（片面印刷時）で約60,000枚です。 


オンライン 

■ P C し 

— ► 

オンライン 

.P C L 

テイチヤクキ 

コウカンジュンビ 


テイチャクキヲ 

コウカンシテクタ'' サイ 


定着器ユニットを交換します 


1 プリンタの電源を OFF にし、トップカバーを開けます。 

メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧ください。 

定着器ユニットは高温になっ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 


△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 
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1 メンテナンスをします 



? 使用済みの定着器ユニットを取り出します< 


定着器 ユニット 
固定 レバー 



△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 


定着器ュニットは高温になっています。手を触れないよ 
う十分注意をしてください。熱いときは無理をせず、冷 
めるまで待ってから作業を行ってください。 

〇定着器ユニット固定レパー（青色2ヶ所） 
を矢印の方向へ倒します。 

❷定着器ユニットのハンドルを持ち、取り 
出します。 


メモ 


定着器ュニ 
固定 レバー 


使用済みの定着器ユニツトの回収を 
行っています。詳しくは、「使用済み 
消耗品の回収について」（セツトアツ 
プ編）をご覧ください。 

使用済みの定着器ユニツトは不燃物 
として処理してください。 


3 新しい定着器 ユニッ トをセットします。 



新しい定着器 ユニッ トを包装袋から取り 
出し、リリースレパーを固定している 
テープをはがします。 

定着器 ユニットの 八ンドルを持ち、定着 
器 ユニッ トをプリンタの中へ静かに入れ 
ます。 


定着器 ユニット 固定レパー（青色2ヶ所) 
で固定されるまで、しっかりと押し込み 
ます。 


定着器 ユニッ トのリリースレパー（青色 
2ケ所）が矢印方向へ倒れていることを確 
認します。 



(注/) 


プリンタの電源を ON にしたとき、操作パネルに[サーピスコール/173 :エラー]また 
は[サーピスコール/177 :エラー]が表示された場合は、定着器 ユニッ トを取り付け直 
してください,。 
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1 メンテナンスをします 


給紙部品を交換します 


給紙部品交換の目安は、 A 4 サイズの用紙で約120,000枚（使用状況により異なります）です。 
給紙不良が頻繁に起こるよろな場合、交換してください。 



用紙カセットの分離片を交換します 

オプショントレイの用紙カセツトの分離片も下記手順で交換します。 


古い分離片を取り外します 
y プリンタの電源を切ります。 





1 


ON P0WE 


OFF 


メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧ください。 


^ プリンタから用紙カセットを引き抜き、用紙を取り出します。 

3 指で軽く押さえながら、マイナスドライバ等で下からすくうようにして、 
スプリングを外します。 （2 か所） 


(注.，) 


スプリングがとばないよう、注意してくださし、。 



4 分離片を図のように持ち、マイナスドライバ等で片方の足が支点より外れるま 
でたわませ（①)、分離片を矢印②の方向に持ち上げるようにして外します。 

部をキズ付けな 
いように注意して 
ださい。 





つ 


分離片 
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1 メンテナンスをします 



新しい分離片を取り付けます 

り新しい分離片の片方の足の穴を支点に入れ、もう一方の足をたわませなが 
ら足の穴に支点が入るように真上から押しこみます。 

主/) パッド部分にさわらないよう注意してください。 


③ 



6 両方の足の穴に、支点が入っていることを確認します。 


/新しいスプリングを分離片のボストに差し込んで取り付けます。 （2 か所) 


(注ゲ 


スプリングがとばないよう、注意してください。 
先に取り外したスプリングも使用可能です。 



Q 支点を中心に分離片がなめらかに動くことを確認します。 


(注/): 


動かすときにパッド部分をさわらないよう、注意してください。 

もしパッド部分にさわってしまった場合、水でしめらせたやわらかい布等で拭いてくだ 
さい0 
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1 メンテナンスをします 


給紙口ーラを交換します 

オプショントレイの給紙□—ラも下記手順で交換します 

Q 作業を始める前に、腕時計やブレスレット等を外します。 

古い給紙口ーラ（ギヤなし），給紙口ーラ（ギヤあり）を外します。 

下図口ーラの突起を矢印方向に倒すとロックが外れますので、突起を倒し 
たまま口ーラを横（左方向）に引き抜きます。 




早 


]] 新しぃ給紙口ーラ（ギヤあり）を奥側，給紙口ーラ（ギヤなし）を手前側 
に取り付けます。 

〇給紙□ーラ（ギヤあり）を奧側の軸にカチッと音がするまで差し込みます。 
(奥まで入らない場合は、□ーラを少し回して押し込んでください） 

❷ロックが掛かっているか確認してください。（突起をさわらずに□—ラを左右に軽 
く動かしてください） 

❸〇と同様に給紙□ーラ（ギヤなし）を手前側の軸にカチッと音がするまで差し込み 
ます。 

〇❷と同様にロックが掛かっているか確認してください。 

(:、 A - 口ーラ表面のゴムをさわらないでください 0 

I " 1 "’ ノ • 汚れが付着したときは、水でしめらせたやわらかい布等で拭き取ってください。 


12 分離片交換の 完了 した用紙カセットに用紙を入れ、プリンタに取り付けます。 
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1 メンテナンスをします 



LED ヘッドを清掃します 

印刷時にかすれや白いすじが入ったり、文字がにじんだりする場合に行ってください。 



プリンタの電源を OFF にし、トップカバーを開きます。 


['メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧ください。 

定着器ユニットは高温になっ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 


△注意 


やけどのおそれがあります。 


A 




P LED レンズクリーナまたは柔らかいティッシュぺーパで LED へッド （4 ヶ 
所）全体を軽く拭きます。 


LED ヘッド、 



(注.，) 


メ チルアルコール やシン ナー などの溶剤 
は、 LED へッドを傷めますので使用しない 
でください。 


メ^' LED レンズクリーナは、別売の交換用卜 
ナーカートリッジにも添付されています。 


3 トップカバーを閉じます。 



















































1 メンテナンスをします 


色ずれ補正調整をします 

プリンタは電源を ON にしたときやトップカパーを開閉したとき、また連続して印刷しているとき定期的 
に自動で色ずれ補正調整を行いますが、色ずれが気になる場合は、プリンタの操作パネルで調整を行って 
ください。 

〇 を数回押し、[カラーメニュー]を表示します。 

❷または®を数回押し、[ジドウイ□ズレホセイ/ジッコウ]を表示します。 
❸ （3) を押します。 



早 


[オンライン/カラーチョウセイチュウ]と表示して、色ずれ補正調整動作が開始 
されます。調整が終了すると、自動的に[オンライン]を表示します。 


メモ 操作パネルで色ずれ補正調整をしても、色ずれが改善されない場合は、下記手順でレジス 
トセンサーの清掃を行ってください。 


イメージドラム 
力一トリッジ 



❶プリンタの電源を OFF にします。 

_ メモ 電源の切り方は「電源を切ります」 
一（セットアップ編）をご覧ください。 

❷イメージドラムカートリツジ （4 個）をパ 
スケットごと取り外し、平らなテーブル 
の上に置きます。 


❸取り外したイメージドラムカートリッジ 
に黒い紙をかぶせます。 


C 主. ケ 


イメージドラム（緑の筒の部分）は、 
非常に傷つきやすいため、取り扱い 
には十分注意してください。 

イ メージ ドラム カー トリツジは直射 
日光や強い光（約1500ルクス以上）に 
当てないでください。室内の照明の 
下でも5分間以上は放置しないでく 
ださい。 


21 








1 メンテナンスをします 



ロックレバー 



〇左右の□ックレパー（青色）を矢印の方向 
に倒し、レパー（青色）を持ち、ペルトユ 
ニットを取り外します。 


ベルトユニット 




❺センサーシャッターを矢印方向に引いて 
開けます。 

〇柔らかいティッシュペーパーで、左右 
(2 ヶ所）のレジストセンサー表面の汚れ 
を拭き取ります。 

❼ペルトユニットとイメージドラムカート 
リッジ （4 個）をプリンタに戻します。 
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1 メンテナンスをします 


濃度補正調整をします 


プリンタは電源を ON にしたときや新しいイメージドラムカートリツジ、新しいトナーカートリツジを取 
り付けたとき、また連続して印刷しているとき定期的に自動で濃度補正調整を行いますが、印刷濃度が気 
になる場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。 



〇 (〇)を数回押し、[カラーメニュー]を表示します。 


❷ （1) または©を数回押し、[ノウドホセイ/ジッコウ]を表示します。 


❸ （3) を押します。 


[オンライン/ノウドホセイチュウ]と表示して、濃度補正調整動作が開始されま 
す。調整が終了すると、自動的に[オンライン]を表示します。 


操作パネルで濃度補正調整をしても、濃度が改善されない場合は、下記手順で濃度セン 
-サーの清掃を行ってください。 


イメージドラム 
力一トリッジ 



❶プリンタの電源を OFF にします。 

乙；'!電源の切り方は「電源を切ります」 
-(セットアップ編）をご覧ください。 

❷イメージドラムカートリッジ （4 個）をパ 
スケットごと取り外し、平らなテーブル 
の上に置きます。 

❸取り外したイメージドラムカートリッジ 
に黒い紙をかぶせます。 

-イ メージ ドラム（緑の筒の部分）は、 
レ •ノ 非常に傷つきやすいため、取り扱い 
には十分注意してくださし、 0 
. イ メージ ドラム カー ト リッ ジは直射 
日光や強い光（約1500ルクス以上）に 
当てないでください。室内の照明の 
下でも5分間以上は放置しないでく 
ださい。 
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1 メンテナンスをします 



ロックレバー 



〇左右の□ックレバー（青色）を矢印の方向 
に倒し、レパー清色）を持ち、ペルトユ 
ニットを取り外します。 


ベルトユニット 




❺センサーシャッターを矢印方向に引いて 
開けます。 

❻柔らかいティッシュペーパーで、中央の 
濃度センサー表面の汚れを拭き取ります。 

❼ペルトユニットとイメージドラムカート 
リッジ （4 個）をプリンタに戻します。 
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1 メンテナンスをします 


プリンタ表面を清掃します 


1 プリンタの電源を OFF にします。 

f メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧ください。 




早 


? プリンタの表面を拭きます。 



❶水または中性洗剤を含ませて、かたく 
絞った布で拭きます。 

❷柔らかい乾いた布で抜きます。 


(主）: 


水または中性洗剤以外は使用しないでください。 

本プリンタは油をさす必要はありません。注油しないでください。 
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1 メンテナンスをします 



プリンタを輸送するとき 


プリンタは精密機器ですので、梱包方法によっては輸送中に破損することがあります。次の手順で輸送し 
てください。 


1 プリンタの電源を OFF にし、次の部品を取り外します。 

• 電源 コード、アース 線 
• プリン タケー プル 
• 用紙カセツトに入っている用紙 

メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧ください。 



2 


トップカバーを開け、イメージドラムカートリッジ （4 個）を取り出し、 
平らなテーブルの上に置きます。 

定着器ユニットは高温になっ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 


△注意 


やけどのおそれがあります c 


A 



3 イメージドラムカートリッジとトナーカートリッジの接合部分をビニール 
テープで止めて、プリンタに戻します。 



緩衝材でプリンタを保護し、梱包箱に入れます。 

(注./〉 プリンタ購入時に付いていた梱包箱と緩衝材を使用してください。 
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メモ I プリンタを輸送後、再度設置するときには、イメージドラムカートリッジとトナーカート 
[ - 1 リッジを止めたテープをはがしてください。 















































2 その他のソフトウェア 



ストレージデパイスマネージャ . 28 

色見本印刷ユーティリティ . 29 

カラー調整 ユー ティリティ . 30 







2 その他のソフトウェア 


ス ト レー ジデバイス マネー ジャ 



プリンタのハードディスクの設定、フォームデータの登録や削除、スプールジョブの管理をするユーティ 
リテイです。 

動作環境 


WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0日本語版の動作するコンピュータ 
InternetExplorer 4.0以上がインス I ルされていること 


インストール 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットします。 

❷ CD - ROM のアイコンを開きます。 
〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リ 
ムーパブル記憶域があるデパイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンをダブルクリツ 
クして開きます。 


〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ COLOR ] 
アイコンをダブルクリックして開きます。 


❸ 


[ SETUP ] アイコンをダブルクリックし 


ます。 



setup.exe 


セツトアッププ□ヴラムが起動します。 


〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 


0 [その他各_ユーティリティのインストー 
ル]を選択し、[選択]をクリックします。 



❻[ストレージデパイスマネージャ]を選択 
し、[インストール]をクリックします。 



❼画面の指示に従ってセットアップします。 


❽ 「 MICR 〇 LINE カラーシリーズ」画面で 
[終了]をクリックします。 


起動方法 

❶[スタート]-[プ□ヴラム ] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕]- [〇 KI スト レー ジデパイス マネー 
ジ ャ]- [ OKI スト レー ジデパイス マネー 
ジヤ]を選択します。 


詳しくはオンラインヘルプをご覧ください。 
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色見本印刷ユーティリティ 


2 その他のソフトウェア 


プリンタで RGB 色の見本を印刷するためのユーティリティです。印刷された色見本を見て、希望する色 
をアプリケーションでどのような RGB 色の指定をすれば良いか確認することができます。 

動作環境 



WindowsXP / Me /98/2000/ NT 4.0 日本語版の動作するコンピュータ 


インストール 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セツトします。 

❷ CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 
(WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リ 
ムーパブル記憶域があるデパイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンをダブルクリツ 
クして開きます。 


❸ 


< WindowsMe /98/2000/ NT 4.0 の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ COLOR ] 
アイコンをダブルクリックして開きます。 

[ SETUP ] アイコンをダブルクリックし 



setup.exe 


セットアッププ□ヴラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 


❺[カラーユーティリティのインストール] 
を選択し、[選択]をクリックします。 



❻[色見本印刷ユーティリティ]を選択し 
[インストール]をクリックします。 



❼画面の指示に従ってセットアップします。 


❽ 「 MICR 〇 LINE カラーシリーズ」画面で 
[終了]をクリックします。 


起動方法 

❶[スタート]-[プ□ヴラム ] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕]-[色見本印刷ユーティリティ]-[色 
見本印刷ユーティリティ]を選択します。 


詳しくは「色見本印刷して希望色の RGB 値 
を決めたい」 （88 ページ）をご覧ください。 
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2 その他のソフトウェア 


カラー調整ユーティリティ 


プリンタのカラーマッチングを調整するためのユーティリティです。 

動作環境 




WindowsXP / Me /98/95/2000/ NT 4.0日本語版の動作するコンピュータ 


インストール 


〇「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 を 
セットします。 

❷ CD - R 〇 M のアイコンを開きます。 

〈WindowsXP の場合〉 

[スタート]-[マイコンピュータ]-[リ 
ムーパブル記憶域があるデパイス]の 
[ ML . COLOR ] アイコンをダブルクリツ 
クして開きます。 


〈 WindowsMe /98/95/2000/ NT 4.0 の場合〉 

[マイコンピュータ]を開き、 [ ML _ COLOR ] 
アイコンをダプルクリックして開きます。 


❺ 


[カラーユーティリティのインストール] 
を選択し、[選択]をクリックします。 



❻[カラー調整ユーティリティ]を選択し、 
[インストール]をクリックします。 


❸ 


[ SETUP ] アイコンをダブルクリックし 


ます。 



setup.exe 


圍 


m 


^^卜-7レす?-ネントを谢 R して、[心スト-ル W 5 D 妙少ノ九て 


„色見本印 H ユーテ^ U ティ 


セットアッププ□ヴラムが起動します。 

〇「使用許諾契約」をよく読み、[同意する] 
をクリックします。 



❼画面の指示に従ってセットアップします。 


❽ 「 MICR 〇 LINE カラーシリーズ」画面で 
[終了]をクリックします。 


起動方法 

❶[スタート]-[プ□グラム ] (WindowsXP 
では[すべてのプ□ヴラム])-[沖データ]- 
[カラー調整ユーティリティ]-[カラー調 
整ユーティリティ]を選択します。 


詳しくはオンラインヘルプ、または「パ 
レットカラーを変更してカラーマッチン 
ヴしたい」 （79 ページ）、「ガンマ値や色相 
を変更してカラーマッチングしたい」 （82 
ページ）をご覧ください。 
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3 知っていると便利です 



〜6 、ろいろな用紙に印刷するための設定について〜 . 32 
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〜ユーティリティ、添付ファイルについて〜 . 96 

〜プリンタの動作について〜 . 99 

〜プリンタの設定項目について〜 ........ 116 










3 知っていると便利です 


3 


〜いろいろな用紙に印刷するための設定について〜 


手動で用紙の厚さを設定したい . 33 

はがき、往復はがきに印刷したい . 36 

封筒に印刷したい . 39 

ラペル紙に印刷したい . 41 

〇 HP シートに印刷したい . 44 
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手動で用紙の厚さを設定したい 


3知っていると便利です 


プリンタの操作パネルでメディアウェイト、メディアタイプを設定します。 
メディアウェイトは用紙の厚さ、メディアタイプは用紙の種類に関する設定です。 


• メディアウェイトは普通紙（一般に紙といわれるもの）やラベル紙において、その厚さ 
の違いで切り替える設定です。 

• メディアタイプは〇 HP やラベル紙のように、厚さだけでは管理できない印刷媒体と普 
通紙を切り分けるための設定です。フィルム系の媒体や二重に重ねられている媒体は、 
その特性から厚さだけでは最適な条件設定ができないため分けられています。（設定は 
各モードの推奨紙に合わせていますので、できるだけ推奨紙を使用してください。） 

• 普通紙のメディアウェイトは出荷時に[ジドウ]に設定されています。プリンタは普通 
紙の厚さを測定して印刷条件を自動設定し印刷を行います。（紙厚自動設定） 

• 通常使用される普通紙のほとんどは、厚さを検出することで定着温度等の印刷条件設定 
が可能です。しかし、普通紙も種類によってはその表面粗さ、構成成分の影響によって 
厚さだけでは最適条件に設定されない場合があります。このような場合はメディアウェ 
イトを手動設定し、より良い状態で印刷できる設定に切り替えて使用してください。 

• 紙厚自動設定の場合、使用する用紙の厚さにより印刷速度を自動的に切り替える場合が 
あり、ファースト印刷時間が長くなることがあります。印刷速度を切り替えないで使用 
したし、場合には、使用する用紙厚に合わせてメディアウヱイトを手動設定してください。 
選択された用紙厚で印刷可能か事前にテストを行い、支障がないことを確認してから使 
用してください。 

• 紙厚自動設定は、電源投入またはトレイに用紙をセットした直後の給紙時に実行します。 
極端に厚さの異なる用紙を同一トレイに混在してセットした場合、混在する用紙に対し 
最適な定着温度が設定されません。同一トレイ内に極端に厚さの違う用紙が混在してい 
たり、用紙搬送時に重送すると、 アラー ムで停止します。 

• メディアウェイト、メディアタイプを適切な値に設定しないと印刷品質が低下したり、 
定着器 ユニッ トを傷めるおそれがあります。 

• 用紙の種類と厚さにより、設定が必要な項目や設定値が異なります。 
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3 知っていると便利です 


y 用紙の種類と厚さから、メディアウェイト、メディアタイプの設定値を確 
認します。 


種類 

厚さ 

メディアウェイト 
(用紙の厚さ） 

メディアタイプ 
(用紙の種類）* 1 

プリンタドライバの 
[給紙方法]の設定* 2 

普通紙* 3 * 8 

55〜 172kg (64 〜200 g/m 2 ) 

ド Hi 氺 9 

フツウシ 

普通紙 

55kg (64g/m 2 ) 

ウスイカミ* 4 

55〜 64kg (64 〜 74g/m 2 ) 

フツウシ 

65〜 77kg (75 〜 90g/m 2 ) 

ヤヤアツイ カミ 

78〜 89kg (91 〜104 g/m 2 ) 

アツイカ S 

90〜 103kg (105 〜120 g/m 2 ) 

3リアツイカ S 

104〜1 72kg (121 〜200 g/m 2 ) 

ゴクアツイカ5 

光沢紙 A 

— 

— 

コウタクシ 

光沢紙 

はがき* 6 

— 

— 

— 

—— 

封筒* 6 

— 

— 

— 

— 

ラベル紙 

0.13〜0.17 mm 未満 

ヤヤアツイカ S 

ラペルシ 

ラペル紙 

0.1 7〜 0.2mm 

ゴクアツイカ5 

OHP シート* 7 

— 

— 

OHP 

OHP シート 


” ：メディアタイプの工場出荷時の設定は[フツウシ]です。 

* 2 :プリンタドライパの[給紙方法]ではトレイとメディアタイプを設定することができます。 
プリンタドライパで設定を変更する場合は、印刷するたびに設定する必要があります。 

巧：両面印刷できる用紙の厚さは連量 70 〜 90 kg (81 〜 105 g / m 2 ) です。 

* 4 ：普通紙でシワがでるときに設定します。 

* 6 ：光沢紙はメディアタイプのみ設定します。メディアウェイトの設定は必要ありません。メディ 
アタイプの[コウタクシ]は、光沢紙など表面に光沢のある印刷媒体に適したモードです。光 
沢紙には、白地に薄くトナーが付着しやすいため、印刷品質など、事前にテストを行い、支障 
がないことを確認してから使用してください。 

ザ：はがき、封筒はメディアウェイト、メディアタイプの設定の必要はありません。 

: OHP シートはメディアタイプのみ設定します。メディアウェイトの設定は必要ありません。 
用紙カセットから給紙できる用紙の厚さは連量 55 〜 151 kg (64 〜 176 g / m 2 ) です。 

*9： 普通紙の厚さを自動測定して印刷を行います。普通紙以外では自動測定は行いません。メディ 
アタイプとメディアウェイトを設定してください。 

メモ •メディアウェイトの[ゴクアツイカミ]、メディアタイプの [コ ウタクシ]、[ラベルシ]、 
- [OHP] を設定すると、印刷速度が遅くなります。 

• 出荷時の設定では OHP 自動検出機能が有効となっています。給紙時に OHP シートを検 
出し、自動的に印刷条件設定を切り替えて印刷を行うため、メディアタイプの設定は必 
要ありません。推奨紙以外の OHP シートを使用した場合、自動検出ができない場合が 
あります。このような場合は、メディアタイプで [OHP] を設定してください。 

• 部分印刷用紙などで誤って OHP と判定され印刷速度が低下してしまう場合は、[インサ 
ツ メニュー ]の [OHP ケン シュ ツ]を[ム コウ]に 設定してください。 

• トレイの抜き差しを行うと、紙厚自動設定が実行されます。この場合、直後の給紙時に 
若干の待ち時間が発生します。 

• [レターヘッド]、[ボンドシ]、[サイセイシ]、[アツガミ]、[アライカミ]の各メディ 
アタイプは名称として設定できますが、印刷時の設定効果は[フツウシ]と同じです。 
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3 知っていると便利です 


2 操作パネルでメディアウェイトを設定します。 

/- メディアウェイトは、給紙するトレイごとに設定してください。 
•ノ. はがき、封筒は設定の必要はありません。 


ここでは、トレイ1で普通紙 （70 kg ) に印刷するときの設定手順（[トレイ1メディアウェイト] 
を[ヤヤアツイカミ]に設定します）を説明します。 

❶（及）を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

❷またはを押し、[トレイ1メディアウェイト]を表示します。 

❸ （2) または®を押し、[ヤヤアツイカミ]を表示します。 

〇 (3) を押し、設定値の右側に「*」を付けます。 

❺ （4) を押し、[オンライン]にします。 



3 操作パネルでメディアタイプを設定します。 

,\ - メディアタイプの工場出荷時の設定は[フツウシ]です。普通紙に印刷する場合はその 
.ノ まま使用してください。 

• メディアタイプは、給紙するトレイごとに設定してください。 

• 光沢紙、ラベル紙は必ず設定してください。 

• OHP シートは自動検出できない場合に設定してください。 

• はがき、封筒は設定の必要はありません。 

. メディアタイプは[フツウシ]、[コウタクシ]、[ラベルシ]、 [OHP] 以外は設定しない 
でください。 

ここでは、マルチパーパス トレイで OHP シートに印刷するとき の 設定手順 ([MP トレイ メディ 
アタイプ]を [OHP] に設定します）を説明します。 

〇 ©を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

❷ A または@を押し、 [mp トレイメディアタイプ]を表示します。 

❸⑦または@を押し、[〇 HP ] を表示します。 

〇 (3) を押し、設定値の右側に「*」を付けます。 

❺ r ?) を押し、[オンライン]にします。 


35 






3 知っていると便利です 


はがき、往復はがきに印刷したい 


y 用紙をセットします。 

はがき、往復はがきはマルチパーパストレイ、トレイ1から印刷することができます。 
用紙のセット方法は「3印刷します」（セットアップ編）をご覧ください。 



マルチ パーパス ト レイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳しくは「手差し 
で1枚ずつ印刷します」（セットアップ編）をご覧ください。 




用紙のセット方向 

〈マルチパーパストレイの 場合〉 


はがき 往復はがき 



〈トレイ1の場合〉 

はがき 往復はがき 



2 フェイスアップスタツカを開きます。 
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3 知っていると便利です 


3 操作パネルでプリンタ側の用紙サイズの設定を確認します。 

" t Web ブラウザからも設定できます。詳しくは「コンビュータからプリンタの設定を変更し 
1 —一たい」 （105 ぺージ）をご覧ください。 

〈マルチパーパストレイの 場合〉 

〇 (〇)を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

❷ A または@を数回押し、 [ mp トレイョウシサイズ]を表示します。 

® (2) またはを数回押し、[ハガキ]または[オウフクハガキ]を表示します。 
〇 (3) を押し、設定値の右側に「*」を付けます。 

❺ （4) を押し、[オンライン]にします。 

〈トレイ1の場合〉 

〇 (0) を数回押し、[システムホセイメニュー]を表示します。 

❷ m または@を押し、[トレイ1 A 5/ A 6 ョウシ]を表示します。 

❸[ハガキ]と表示されていることを確認します。 

〇 (4) を押し、[オンライン]にします。 



4 アプリケーションを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 
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3 知っていると便利です 


5 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。 

〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

❷[サイズ]で[はがき]または[往復はがき]、 
[印刷の向き]で[縦]または[横]を選択 
し、[〇 K ] をクリックします。 

0 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❹[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 （ Windows 2000で 
は、この操作は必要ありません。） 


❺[設定]タブの[給紙方法]で[トレイ 1] ま 
たは[マルチパーパストレイ]を選択し、 
[〇 K ] をクリックします。 

( Windows 2000では、[〇 K ] をクリックす 
る必要はありません。） 

❻「印刷」画面で [ OK ] または[印刷]をクリッ 
クし、印刷します。 



サイズ 0: はがき 100 x148mm | 

給紙方法迄)：自動!逞折 


印刷の向き 
®®( 0 ) 
〇«(« 


余白这リ〉 




左(ひ 

110 

右 ( fi >: 

' io ^ 

上®: 

|1〇 

下(旦)： 

1〇 

『況 I 

1キャンセル 

II ブリンタの設定 (&.. 1 
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3 知っていると便利です 


封筒に印刷したい 


1 用紙をセットします。 

封筒はマルチパーパストレイから印刷することができます。 

用紙のセット方法は「3印刷します」（セツトアップ編）をご覧ください。 


メ^ _マルチ パー パス トレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳しくは「手差し 
-で1枚ずつ印刷します」（セットアップ編）をご覧ください。 




2 ^ フェイスアップスタツカを開きます。 



3 操作パネルでプリンタ側の用紙サイズの設定を確認します。 

W Web ブラウザからも設定できます。詳しくは「コンピュータからプリンタの設定を変更し 
- J たい」 （105 ページ）をご覧ください0 

〇 ©を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

❷ A または®を数回押し、 [mp トレイョウシサイズ]を表示します。 

❸ （2) または@を数回押し、[フウトウ1タテオクリ](フウトウ1〜フウトウ 4) 
を表示します。 

〇 (3) を押し、設定値の右側に「*」を付けます。 

❺を押し、[オンライン]にします。 
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3 知っていると便利です 

4 アプリケーションを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 


3 

•adbc 


，プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

❷[サイズ]で[封筒 1] 〜[封筒4]、[印刷の 
向き]で[縦]または[横]を選択し、 [0 K ] 
をクリックします。 

® [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❹[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 （ Windows 2000で 
は、この操作は必要ありません。） 



❺[設定]タブの[給紙方法]で[マルチパー 
パストレイ]を選択し、[〇 K ] をクリックし 
ます。 

( Windows 2000では、[〇 K ] をクリックす 
る必要はありません。） 

❻「印刷」画面で[〇 K ] または[印刷]をクリッ 
クし、印刷します。 
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ラベル紙に印刷したい 


3知っていると便利です 


y 用紙をセットします。 

ラペル紙はマルチパーパストレイから印刷することができます。 

用紙のセット方法は「3印刷します」（セットアップ編）をご覧ください。 


マルチパーパス トレイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳しくは「手差し 
で1枚ずつ印刷します」（セットアップ編）をご覧ください。 




^ フェイスアップスタツカを開きます。 



3 操作パネルでメディアウヱイトを設定します。 

かう メディアウェイトは、給紙するトレイごとに設定してください。 

Web ブラウザからも設定できます。詳しくは「コンビュータからプリンタの設定を変更し 
1 - J たい」 （105 ぺージ）をご覧ください。 

ここでは、 MP トレイで 0.1 〜0.17 mm 未満の厚さのラベル紙に印刷するときの設定手順 （[ MP 卜 
レイ メディアウェイト]を[ヤヤアツイカミ]に設定します）を説明します。 

〇 @を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

❷©または®を押し、 [ MP トレイメディアウェイト]を表示します。 

❸@または@を押し、[ヤヤアツイカミ]を表示します。 

〇 @を押し、設定値の右側に「*」を付けます。 

❺ C ?) を押し、[オンライン]にします。 
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3 知っていると便利です 



4 操作パネルでプリンタ側の用紙サイズの設定を確認します。 

Web ブラウザからも設定できます。詳しくは「コンピュータからプリンタの設定を変更し 
たい」 （105 ページ）をご覧ください0 

〇 @を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

❷ A または®を数回押し、 [ mp トレイョウシサイズ]を表示します。 

❸@または®を数回押し、 [ A 4] または[レター]を表示します。 

〇 @を押し、設定値の右側に「*」を付けます。 

❺@を押し、[オンライン]にします。 


^操作パネルでメディアタイプを設定します。 

.7^ Web ブラウザからも設定できます。詳しくは「コンピュータからプリンタの設定を変更し 
- 1 たい」 （105 ページ）をご覧ください0 

〇 ©を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

❷©または®を数回押し、 [ MP トレイメディアタイプ]を表示します。 

❸@または®を数回押し、[ラペルシ]を表示します。 

〇 ©を押し、設定値の右側に「*」を付けます。 

❺@を押し、[オンライン]にします。 


Q アプリケーシヨンを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 
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3 知っていると便利です 


Y プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。 



〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

❷[サイズ]で [ A 4] または[レター]、[印刷 
の向き]で[縦]または[横]を選択し、[〇 K ] 
をクリックします。 

❸[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 （ Windows 2000で 
は、この操作は必要ありません。） 




❺[設定]タブの[給紙方法]で[マルチパー 
パストレイ]を選択し、[〇 K ] をクリックし 
9 〇 

( Windows 2000では、 [ OK ] をクリックす 
る必要はありません。） 

❻「印刷」画面で [ OK ] または[印刷]をクリッ 
クし、印刷します。 
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3 知っていると便利です 


〇 HP シートに印刷したい 


y 用紙をセットします。 

OHP シートはマルチパーパストレイ、トレイ1から印刷することができます。 
用紙のセット方法は「3印刷します」（セットアップ編）をご覧ください。 



マルチ パーパス ト レイから手差しで1枚ずつ印刷することもできます。詳しくは「手差し 
で1枚ずつ印刷します」（セットアップ編）をご覧ください。 



? フェイスアップスタッカを開きます。 

フェイスアップスタツカの開き方は、「3印刷します」（セットアップ編）をご覧ください。 
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3 知っていると便利です 


3 操作パネルでプリンタ側の用紙サイズの設定を確認します。 

"I _ Web ブラウザからも設定できます。詳しくは「コンビュータからプリンタの設定を変更し 
- 1 たい」 （105 ぺージ）をご覧ください。 

〈マルチパーパストレイの 場合〉 

〇⑼を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

❷ （1) または@を数回押し、 [MP トレイョウシサイズ]を表示します。 

❸ （2) または@を数回押し、 [ A 4] または[レター]を表示します。 

❹ （3) を押し、設定値の右側に「*」を付けます。 

❺ （4) を押し、[オンライン]にします。 



4 操作パネルでメディアタイプを設定します。 

-出荷時の設定では OHP 自動検出機能が有効となっています。給紙時に OHP シートを検 

1 -出し、自動的に印刷条件設定を切り替えて印刷を行うため、メディアタイプの設定は必 

要ありません。推奨紙以外の OHP シートを使用した場合、自動検出ができない場合が 
あります。このような場合は、メディアタイプで [ OHP ] を設定してください。 

• 部分印)^用紙などで誤って OHP と判定され印刷速度が低下してしまう場合は、[インサ 
ツ メニュー] の [OHP ケンシュツ]を[ムコウ]に設定してください。 

• Web ブラウザからも設定できます。詳しくは「コンビュータからプリンタの設定を変更 
したい」 （105 ぺージ ） をご覧ください。 

〇 @を数回押し、[メディアメニュー]を表示します。 

❷ rT ) または@を数回押し、 [mp トレイメディアタイプ]を表示します。 

❸ M または®を数回押し、[〇 HP ] を表示します。 

〇 (3) を押し、設定値の右側に「*」を付けます。 

❺ (？) を押し、[オンライン]にします。 


^アプリケーシヨンを起動します。 

印刷したいファイルを開きます。 
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3 知っていると便利です 


3 

•adn> 


6 プリンタドライバで[用紙サイズ]、[給紙方法]を選択し、印刷します。 




〇 [ファイル]メニューの[ページ設定]を選 
択します。 

❷[サイズ]で [ A 4] または[レター]、[印刷 
の向き]で[縦]または[横]を選択し、 [0 K ] 
をクリックします。 

0 [ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

〇 [プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 （ Windows 2000で 
は、この操作は必要ありません。） 


❺[設定]タブの[給紙方法]で[トレイ 1] ま 
たは[マルチパーパストレイ]を選択し、 
[〇 K ] をクリックします。 

( Windows 2000では、[〇 K ] をクリックす 
る必要はありません。） 


❻「印刷」画面で [ OK ] または[印刷]をクリツ 
クし、印刷します。 
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3 知っていると便利です 


〜ぃろぃろな印刷につぃて〜 

複数ページを1枚に印刷したい . 48 

複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷） . 49 

任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ） . 50 

両面印刷したい . 51 

ページ順に取り出したい . 52 

トレイを自動的に選択したい . 53 

表紙のみを別のトレイから給紙したい(表紙印刷） . 54 

同じ用紙サイズを大量に印刷したい . 55 

印刷する用紙サイズを変更したい . 56 

ウォーターマークを印刷したい . 57 

文書を部単位で印刷したい（丁合印刷） . 58 

複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい（確認印刷） . 59 

パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷） . 61 

印刷ジョブをスプールして PC の開放を早くしたい（スプール印刷） . 63 

プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返し印刷したい . 64 

小冊子を作りたい（製本印刷） . 66 

プリンタにフォームを登録したい（フォームオーパーレイ） . 67 

高解像度で印刷したい . 69 

極細線が細くなりすぎるのを防ぎたい . 70 

プリンタフォントに置き換えて印刷したい . 71 

コンピュータのフォントで印刷したい . 72 

プリンタドライパの設定に名前を付けて保存したい . 73 

プリンタドライパの初期設定を変更したい . 74 

トナー消費をセーブして試し印刷したい . 75 
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3 知っていると便利です 


複数ページを1枚に印刷したい 


複数ページのデータを1枚の用紙に縮小して印刷できます。 

,\ -この機能はデータを縮小して印刷する機能なので、用紙の中央が正確に合わない場合が 
、’ .ノ ぁります。 

• とじ代も設定できます。 


3 

•adn> 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ]で [ n - 
up ] ( n は1枚に印刷するページ数）を選択 
します。 

❺[詳細設定]をクリックし、必要に応じて[枠 
線]、[ページ配置]、[とじ代]を設定します。 
とじ代は上下左右に〇〜 30 mm まで設定でき 
ます。 
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3 知っていると便利です 


複数枚に拡大して印刷したい（ポスター印刷) 


元のデータを拡大し、複数枚の用紙に分割して印刷できます 




〇アプリケーションを起動します。 


❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 


❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリツクします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 



〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ]で[ポ 
スター印刷]を選択します。 


❺[詳細設定]をクリックし、必要に応じて[拡 
太]、[トンボ]、[オーパーラップ]などを設 
定できます。 
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3 知っていると便利です 


任意の用紙サイズに印刷したい（カスタムページ) 


独自の用紙サイズを定義して通常の用紙サイズと同じように使用できます。 


3 


〇主ぅ : 


マルチパーパストレイからのみ給紙できます。用紙カセツトからは給紙できません。 
フェイスアツプで排出してください。 

用紙サイズは縦長に設定してください。 

アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 


• 長さが355.61 nm を超える用紙の印刷品位は保証できません。連量1 10 kg (128 g / m 2 ) の用 
紙を使用してください。 

• 用紙サボータでサボートしきれない長さの用紙は手で支えてください。 

• WindowsNT 4.0 プリンタドライバはコンピュータの管理者の権限が必要です。 


^- 

- ^ 

[設定できるサイズ] 

幅 

: 76.2〜 215.9 mm 

^ (局己 ） 

:127〜1200 mm 

^— 

-^ 





〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

(WindowsXP では、[スタート]-[コントロー 
ルパネル]-[プリンタとその他のハードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] をクリックします。） 

❷プ□パティを開きます。 

WindowsMe /98/95 の場合 
[OKI MICROLINE 7300] アイコンをマウ 
スの右ポタンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択します。 

WindowsXP / 2000の場合 
[OKI MICROLINE 7300] アイコンをマウ 
スの右ポタンでクリックし、[印刷設定]を 
選択します。 

WindowsNT 4.0 の場合 
[OKI MICROLINE 7300] アイコンをマウ 
スの右ボタンでクリックし、[ドキュメン 
卜の既定値]を選択します。 

0 [設定]タブの[オプション]をクリックし 
ます。 


〇「給紙オプション」画面で[用紙サイズの追 
加]をクリックします。 

❺「用紙サイズの追加」画面で[名称]、[幅]、[長 
さ]を入力します。 


❻[追加]をクリックします。 

作成した用紙は、[設定]タブの[サイズ]リストの 
下の方に表示されます。合計32個まで定義できます。 
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3 知っていると便利です 

両面印刷したい 


用紙の両面に印刷することができます。 


(注，) • オプシヨンの両面印刷ユニットと増設メモリが必要です。 

• プリンタドライバで両面印刷ユニットをあらかじめ設定しておく必要があります。詳し 
くは「両面印刷ユニット」（セットアップ編）をご覧ください。 

. 両面印刷できる用紙サイズは A4、A5、B5、 レター、リーガル (13 インチ)、リーガル (13. 5 
インチ)、リーガル (14 インチ)、エグゼクティブのみです。 A6 用紙は使用できません。 

• 両面印刷できる用紙の厚さは、連量 70kg 〜 90kg (81~105g/m 2 ) です。それ以外の厚 
さでは紙づまりの原因になりますので使えません。 




〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

(Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[両面印刷]で[長辺とじ]ま 
たは[短辺とじ]を選択します。 
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3 知っていると便利です 


ぺージ順に取り出したい 

複数ページの文書を印刷するとき、ページ順で取り出せます。 

フェイスダウンで排出する 



(注う 


紙づまりを避けるため、連量 152 kg 以上の厚紙、 A 6 サイズの普通紙、カスタムサイズの普 
通紙、はがき、往復はがき、封筒、ラベル紙、 OHP 、 光沢紙は、フェイスアップスタッカ 
を開いてフェイスアップで排出してください。 
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トレイを自動的に選択したい 


3知っていると便利です 


プリンタドライパで設定した用紙サイズに一致するトレイ（用紙カセット（トレイ1〜3)、マルチパー 
パストレイ）を自動的に選択して印刷できます。 


(注/): 


必ず操作パネルで、マルチパーパストレイの用紙サイズを設定してください。 

操作パネルで「メディアタイプ」を「フツウシ」以外に設定している場合は「自動選択」では 
なく、直接トレイを選択してください。 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ] (WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[給紙方法]で[自動選択]を 
選択します。 
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3 知っていると便利です 


表紙のみを別のトレイから給紙したい(表紙印刷) 


複数ページの印刷ジョブで1ページ目を別のトレイから給紙できます。1ページ目の用紙の色や厚さを変 
えて表紙などを作成する場合に使用します。 


3 




〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[オプション]をクリックし 
ます。 

❺[表紙印刷]の [ 1ページ目の給紙方法を指定 
する]にチェックを付け、[給紙方法]をメ 
ニューから選択します。必要に応じて用紙厚 
を設定します。 
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同じ用紙サイズを大量に印刷したい 


3知っていると便利です 


トレイ1〜3、マルチパーパストレイに同じ用紙をセットレている場合に、印刷中のトレイの用紙がなく 
なつたら、他のトレイがら継続して印刷することができます。 


㈣ う 


ず操作パネルで、各トレイのメディアウェイト、メディアタイプと、マルチパーパスト 
イの用紙サイズ、メディアウェイト、メディアタイプを一致させてください。 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] (WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000 では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[オプション]をクリックし 
ます。 



❺[自動トレイ切り替え]にチェックを付けま 
す。 
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3 知っていると便利です 


印刷する用紙サイズを変更したい 


印刷データに手を加えることなく、異なる用紙サイズに印刷できます。 
(注 〆 〉 アプリケーションによっては正常に動作しない場合があります。 





〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[サイズ]で編集する用紙サ 
イズを選択します。 

❺[オプション]をクリックします。 

❻[用紙サイズを変換する]にチェックを付け、 
[変換]で印刷したい用紙サイズを選択しま 
す。 
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ウォーターマークを印刷したい 


3知っていると便利です 


アプリケーションから印刷される内容とは独立して[見本]や[社外秘]などの文字を重ね印刷できます。 






ウォートマ-クの編集 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 


❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 



〇 [印刷オプション]タブの[ウォーターマー 
ク]をクリックします。 


❺[新規]をクリックします。 


❻「ウォーターマークの 編集」画面で[文字列] 
を入力し[サイズ]他を選択します。 

❼[〇 K ] をクリックします。 


0 K ] —+桃ル| U フ.¢0」 


57 
















































3 知っていると便利です 


文書を部単位で印刷したい（丁合印刷) 


印刷ジョブをプリンタのメモリにスプールして部単位で印刷することができます。 


3 

•adc 


か）. 


印刷ジョブをスプールするメモリの容量が不足した場合、[チョウアイエラー：ぺージ 
ガオオスギマス]を表示して一部のみ印刷を行います。プリンタに内蔵ハードディスク 
が装着されていると、メモリが不足しても内蔵ハードディスクにスプールして印刷します。 
アプリケーシヨンによっては利用できない場合があります。 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブで[部数]に印刷部 
数を入力し、[部単位で印刷]にチェックを 
付けます。 
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3 知っていると便利です 


複数部数の文書を最初に確認してから印刷したい（確認印刷) 


印刷ジョブをプリンタのハードディスクにスプールし、最初に一部のみ印刷して確認し、その後残りの部 
数を印刷することができます。 


(i 主 /): 


プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。 

印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスクファイ 
ルシステムフル]を表示して一部のみ印刷を行います。 

アプリケーションによっては利用できない場合があります。 

プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要 
があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」（セットアップ編）をご覧ください。 

内蔵ハードディスクに「キヨウツウ」パーテイシヨンが必要です。 




アプリケーシヨンから印刷します。 

❶ 

❷ 

❸ 




アプリケーションを起動します。 

[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

[印刷オプション]タブで[部数]に印刷部 
数を入力します。 

[ EP 刷形式]で[確認印刷]を選択します。 

「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワー 
ド」を入力し、[〇 K ] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 
印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでる 
よろになります。 

パスワード 

4桁の数字で設定します。 

❼印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]にチェック 
した場合、「認証設定」画面で「ジョブ名」を 
入力し、[〇 K ] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設定します。 
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3 知っていると便利です 


3 


2 印刷結果を確認します。 

3 問題がなければ、プリンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

❶@を押し、[インサツジョブメニュー]を表示します。 

❷ ( j ) またはを押し、[パスワードセッテイ]を表示します。 

❸ （2) または@を押し、パスワードの最初の桁を入力します。 

〇 (1) を押し、2つめの桁に力ーソルを移動します。 

❺手順❷，❸を繰り返し、4桁のパスワードを入力した6、（3)を押します。 

❻[ジョブセレクト]で@または (？) を押し、印刷するジョブ（手順1で入力した 
ジョブ名）を選択します。 


❼@を押します。 

❽ [SET COLLATING AMOUNT ] が表示されたら、残りの印刷部数を確認し 、 （ 3 ) を 
押します。 


残りの部数の印刷が行われます。 


メモ].パスワードを誤って入力した場合は、手順〇で （ 1 ) または@を押すと手順©に戻 
ります。 

• 印刷を行わない場合は、手順❺で （7) を押すと、[ジョブサクジョ]と表示します。 
( 3 ) を押すとジョブを削除できます。 

また、 OKI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。 

OKI ス トレー ジデバイス マネー ジャでジョブを削除する方法 
〇 [スタート]-[プログラム] (WindowsXP では[すべてのプログラム])-[沖データ]- 
[OKI スト レー ジデバイス マネー ジヤ]- [OKI ストレージデバイス マネー ジヤ]を選 
択します。 


❷「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をクリッ 
クします。 

©[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから[スプールジョブの 
管理]を選択します。 

©[確認印刷ジョブ]にチェックが付いていることを確認し、[ユーザジョブの参照]を 
選択し、パスワードを入力し[パスワードの適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード（デフォルトは PASSWORD ) を 
入力し、[管理者パスワードの適用]をクリックすると、プリンタに格納されている 
すべての確認印刷ジョブが表示されます。 

❻リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。 

©完了画面で [ OK ] をクリックします。 
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3 知っていると便利です 


パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷) 


印刷ジョブをプリンタのハードデイスクにスプールし、プリンタの操作パネルでパスワードを入力してか 
ら印刷することができます。 


㈣ : 


プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。 

印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスクファイ 
ルシステムフル]を表示し、印刷は行われません。 

プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要 
があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」（セットアップ編）をご覧ください。 

内蔵ハードディスクに「キヨウツウ」パーテイシヨンが必要です。 




アプリケーシヨンから印刷します。 

❶ 

❷ 

❸ 




アプリケーションを起動します。 

[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

[印刷オプション]タブの[印刷形式]で[認 
証印刷]を選択します。 

「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワー 
ド」を入力し、[〇 K ] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 
印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでる 
よろになります。 

パスワード 

4桁の数字で設定します。 

印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]にチェック 
した場合、「認証設定」画面で「ジョブ名」を 
入力し、[〇 K ] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設定します。 
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3 知っていると便利です 


3 


?プリ ンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

❶@を押し、[インサツジョブメニュー]を表示します。 

❷ CD またはを押し、[パスワードセッテイ]を表示します。 

❸ （2) または®を押し、パスワードの最初の桁を入力します。 

〇 (1) を押し、2つめの桁に力ーソルを移動します。 

❺手順❷，❸を繰り返し、 4 桁のパスワードを入力した 6、（3) を押します。 


❻[ジョブセレクト]で ( T ) または （？) を押し、印刷するジョブ（手順1で入力した 
ジョブ名）を選択します。 


❼@を押します。 

❽ [SET COLLATING AMOUNT ] が表示されたら、 EP 刷部数を確認し、 （ 3 ) を押します。 
認証印刷ジョブの印刷が行われます。 


メ^モ . パスワードを誤って入力した場合は、手順〇で ( J ) または©を押すと手順❷に戻 
ります。 

• 印刷を行わない場合は、手順©で®を押すと、[ジョブサクジョ]と表示します。 
( 3 ) を押すとジョブを削除できます。 

また、 OKI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。 

OKI ストレージデバイスマネージャでジョブを削除する方法 
〇 [スタート]-[プログラム] ( WindowsXP では[すべてのプログラム]〉-[沖データ]- 
[ OKI ストレージデバイスマネージャ]- [ OKI ストレージデバイスマネージヤ]を選 
択します。 


©「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をクリッ 
クします。 

@ [ 閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから[スプールジョブの 
管理]を選択します。 

©[認証印刷ジョブ]にチ I ックが付いていることを確認し、[ユーザジョブの参照]を 
選択し、パスワードを入力し[パスワードの適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード（デフォルトは PASSWORD ) を 
入力し、[管理者パスワードの適用]をクリックすると、プリンタに格納されている 
すべての認証印刷ジョブが表示されます。 

@リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。 

©完了画面で [ OK ] をクリックします。 
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3 知っていると便利です 


印刷ジョブをスプールして PC の開放を早くしたい 
(スプ _ ル印刷） 


印刷ジョブをプリンタのハードティスクにスプールして、大容量のジョブや複雑なジョブの処理からコン 
ピュータを早く開放することができます。 


( a -う ： 


プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。 

印刷ジヨブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスク 


ファ 


イルシステムフル]を表示し、印刷は行われません。 

• プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必 
要があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」（セットアップ編）をご覧ください。 

• 内蔵ハードディスクに「キヨウツウ」パーティシヨンが必要です。 

• スプールしない場合と比較すると、印刷完了時間は遅くなります。 




モの他 


画像品質© 

速い- ) きれい 

困った B 寺には 

r 拡大•縮小を伴う印刷 b 寺に、 v -シルイアウトを維持する@ 

「重ね合わせの描画を正確に表現寸る ( E ) 
r 100觔黑は常に黑(〇け一で生成する ( g > 

「黑い文字は背杲の上に重ね合わせて印刷する ◎ 
p 極繊を補正する ㈨ 
^アフツトシ3ンの部単位指定を優先する (£) 

「印刷前にドラムウトニン作実行する ( M ) 

11^献!_赵戀1 

卩スフ*-ルフ7イルのサイス飞小さく吉 5 (EMF 無幼) (£) 


ok _和ンセル_ヘル r ( u ) 」 — 標準 ( U ) _ 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[その他]をクリッ 
クします。 

❺[ホストの開放を優先する]にチェックを付 
けます。 
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3 知っていると便利です 


プリンタのハードディスクにジョブを保存して繰り返 
し印刷したい 


印刷ジョブをプリンタのハードディスウに保存し、プリンタの操作パネルでパスワードを入力して何度も 
繰り返しそのデータを印刷することができます。 


3 


^ A -プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。 

、•ノ • 印刷ジョブをスプールする内蔵ハードディスクの容量が不足した場合、[ディスクファイ 
ルシステムフル]を表示し、印刷は行われません。 

• プリンタドライバで内蔵ハードディスクを取り付けたことをあらかじめ設定しておく必要 
があります。詳しくは「内蔵ハードディスク」（セットアップ編）をご覧ください0 
• 内蔵ハードディスクに「キョウツウ」パーティションが必要です。 


アプリケーシヨンから印刷します< 


脅. OKI MICRO LINE 730 0® ブ D パティ 


旋印刷オフ*•ン> ン! Jt - ! 
印刷品® (0〉_ 



印腿式(』 
r 聯印刷 
r 確 i 2£ n 刷 

■ « ”ン《こ肺 》I 
s 眺 >:[ i ~~ヨ r s 陣位で.申机） 
«•縮小 < L > 

I 100 : d 


■ ISO * 
' 180* 


a 


_ ウ :I 一才 J _ 


[ <5 k ] | ] 


i ( 16 (D>. | 


m J 


AJl • ブ ] 


認 u 設定 


シ w 名の設定 
シ W 名 ( M >: 

I ~ "" 

W 印刷 B 寺にシ ''3 フ''名を入力する ( B ) 

ハ*スワ-ド0: 

[irn - 4桁の数宇を入力します。 


… DT 


4 ヤンセル 


❶ 

❷ 

❸ 


❹ 

❺ 


❻ 


アプリケーションを起動します。 

[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

[印刷オプション]タブの[印刷形式]で[プ 
リンタに保存]を選択します。 

「認証設定」画面で「ジョブ名」、「パスワー 
ド」を入力し、[〇 K ] をクリックします。 

印刷時にジョブ名を入力する 
印刷をかけると、ジョブ名を入力する画面がでる 
よろになります。 

パスワード 

4桁の数字で設定します。 

印刷します。 

[印刷時にジョブ名を入力する]にチェック 
した場合、「認証設定」画面で r ジョプ名」を 
入力し、[〇 K ] をクリックします。 

ジョブ名 

最大16文字までの半角英数字で設定します。 
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3 知っていると便利です 


2プリ ンタの操作パネルからパスワードを入力します。 

❶ ® を押し、[インサツジョブメニュー]を表示します。 

❷またはを押し、[パスワードセッテイ]を表示します。 

❸ （2) または®を押し、パスワードの最初の桁を入力します。 

❹ （1) を押し、2つめの桁に力ーソルを移動します。 

❺手順©,©を繰り返し、4桁のパスワードを入力した6、（3)を押します。 



❻[ジョブセレクト]で@または©を押し、印刷するジョブ（手順1で入力した 
ジョブ名）を選択します。 


〇 @を押します。 

❽ [SET COLLATING AMOUNT ] が表示されたら、 EP 刷部数を確認し、@を押します。 
印刷が行われます。 


f '7¥] -パスワードを誤って入力した場合は、手順©で （1) または®を押すと手順©に戻 
ります。 

• 印刷を行わない場合は、手順©で （7) を押すと、[ジョブサクジョ]と表示します。 
( 3 ) を押すとジョブを削除できます。 

また、 OKI ストレージデバイスマネージャを使ってもジョブを削除できます。 

OKI ストレージデバイスマネージャでジョブを削除する方法 
〇 [スタート]-[プログラム] (WindowsXP では[すべてのプログラム]〉-[沖データ]- 
[OKI ストレージデバイスマネージャ]- [OKI ストレージデバイスマネージヤ]を選 
択します。 


©「プリンタの検索」画面で、プリンタを接続しているポートを選択し、[開始]をクリッ 
クします。 

©[閉じる]をクリックします。 

©下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリンタ]メニューから[スプールジョブの 
管理]を選択します。 

©[認証印刷ジョブ]にチヱックが付いていることを確認し、[ユーザジョブの参照]を 
選択し、パスワードを入力し[パスワードの適用]をクリックします。 

[全てのジョブの参照]を選択し、管理者パスワード（デフォルトは PASSWORD ) を 
入力し、[管理者パスワードの適用]をクリックすると、プリンタに格納されている 
すべての認証印刷ジョブが表示されます。 

©リストから削除したいジョブを選択し、[削除]をクリックします。 

©完了画面で [ OK ] をクリックします。 
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3 知っていると便利です 


小冊子を作りたい（製本印刷) 


パンフレツトのような小冊子を作成できます。 


3 


㈣ 


(注/) 


アプリケーシヨンによっては正常に動作しない場合があります。 

オプシヨンの両面印刷ユニットと増設メモリが必要です。 

プリンタドライバで両面印刷ユニットをあらかじめ設定しておく必要があります。詳し 
くは「両面印刷ユニット」（セットアップ編）をご覧ください。 



Windows 2000 / NT 4.0 で NetBEUI や別のコンピュータ上の共有プリンタでネットワーク 
に接続している場合は利用できません。 

WindowsXP / 2000で[製本印刷]が選択できない場合は、[プリンタと FAX ] または[プ 
リンタ]フォルダの [OKI MICROLINE 730 0] アイコンをマウスの右ボタンでクリック 
し、[プロパティ]-[詳細設定]-[プリントプロセッサ]で [ MLLAPP 3] を選択して 
ください〇 




〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [設定]タブの[レイアウトタイプ]で[製 
本印刷]を選択します。 

❺[詳細設定]をクリックし、必要に応じて[折 
丁]、 [2 up ]、 [右開き]、[とじ代]を設定し 
ます。 

折丁 

製本するページの単位です。 

右開き 

ノ J (冊子が右開きになるよう印刷します。 

[設定]タブの[サイズ]で用紙サイズを選 
択し、[オプション]をクリックして[用紙 
サイズを変換する]にチェックを付けて、[変 
換]で該当する値を選択します。 

(例） A 4 サイズの用紙を使用して A 5 サイ 
ズの小冊子を作る場合 


[詳細設定]の[用紙サイズ]で [ A 4] 
を選択します。 
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3 知っていると便利です 


プリンタにフォームを登金录したい（フォームオーバーレイ） 


プリンタに帳票、ロゴなどをフォームとして登録し、重ね合わせて印刷することができます。 


㈣ ： 


プリンタに内蔵ハードディスクが装着されている場合に利用できます。 

OKI スト レー ジデバイス マネー ジャのセットアップについては、「スト レー ジデバイス マネー 
ジヤ」 （28 ぺージ）をご覧ください。 


7フォームを作成します。 

❶[印刷先のポート]を [ FILE :] にします。 
詳しくは「印刷データをファイルに出力 
したい」 （97 ページ）をご覧ください。 

❷アプリケーションでプリンタに登録した 
いフォームを作成します。 


❸印刷します。 

保存するファイル名を入力し、保存先を 
選択します。 

〇 [印刷先のポート]を元に戻します。 



P OKI スト レー ジデバイス マネー ジ 

❶[スタート]-[プ□ヴラム ] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕]- [ OKI スト レー ジデパイス マネー 
ジ ャ]- [ OKI スト レー ジデパイス マネー 
ジャ]を選択します。 

❷「プリンタの検索」画面でプリンタを接続 
しているポートを選択し、[開始]をク 
リックします。 

❸[閉じる]をクリックします。 

〇 [ファイル]メニューから[プロジェクト 
の新規作成]を選択します。 

❺[ファイル]メニューの[プロジェクトへ 
ファイルの追加]を選択し、手順1で作成 
したフォームのファイルを選択します。 
プ□ジェクトにフオームファイルが追加 
されます。 



ャでフォームをプリンタに登金录します。 

❻プロジェクトに追加したフ ォーム ファイル 
をダブルクリックし、 [ D ] に任意の数字を 
入力し、 [0 K ] をクリックします。ボリュー 
ム、パス名は変更しないでください。 



❼下のウインドウでプリンタを選択し、 
[ファイル]メニューから[プロジェクト 
の送信]を選択します。フォームファイル 
がプリンタに登録されます。 

❽完了画面で[〇 K ] をクリックします。 

❾〇 KI ストレージデバイスマネージャを終 
了します。 
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3 知っていると便利です 


3 プリンタドライバでオーバーレイを登録し、アプリケーシヨンから印刷します。 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択し 
ます。 


3 

•adbc 


❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細 
設定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あ 
りません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[オーバーレ 
イ]をクリックします。 


0「オーパーレイ」画面の[オーパーレイを 
使用する]にチェックを付け、[オーパー 
レイの定義]をクリックします。 



❼[印刷するページ]でそのオーパーレイ 
を適用するページを選択します。ページ 
を指定して適用する場合は、「カスタム」 
を選択し、[ページを指定]に適用する 
ページを入力します。 

〇 [追加]をクリックします。 

❾[閉じる]をクリックします。 

❿定義したオーパーレイの中から印刷に使 
用するオーパーレイを選択し、[追加]を 
クリックします。 



❿印刷します。 


❻[オーパーレイ名]を入力し、 [ ID ] に〇 KI 
ストレージデパイスマネージャで登録し 
たフォームの ID を入力します。 



才 ーバー レイ はフォームのクルー プで 
す。1 つの才ーバー レイに3 つの ID 
(フォーム ファイル）を登録することが 
できます。 フォーム、才ーバー レイは登 
録した順に重ね合わされます。 
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高解像度で印刷したい 


3知っていると便利です 


600 X1200 dpi の高解像度で印刷することができます。 

(注/) プリンタに 64 MB 以上のメモリを追加（合計 128 MB 以上）する必要があります。 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設定]) 
をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 



〇 [印刷オプション]タブの[印刷品位]で[き 
れい]を選択します。 
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3 知っていると便利です 


極細線が細くなりすぎるのを防ぎたい 


アプリケーションから極細線が指定されたとき、線がかすれて印刷されるのを防ぎます。この機能は標準 
でオンになっています。 


アプリケーシヨンによってはパーコードなどの間隔が狭くなることがあります。その場合 
はこの機能をオフにしてください。 


3 




〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[その他]をクリッ 
クします。 

❺[極細線を補正する]にチェックを付けます。 
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プリンタフォントに置き換えて印刷したい 


3知っていると便利です 


TrueType フォントをプリンタ内蔵フォントに置き換えて印刷できます。 




フォントの置き換え機能は、文書の体裁は保持しますが、フォントのデザインを再現させ 
るものではありません。フォントのデザインを正確に印刷する必要がある場合は、フォン 
卜の置き換え機能を無効にしてください。 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 



〇 [印刷オプション]タブの[フォント]をクリツ 
クします。 


❺「フォント」画面の[プリンタフォントで置 
き換える]にチェックを付けます。 


❻[フォント置き換えテープル]で TrueType 
フォントをどのプリンタフォントに置き換え 
るかを指定します。 
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3 知っていると便利です 


コンビュータのフォントで印刷したい 


TrueType フォントを画面表示のまま出力できます。 

(注./) 印刷時間が長くなることがあります。 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブで[フォント]をクリッ 
クします。 

❺「フォント」画面の[プリンタフォントで置 
き換える]のチェックを外します。 

アウトラインフォントとしてダウン ロー ド 
プリンタでフォントイメージを作成します。 
ビッ ト マップ フォントとしてダウン ロー ド 
プリンタドライパでフォントイメージを作成し 
ます。 
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3 知っていると便利です 


プリンタドライバの設定に名前を付けて保存したい 


プリンタドライノ\で設定した内容を保存することができます。 







〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

(WindowsXP では、[スタート]-[コントロー 
ルパネル]-[プリンタとその他のハードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] をクリックします。） 

❷プ□パティを開きます。 

WindowsMe /98/95 の場合 
[OKI MICROLINE 7300] アイコンをマウ 
スの右ポタンでクリックし、[プ□パティ] 
を選択します。 

WindowsXP / 2000の場合 
[OKI MICROLINE 7300] アイコンをマウ 
スの右ポタンでクリックし、[印刷設定]を 
選択します。 

WindowsNT 4.0 の場合 
[OKI MICROLINE 7300] アイコンをマウ 
スの右ポタンでクリックし、[ドキュメン 
卜の既定値]を選択します。 

❸各設定を変更します。 

〇 [設定]タブの[ドライパ設定]で[追加]を 
選択します。 

❺[設定名]に設定の名前を入力し、 [ OK ] をク 
リックします。 

用紙情報を保存する 

チェックを付けると、[設定]タブの[用紙]の設 
定も保存します。 

❻[ドライパ設定]で、使用する設定を選択し、 
[〇 K ] をクリックします。 

'メモ最大14個まで保存することができます。 



73 





































































3 知っていると便利です 


プリンタドライバの初期設定を変更したい 


頻繁に変更する機能は初期設定を変更すると便利です。 

( 注/) WindowsNT 4.0 はコンピュータの管理者の権限が必要です。 



WindowsMe /98/95 プリンタドライバ 



WindowsXP / 2000プリンタドライバ 



WindowsNT 4.0 プリンタドライバ 



〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

❷[〇 Kl MICROLINE 730 0] アイコンをマウス 
の右ポタンでクリックし、[プ□パティ]を 
選択します。 

0 各設定を変更し、[〇 K ] をクリックします。 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

( WindowsXP では、[スタート]-[コントロー 
ルパネル]-[プリンタとその他のハードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] をクリックします。） 

❷ [OKI MICROLINE 7300] アイコンをマウス 
の右ポタンでクリックし、[印刷設定]を選 
択します。 

0 各設定を変更し、[〇 K ] をクリックします。 


〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

❷[〇 Kl MICROLINE 730 0] アイコンをマウス 
の右ポタンでクリックし、[ドキュメントの 
既定値]を選択します。 

❸各設定を変更し、[〇 K ] をクリックします。 
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3 知っていると便利です 


トナー消費をセーブして試し印刷したい 

トナーの消費量を節約するように印刷します。全体の色を明るくすることでトナーの消費量を節約します。 
同時に10096黒の色はそのまま保存することで、きれいな黒文字の再現を両立させています。 

トナーセーブをしてもなるべく画像のパランスが失われにくくするために中間調をパランスよく明るくす 
ることで調整します。このため、トナーの節約の量は印刷画像によってことなります。 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブの [ トナーセーブ]を 
チェックします。 


(注/) 100%黒の色には無効です。 
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3 知っていると便利です 


3 

jdn. 


〜カフーについて〜 


カラーマッチングについて 

簡単にカラーマッチングしたい（プリンタに内蔵の ASIC カラーマッチング） 

パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい 
ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい 
黒の部分の仕上りを変更したい 
カラー データを モノクロで印刷したい 
文字と背景の間の白すじをなくしたい（ブラックオーパープリント） 

色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい 
色ずれ補正を微調整したい 
特定の色味を強くしたい、または弱くしたい 
特定の色だけで印刷したい（限定色印刷） 


78925678013 

77788888999 
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3 知っていると便利です 


カラーマッチングについて 


カラーマッチング 


データの作成から出力までに至る作業過程において、カラーを一貫した手法に基づいて管理することが重 
要になります。例えばスキャナやデジタルカメラやモニタ等は黒に対して「赤」「青」「緑」の3色の光を 
加えた配合率を RGB カラー空間上の値としてカラーを表現します（力 □ 法混色)。一方プリンタは白（白色 
光）に対して、「赤」「青」「緑」の3色を反射光から取り除く、「シアン」「マゼンタ」「イエ□-」と「黒」 
の4色のトナーの配合率を CMYK カラー空間上の値としてカラーを表現します（減法混色)。 

RGB カラー空間や CMYK カラー空圊は、お使いの機器に依存したカラー空間であるために、カラー空間 
を変換する際にそれぞれの機器の特性を考慮しないと再現された色も異なった色になってしまいます。 



データの作成から出力までカラーの一貫性を維持するには、機器によるカラーの違いを考慮してカラー変 
換する必要があります。この処理をカラーマッチングといいます。カラーマッチングを行うプログラムを 
カラーマネジメントシステム （ CMS ) といいます。 


本プリンタでは、プリンタに内蔵のカラーマッチング ( ASIC ) を利用することができます。 


㈣ 


カラーマッチングを使用しても、印刷色がモニタ上の色に比べくすんで見えることがあり 
ます。これはプリンタで再現できる色の範囲がモニタで再現できる色の範囲より狭いため、 


カラーマッチングを使用してもモニタ上の鮮やかなカラーが再現できないためです。 
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3 知っていると便利です 


簡単にカラーマッチングしたい 

(プリンタに内蔵の ASIC カラーマッチング) 


プリンタに搭載されている専用アウセラレータ （ ASIC ) を使用して カラー マッチングを行います 。 RGB 
カラー スペースの印刷データをプリンタの CMYK カラー スペースに変換する際に カラー マッチング処理 
が適用されます。 


3 


㈣ RGB カラースペースの 印刷 データに 対して有効です。 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[カラーモード]で[カラー 
(推奨)]を選択します。 

■/I [カラー（ューザ設定）]にすると[カラー 

- 1 調整]、[黒の生成]、[明暗の調整]が設定 

できます。 
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3 知っていると便利です 


パレットカラーを変更してカラーマッチングしたい 


カラー調整ユーティリティを使用して、画面上の特定の色とプリンタの出力が近づくようにカラーマッチ 
ングすることができます。 


A -カラー調整ユーティリティのセットアップについては、30ぺージをご覧ください。 

' -プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

. CMYK カラースぺースの印刷データに対しては、カラーマッチングは適用されません。 
•テスト印刷は B 5 サイズ以上の用紙を使用してください。 


1 カラー調整ユーティリティで、カラー調整を行います。 



❶[スタート]-[プ□グラム ] (WindowsXP 
では[すべてのプ□ヴラム])-[沖デー 
夕]-[カラー調整ユーティリティ]-[力 
ラー調整ユーティリティ]を選択します。 

❷「プリンタ選択」画面が表示されたら、使 
用するプリンタを選択し、 [ OK ] をクリツ 
クします。 



カラー調整ユーティリティが起動します。 

インストールされているプリンタドラ 

-イバが表示されます。プリンタドライ 

バごとに設定を行ってください。 

❸[カラー調整]タブで[色見本印刷]をク 
リックします。 



〇 [カラー調整]をクリックします。 



「パレツトカラー調整」画面が表示されま 
す。 

❺[テスト印刷]をクリックします。 



「調整対象色サンプル」が印刷されます。 


「色見本サンプル」が印刷されます。 
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3 知っていると便利です 


「調整値入力」画面が表示されます。 


xfi 


Vfl 

デフォルト値： 

34 

デフォルト値： 9 

設定佃: 

Si 

說定値： |9 


—キャン12ル」 


「パレットカラー調整」画面に戻ります。 
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テスト印刷_ [ g キャンセル 


「調整値入力」画面が表示されます。 

〇「調整値入力」画面で、®で確認した X 値 
と Y 値を選択し、 [ OK ] をクリックします。 



❻「パレットカラー調整」画面のパレット 
(画面色）と、印刷された「調整対象色サ 
ンプル」を比較します。変更したい色があ 
る場合や「パレットカラー調整」画面の表 
示と近づけたい色がある場合、調整を行 
います。（以下は赤丸の部分のパレットカ 
ラーを調整する場合の例です） 


《調整対象色サンプル》 



〇 主/) X 印が ついている 色は調整できませ 


《「パレ ットカラー 調整」画面》 


❼「パレットカラー調整」画面の調整対象色 
(画面色）をクリックします。 


❽ X 値、 Y 値のプルダウンで調整可能な範囲 
を確認します。 



X 値 Y 值 


デフオルト値： 34 デフォルト値： 9 キャンせル」 


設定値： |32，| 設定榧： [9 



全体のバランスを考慮して、調整可能 
な範囲は色により異なります。 


❾「パレットカラー調整」画面の調整対象色 
(画面色）に対して調整範囲内で最も希望 
する色を「色見本サンプル」の中から探 
し、 X 方向（色相）、 Y 方向（明度）の値 
( X 値、 Y 値）を確認します。 



❿「パレットカラー調整」画面の調整対象色 
(画面色）をクリックします。 


メモ 


■ ■■■■■■圏 

I ■ ■ 1.1 ■ 11 1 I 

□□□□□□□□ 


ーキャンセル」 



一調整 


トカラー栗整 


■整值入力 


■■□□□I 

■關 ■ ■□キ 

■ ■sn ny 

■ □ □□ □ 11 

■ ■□□□ 

■ H □ 0 □ 

■ □ □ □□_ 
■ s nnB 


道 


■□□□□ 

■ ■ □ □□ 
■ □□ □ □ 

■ ■ □ □ □ 
■ ■□□ □ 

■ ■■■□ 

■ ■■ □□ 





















































































































3 知っていると便利です 


® [テスト印刷]をクリックして「調整対象 
色サンプル」を印刷します。変更後の「調 
整対象色サンプル」と「パレットカラー調 
整」画面の調整対象色（画面色）とが一致 
しているか確認し、[設定]をクリックし 
ます。 

他にも調整したい色がある場合は、 ©〜 
® を繰り返します。 

® [保存]をクリックします。 


一13整ユーテペティ [OKI MICRO LINE 7300] t | in | l'XI 


プリンタヘルブ 

カラー醒 | ガンマ/色相，_正| 



© [設定選択]に保存したカラー調整名が表 
示されます。 



(注.') 


プリンタドライバのアップデート、再 
インストールを行つた場合は、カラー 
調整ユーティリティを起動すると、作 
成したカラー調整名を再度読み込みま 
す。[設定選択]にカラー調整名が表示 
されるのを確認し、[終了]をクリック 


m 


® 「調整名保存」画面で、設定の名前を入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 



してください。 

❿[終了]をクリックし、カラー調整ユー 
ティリティを終了します。 



^ プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 

〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[カラーモード]で[カラー 
(ユーザ設定)]を選択します。 

❺[カラー調整]で[ユーザー設定]にチェック 
を付け、カラー調整ユーティリティで作成し 
た設定値を選択します。 



プリンタドライバのアップデート、再イ 
い •ノン ストールを行った場合は、カラー調整 
ューティリティを起動すると、作成した 
カラー調整名を再度読み込みます。[設定 
選択]にカラー調整名が表示されるのを 
確認し、[終了]をクリックしてください。 
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3 知っていると便利です 


ガンマ値や色相を変更してカラーマッチングしたい 


カラー調整ユーティリティを使用して、ガンマ値や色相を調整してカラーマッチングすることができます。 


3 


x . x -カラー調整ユーティリティのセットアップについては、 30 ページをご覧ください。 

I 王 •ノ. プリンタドライバごとに設定を行ってください。 

• CMYK カラースペースの印刷データに対しては、カラーマッチングは適用されません。 
• テスト印刷は B 5 サイズ以上の用紙を使用してください。 


1 カラー調整ユーティリティで、ガンマ値•色相などを変更します。 


❶[スター ト]- [プ□ヴラム] (WindowsXP 
では[すべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕]-[カラー 調整 ユーティ リ ティ]- [力 
ラー 調整 ユーティ リ ティ] を選択します。 

©「プリンタ選択」画面が表示されたら、使 
用するプリンタを選択し、 [ OK ] をクリッ 
クします。 



❹[ガンマ値]、[色相値]の各スライドパー 
の値を変更して調整します。 



カラー調整ユーティリティが起動します。 

二7^インストールされているプリンタドラ 

-イバが表示されます。プリンタドライ 

バごとに設定を行ってください。 

❸[ガンマ/色相補正]タブをクリックしま 
す。[設定選択]で、補正したいカラー調 
整モードを選択します。 



色相スライドパーの説明 
R ". 赤 C •■.シアン 

Y …黄色 B …青 

G …緑 M " •マゼンタ 


7^ -[ガンマ値]を上方向に調整するほど 

—— J 明るくなります。 

• [色相値]は色相環の順方向 （+) また 
は逆方向 （一) に各色を調整します。例 
えば乂 Y (黄〉のスライドパーを （+) 
方向に動かすと G (緑）に近づき、 （_) 
方向に動かすと R (赤）に近づきます。 



82 












































































3 知っていると便利です 


メモ . [プリンタ色相]にチェックを付けると、 
プリンタの標準の色相に一致させること 
ができ、以下のように印刷します。 


色相 

印刷トナ _ 

R 

イエロー 5096 +マゼンタ5096 

Y 

ィエロー 10096 

G 

シアン5096 +イエ□一 5096 

C 

シアン10096 

B 

マゼンタ5096 +シアン5096 

M 

マゼンタ10096 


❺[テスト印刷]をクリックします。 


M8* 認サンプル(カラー W* ユ ー? •ィリティ:ガンマ■色相 M 螯用） 
(f ガンマ明像） 



「調整確認サンプル」が印刷されます。 


〇各スライドパーの値を変更して調整しま 
す。 


/ + スライドパーを上方向に調整すると暗 
^ 」くなり、彩度は高くなります。 

© [テスト印刷]をクリックして調整結果を 
確認し、[設定]をクリックします。 


® [保存]をクリックします。 

〇「調整名保存」画面で、設定の名前を入力 
し、[〇 K ] をクリックします。 




® [設定選択]に保存したカラー調整名が表 
示されます。 



❻調整結果を確認します。 

明度、彩度を調整する場合 
® ©に進みます。 

調整を終了する場合 
13- © に進みます0 

❼[明度/彩度]をクリックします。 


明度 • 彩度 


A . A プリンタドライバのアップデート、再 
，インス トールを行った場合は、カラー 
調整ユーティリティを起動すると、作 
成したカラー調整名を再度読み込みま 
す。[設定選択]にカラー調整名が表示 
されるのを確認し、[終了]をクリック 
してください。 

© [終了]をクリックし、カラー調整ユー 
テイリテイを終了します。 


R Y G C B M 
暗い(彩度-高い） 



明るい(彩度-低い） 

テスト印刷丨 設1 キャンセル I 


「明度/彩度」画面が表示されます。 
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3 知っていると便利です 



2プリンタドライバで設定名を選択し、印刷します。 



〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[カラーモード]で[カラー 
(ユーザ設定)]を選択します。 

0 [カラー調整]で[ユーザー設定]にチェック 
を付け、カラー調整ユーティリティで作成し 
た設定値を選択します。 


(注•り 


プリンタドライバのアップデート、再イ 
ンストールを行った場合は、カラー調整 
ユーティリティを起動すると、作成した 
カラー調整名を再度読み込みます。[設定 
選択]にカラー調整名が表示されるのを 
確認し、[終了]をクリックしてください。 
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3 知っていると便利です 

黒の部分の仕上りを変更したい 


カラーで印刷するときの黒の部分の仕上りを変えられます。プリンタに内蔵のカラーマッチングで利用で 


きます。 



〇アプリケーションを起動します。 


❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プロパティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 



〇 [カラー]タブで[カラー（ユーザ指定）]を 
選択し、[黒の生成]から適当な項目を選択 
します。 


黒の生成 
•自動 

印刷するドキュメントに合わせて最適な方法で 
黒を生成します。 

• CMYK トナーで生成 
イメージ中の黒の生成方法を指定します。 
シアン、マゼンタ、イエロー、黒のトナーで黒を 
合成します。茶色に近い黒になります。 

•黒 （K ) トナーのみで生成 
黒トナーのみで黒を印刷します。 
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3 知っていると便利です 


カラーデータをモノクロで印刷したい 


印刷データに手を加えることなく、カラーデータをヴレースケール（階調のある白黒）で印刷します。 


〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [カラー]タブの[カラーモード]で[ク'レー 
スケール]を選択します。 
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文字と背景の間の白すじをなくしたい 
(ブラックオーバープリント） 


3知っていると便利です 


黒100%の文字を色の付いた背景上に描画する場合に、文字と背景部分を重ねあわせて印刷（才ーパープ 
リント）することができます。文字と背景の境界に白すじなどの隙間ができた場合に設定してください。 


A -アプリケーションによっては利用できない場合があります。 

、 ) • 文字が黒100%でない場合や、文字がアウトライン抽出等によりグラフィックス化され 
ている場合やイメージとなっている場合には利用できません。 

例えば、 WindowsXP / 2000 / NT 4.0 で Microsoft Office アプリケーションを使用する場合、 
True Type フォントを使用して大きな文字を印刷すると、アプリケーション側で文字を 
グラフ ィ ックイメージに置き換えるため、ブラックオー パー プリントが効かないことが 
あります。この場合はプリンタ内蔵フォントを指定してください。 

• 背景の色が濃い場合 （ トナー層厚として240%を超える場合）にはトナーがきちんと定 
着しないことがあります。例えばシアン50%、マゼンタ50%、イエロー50%の背景色 
の上に黒100%の文字を描画すると、トナー層厚は50+50+50+100=250%となり、240% 
を越えることになります。 




〇アプリケーションを起動します。 

❷[ファイル]メニューの[印刷]を選択します。 

❸[プ□パティ] ( WindowsXP では[詳細設 
定])をクリックします。 

( Windows 2000では、この操作は必要あり 
ません。） 

〇 [印刷オプション]タブの[その他]をクリッ 
クします。 

❺[黒い文字は背景の上に重ねて印刷する]に 
チェックを付けます。 
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3 知っていると便利です 


色見本印刷して希望色の RGB 値を決めたい 


色見本印刷ユーティリティはプリンタで RGB 色の見本を印刷するためのユーティリティです。印刷され 
た色見本を見ることにより、希望する色を印刷するにはアプリケーションでどのような RGB 値の指定を 
行えばよいかを確認することができます。 


3 


(注/) 


Windows 95 では利用できません。 

色見本印刷ユーティリティのセットアップについては、 29 ベ¬ 


ジをご覧ください 0 


1 色見本を印刷します。 

❶[スタート]-[プ□グラム] (WindowsXP では[すべてのプ□グラム])-[沖デー 
夕]-[色見本印刷ユーティリティ]-[色見本印刷ユーティリティ]を選択します。 

❷[ファイル]メニューの[プリント]を選択します。 

❸プリンタを選択します。 

〇 [〇 K ] または[印刷]をクリックします。 

色見本が 3 ページ印刷されます。 


(サンプル） 

カラーブロック 



な200 


R 2» 

¢134 

ぬ 


R2M 

6101 

BclOI 


加 


R 2 W 

ao 

& c > 



カラーブロックの下に表示される RGB 値は、カラーブロックの R (赤 ）、 G 
-(緑 ）、 B (青）の色の成分量 （0 〜 255) を表しています。 

❺印刷された色見本から、印刷したい色を選択し、印刷されている RGB 値をメモしま 
す。 
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3 知っていると便利です 


メモ色見本に印刷したい色がない場合は、以下の手順で色見本のカスタマイズを行います。 


〇 [ファイル]メニューの[カスタム色見本]を 
選択します。 



❷希望の色がモニタ画面で表示されるまで、3 
つのパーを調整し、[〇 K ] をクリックします。 

色相：赤から緑、または青から黄色など、色味を 
変更します。 

彩度：鮮やかさを変更します。 

明度：濃さを変更します。 


❸[ファイル]メニューの[プリント]を選択 
します。 



〇プリンタを選択します。 

❺[〇 K ] または[印刷]をクリックします。 

プリンタから1 ページ印刷されます。 

❻色見本に希望する色が見つからない場合は、 
手順〇から繰り返します。 


? アプリケーションから希望する色を印刷します。 

〇アプリケーションを起動します。 

❷アプリケーション上で、テキストやヴラフィックを選択し、印刷したい色の色見本 
の RGB 値を変更します。 

/ ;± アプリケーション上での色の指定方法は、各アプリケーションの マニュアルを ご覧くだ 

V .ノ さぃ。 

❸印刷します。 

アプリケーションから希望する色を印刷する際、色見本を印刷したときに使用した設定 
レ•ノ値と同じプリンタドライバ設定値を使用してください。 


89 





















3 知っていると便利です 


色ずれ補正を微調整したい 


シアン、マゼンタ、イエ□—各色の黒に対する版ずれを色ずれと呼びます。 

プリンタは自動色ずれ補正機能により定期的に補正を行っていますが、印条件によっては色ずれが気に 
なる場合があります。 

用紙送り方向の色ずれについては、自動補正結果に対してさらに手動で微調整することができます。実際 
の印刷結果で気になる部分を微調整してください。 


3 


ここでは、シアンを微調整する手順を説明します。調整したい色が他にもある場合は同様の手順で調整を 
行ってください。 


7シアンの色ずれを微調整します。 

印刷結果をみて用紙送り方向に対してシアンが上方向にずれている場合 
❶ （0) を数回押し、[カラーメニュー]を表示します。 

❷またはを数回押し、[シアンイチズレビチョウセイ/ xx] (xx は現在 
設定されている値）を表示します。 

❸@または^)を数回押し、現在設定されている値より数字を増やします。 

:メモ設定値のプラスは黒を基準として画像が下方向に調整されます。 

〇 @を押します。数字の右側に[”が表示されます。 

❺ （4) を押し、[オンライン]にします。 

2 印刷します。 

色ずれが気になる場合は上記手順を繰り返してください。 
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3 知っていると便利です 


特定の色味を強くしたい、または弱くしたい 


プリンタの色味を好みに合わせて調整する場合は、プリンタの操作パネルで調整を行ってください。 
調整は、各色の淡い （ Highlight ) •濃い （ Dark ) • 中間 ( Mid - tone ) の3か所の部分を濃くしたり、薄く 
したりすることで指定します。 

ここでは、シアンの色の淡い部分を少し濃くする手順について説明します。シアンの他の部分や、他の色 
を調整したい場合は、それぞれの色について調整を行ってください。 


㈣ 


プリントジョブアカウンティングで[口ーカルプリント]が[印刷不可]、または[カラー 
印刷不可]に設定されている場合は印刷できません。 


1 カラー 調整 バター ンを印刷します。 

〇トレイに A 4 用紙をセットします。 



❷（^)を数回押し、[カラーメニュー]を表示します。 

❸ r ?) または®を数回押し、[カラーチョウセイ/パターンインサツ]を表示し 
ます。 


〇 を押します。 

カラー調整パターン印刷が開始されます。 

カラー調整パターンには四角が縦11行、横4列で配置されていて、縦11行は色の 
調子を表しており、 [ HIGHLIGHT 淡い部分]、 [ MID - TONE 中間部]、 [ DARK 濃い部 
分]とそれぞれの文字右側に破線が印刷されています。 

横4列は左からシアン、マゼンタ、イエ□—、ブラックを表しており、[シアン]、[マ 
ゼンタ]、[イエ□一]、[ブラック]と印刷されています。 


❺ 


@を押し、[オンライン]にします。 


カラー 調整 パターン 

□ □□□ 

HIGHLIGHT ► —J. -----. | ----- 1 . \.….卜 . 

淡ぃ部分 |_I I_I I_ I 

■圓 國圍 

關圃 H ■ 

MID-TONE 卜 . 

中明部 


日- ■ …日- ■ 

圓 ■■国 
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3 知っていると便利です 


3 


^ シアンの色の調子を調整します。 

淡い部分の調整は、淡い部分 （ Highlight ) の設定値を変更します。 

〇 @を数回押し、[カラーメニュー]を表示します。 

❷⑴または@を数回押し、[シアン HIGHLIGHT / XX ] ( XX は現在設定されてい 
る値）を表示します。 

❸または@を数回押し、現在設定されている値より数字を増やします。 

メモ数字を増やすと濃い方向に、減らすと薄い方向に調整されます。 

〇 @を押します。数字の右側に[”が表示されます。 

❺@を押し、[オンライン]にします。 


3 アプリケーシヨンから印刷します。 

印刷結果が好みに合わない場合は手順1, 2を繰り返してください。 
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3 知っていると便利です 


特定の色だけで印刷したい （ 限定色印刷) 


使用しない色のイメージドラムカートリッジを取り外して、特定の色だけで印刷することができます。 


(注づ 


黒のイメージドラムカートリッジは必須です。取り外すことはできません。 

封筒、はがき、往復はがき、ラベル紙、光沢紙および連量103 kg (120 g / m 2 ) を超える 
普通紙は、紙づまりが発生する可能性があります。 

イメージドラムの押さえが減るため、色ずれが悪化する可能性があります。 

限定色印刷を行った場合、印刷品質、印刷精度は保証外となります。 

プリンタドライバの[カラー]タブの[カラー調整]で[調整なし]にチェックを付け、 
カラーマッチングなしで印刷することをお薦めします。 

取り外したイメージドラムカートリッジは黒いビニール袋に包んで梱包箱の中で保管し 
てください。他の色のイメージドラムカートリッジとして流用することはできません。 
CUSTOM COLOR を設定した場合、黄色、マゼンタ色、シアン色を使用しない設定に 
しても、イメージドラムカートリッジがセットしてあればその色を印刷します。 
MONOCROME を設定した場合は、モノクロ印刷になります。 



1 操作パネルで限定色印刷と使用する色を設定します。 


黒だけで印刷するには 

❶プリンタの電源を OFF にします。 

❷ m と@を同時に押しながら電源を入れ 、 [ADMINISTRATOR MENU ] を表示す 
るまで押し続けます。 

❸@を数回押し 、 [CUSTOM PROCESS ] を表示します。 

〇 (]) またはを押し 、 [CUSTOM PROCESS ] を表示します。 

❺@または （6) を押し、 [ MONOCROME ] を表示します。 

❻@を押します。値の右側に[”が表示されます。 

❼ A を押し、[オンライン]にします。 

❾プリンタの電源を OFF にします。 
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3 知っていると便利です 


特定の色のイメージドラムカートリツジを使用せずに印刷するには 

ここでは、黄色のイメージドラムカートリツジを使用しないときの設定手順を説明します。 


3 


❶プリンタの電源を OFF にします。 

❷©と （5) を同時に押しながら電源を入れ、 [ADMINISTRATOR MENU ] を表示す 
るまで押し続けます。 

❸@を数回押し、 [CUSTOM PROCESS ] を表示します。 

〇 @または@を押し、 [CUSTOM PROCESS ] を表示します。 

❺ (？） または®を押し、 [CUSTOM COLOR ] を表示します。 

❻@を押します。値の右側に[”が表示されます。 

❼©または⑤を押し、 [YELLOW DRUM CHECK ] を表示します。 

〇 @またはを押し、 [ DISABLE ] を表示します。 

❾©を押します。値の右側に[”が表示されます。 

❿@を押し、[オンライン]にします。 

❿プリンタの電源を OFF にします。 

^ プリンタの電源を再投入後に設定内容が有効になりますので、必ず一旦プリンタの電源を 
レ 王 • ノ OFF にしてください。 


^トップカバーを 開けます< 


△注意 


やけどのおそれがあります c 


A 


定着器ュニットは高温になっ 
ていますので、触らないでく 
ださい。 



94 











3 知っていると便利です 


3 使用しないイメージドラムカー 

ラベル 



トリッジを取り外します。 

〇取り外すイメージドラムカートリッジをラ 
ベルの色で確認します。 

❷イメージドラムカートリッジを取り出します。 
イメージドラムカートリッジを取り出すと、 
トナーカートリッジも一緒に取り出されます。 

取り外したイメージドラムカートリッジは 

^- 黒いビニール袋に包んで梱包箱の中で保管 

してください0 



4 トップカバーを閉じ、プリンタの電源を ON にします。 
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3 知っていると便利です 


3 


〜ユーティリテイ、添付ファイルについて〜 


印刷データをファイルに出力したい . 97 

プリントジョブアカウンティングの使用について . 98 
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3 知っていると便利です 


印刷データを ファ イ ルに 出力 したい 


印刷データをファイルに書き出して保存することができます。 

(注/) WindowsXP/ 2000 /NT4.0 は コンピュータ の管理者の権限が必要です。 


WindowsMe /98/95 プリンタドライバ 



〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
CtN 9 〇 

❷ [OKI MICROLINE 7300] アイコンをマウス 
の右ポタンでクリックし、[プ□パティ]を 
選択します。 

❸[詳細]タブの[印刷先のポート]で [ FILE :] 
を選択し、[〇 K ] をクリックします。 

〇印刷します。[ファイルへ出力]で[ファイ 
ル名]を入力し、[フォルダ]を選択し、[〇 K ] 
をクリックします。 



WindowsXP / 2000 / NT 4.0 プリンタドライバ 

〇 [スタート]-[設定]-[プリンタ]を選択し 
ます。 

( WindowsXP では[スタート]-[コント□— 
ルパネル]-[プリンタとその他のハードウェ 
ア]-[プリンタと FAX ] をクリックします。） 

❷[〇 Kl MICR 〇 LINE 730 0] アイコンをマウス 
の右ポタンでクリックし、[プ□パティ]を 
選択します。 

❸[ポート]タブの [ EP 刷するポート]で [ FILE :] 
を選択し、[〇 K ] をクリックします。 

〇印刷します。[ファイルへ出力]で[出力先 
ファイル名]を入力し、[〇 K ] をクリックし 
ます。 
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3 知っていると便利です 


プリントジョブアカウンティングの使用について 


(注〆) オプションのプリントジョブアカウンティングが必要です。 

if プリンタがプリントジョブアカウンティングに追加されている場合は、メニューマップ印 
' - ^(1 で 「JobAccounting = ON」 と印刷されます。 


3 


ハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要な空き容量 

プリントジョブアカウンティングを使用するためには、ハードディスクの「キョウツウ」 パーティ ション 
(ハードディスクを搭載しているときのみ）およびフラッシュメモリの 「MIX」 パーティジョンの空き容 
量が以下の条件を満たす必要があります。この条件のとき、ユーザ ID の登録可能数と□ヴの保存可能数 
は以下のとおりです。 


ハードディスクゎ 

フラッシュメモリ 

登録可能 
ューザ ID 数 

保存可能 
ログ数 

有/無 

「キョゥッゥ」 
パーティシヨン 

「MIX」 パーティション 

サイズ 

空き容量 

空き容量 

無 



1MB 以上 

50001 D * 2 

約240 ログ* 2 

有 

1096以上 

2MB 以上 

500KB 以上 

5000ID 

約500 □グ 


ハードディスクは PCL」、 「キヨウツウ」、「キヨウツウ」の3つのパーティシヨンに分割されてお 
り、出荷時またはハードディスク初期化時には各パーティジョンのサイズは下記のように割り当て 
られます。 


PCL =20% (2GB) 

キヨウツウ=50% (5 GB ) 

キヨウツウ=30% (3GB) 

* 2 ハードディスクを搭載していない場合は、ユーザ ID と□ヴは保存領域が同じため、両方の最大値 
まで保存できるわけではありません。 


最大登録可能なユーザ ID 数、および最大保存可能ログ数と必要なメモリ条件 


ユーザ ID の最大登録可能数およびログの最大保存可能数とそのときに必要なハードディスウの「キヨウ 
ツウ」パーティションおよびフラッシュメモリの 「MIX」 パーテイシヨンのサイズは以下のとおりです。 


ハードディスク 

フラッシュメモリ 

登録可能 
ューザ ID 数 

保存可能 
ログ数 

有/無 

「キョウツウ」 

パーテイシヨン 

「 MIX 」 パーテイシヨン 

サイズ 

空き容量 

空き容量 

無 


— 

4MB 以上 

5000ID 

約1700 □グ 

有 

1096以上 

20MB 以上 

500KB 以上 

5000ID 

約5000 □ク' 


メ^モ_プリントジョブアカウンティングで「ログを格納するのに十分な領域がありません。」とエ 
——ラーが表示された場合は以下を行ってくださし、。 

. ハードディスクの「キョウツウ」パーティションおよびフラッシュメモリの「 MIX」 パー 
ティションの空き容量を確認します。 空き容量を確認する方法は、「ハードディスクや 
フラッシュメモリの空き容量を確認したい」 （112 ベージ）をご覧ください。 

• 上記のハードディスクおよびフラッシュメモリに最低限必要な空き容量を満たしていな 
い場合は、ハードディスクの「キョウツウ」パーティションおよびフラッシュメモリの 
空き容量を確保します。空き容量を確保する方法は、「ハードディスクやフラッシュメ 
モリの空き容量を確保したい」 （113 ページ）をご覧ください。 
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3 知っていると便利です 


〜フリンタの動作について〜 


省電カモードに入るまでの時間を変更したい（パワーセーブ） 

プリンタの最大消費電力を抑えたい 
印刷をキャンセルしたい 
コンピュータからプリンタの状態を確認したし、 
コンピュータからプリンタの設定を変更したい 
プリンタ内蔵フォントを確認したい 
パラレルインタフェースの転送モードを変更したい 
内蔵八ードディスクを初期化したい 
プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したし、 
ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したい 
ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保したい 


〇1345678123 
00000000111 
/I—/I—/I—/I—/I—/I—/I—/I—/I—/I—/I— 
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3 知っていると便利です 

省電カモードに入るまでの時間を変更したい（パワーセーブ) 


省電カモードに入るまでの時間を長くすると、印刷開始までの時間を短くできる場合があります。 


3 


ハ。 ワーセーフ、' 

イコウシ ◊ カン 


60フン 


氺 


「5フン」5分間データを受信しないと省電カモードになります。 
「15フン」 

「30フン」 

「60フン」 

「240フン」 


Vi 




ここでは操作パネルで時間を変更する手順を説明します。 

〇 @を数回押し、[システムコウセイメニュー]を表示します。 

❷ （ 1 ) または®を押し、[パワーセーブイコウジカン]を表示します。 

❸ （2) または®を押し、目的の値を表示します。 

〇 を押し、値の右端に[氺]を付けます。 

0 (4) を押し、[オンライン]にします。 

メモ [メンテナンスメニュ _] の[パワーセーブキノウ]を[ムコウ]にすると省電カモード 

-に入らなくなりますが、定着器を印刷可能温度に保つために電力を消費します。プリンタ 

を使用しないときには電源を OFF にしてください。 
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プリンタの最大消費電力を抑えたい 


3知っていると便利です 


プリンタの最大消費電力が1000 W 以上で問題がある場合には、下記手順で1000 W 未満に設定できる最 
大消費電力低減モードの設定を行ってください。 

但し、最大消費電力低減モードでは立上げ時間や、連続印刷時間が多少長くなる場合があります。 
設定の変更はアドミニストレータ■メニュー (Administrator Menu) から行います。 


手順：操作パネルから [PEAK POWER CONTROL ] 設定を [ LOW] に変更します。 

❶プリンタの電源を OFF にします。 

❷と®を同時に押しながら電源を入れ、 [ADMINISTRATOR MENU] を表示す 
るまで押し続けます。 



❸ （0) を数回押し、 [PEAK POWER CONTROL] を表示します。 

〇 @または®を押し、 [LOW] を表示します。 

❺@を押し、値の右端に[ホ]を付けます。 

❻ Ci) を押し、[イニシャルチュウ]を表示します。イニシャライズが行われます。 
❼[オンライン]が表示されたら電源を OFF にします。 

〇電源を〇 N にします。 


㈣ 


その他の設定を間違えて変更してしまった場合には、ァドミニストレータメニュ ー _覧表 
(102ぺージ）を見て初期値に戻してください。 
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3 知っていると便利です 


アドミニストレータ•メニユ -覧表（初期設定に民す場合の参考にしてください。) 


3 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

設定項目(上段） 

設定値(下段) 

〇 P MENU 

ALL CATEGORY 

ENABLE 

DISABLE 

DISABLE の場合、全てのユーザメニューが表示されなくなります。 

但し、 HDD 装着時には PRINT JOB MENU は表示されます。 

PRINT JOB MENU 

ENABLE 

DISABLE 

DISABLE の場合、ユーザメニューの各カテゴリが表示されなくなりま 
す。 

不用意に操作パネルから変更されて欲しくないプリンタの設定を非表 
示にすることで、誤って操作してしまわないようにできます。 

各設定項目は、以下のメニューに対応します。 

INFORMATION MENU ^ 「インフォメーションメニュー」 

SHUTDOWN MENU — 「シャットダウンメニュー」 

PRINT MENU — 「インサツメニュー」 

MEDIA MENU — 「メディアメニュー」 

COLOR MENU -> 「カラーメニュー」 

SYSTEM CONFIG MENU -> 「システムコウセイメニュー」 

PCL EMULATION MENU — 「 PCL エミュレーション」 

PARALLEL MEMU — 「セントロ メニュー」 

USB MENU — rUSB メニュー」 

NETWORK MENU — 「ネットワークメニュー」 

MEMORY MENU— 「メモリ メニュー」 

DISK MAINTENANCE MENU — 「DISK メンテナンス」 

SYSTEM ADJUST MENU — 「システムホセイメニュ ー」 
MAINTENANCE MENU -> 「メンテナンス メニュー」 

USAGE MENU — 「ジュミョウメニュー」 

INFORMATION MENU 

ENABLE 

DISABLE 

SHUTDOWN MENU 

ENABLE 

DISABLE 

PRINT MENU 

ENABLE 

DISABLE 

MEDIA MENU 

ENABLE 

DISABLE 

COLOR MENU 

ENABLE 

DISABLE 

SYSTEM CONFIG 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

PCL EMULATION 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

PARALLEL MENU 

ENABLE 

DISABLE 

USB MENU 

ENABLE 

DISABLE 

NETWORK MENU 

ENABLE 

DISABLE 

MEMORY MENU 

ENABLE 

DISABLE 

DISK MAINTENANCE 

ENABLE 

DISABLE 

SYSTEM ADJUST 

MENU 

ENABLE 

DISABLE 

MAINTENANCE MENU 

ENABLE 

DISABLE 

USAGE MENU 

ENABLE 

DISABLE 

COLOR MENU 

RESET C GAMMA FILTER 

RESET M GAMMA FILTER 

RESET Y GAMMA FILTER 

RESET K GAMMA FILTER 

EXECUTE 

使用し なぃでくださぃ。 

( 実行しても何もしません） 

BLOCK DEVICE 
MENU 

INITIAL LOCK 

YES 

NO 

YES にした場合 、 DISK MAINTENANCE カテゴリと「メモリメニュー」 
カテゴリの 「 FLASH イニシャライズ 」， 「PS FLASH サイズ」の設 
定項目を表示しなくなります。 

( オプションの HDD が装着されている場合のみ本設定値は機能します） 

FILE SYSTEM 

MAINTENANCE 

CHECK FILE SYSTEM 

OFF 

HDD 

HDD の内容が消去されますので 使用 しなぃでくださぃ。 

HDD のファイルシステムの状態が不調の場合に使用します。 

〇 N にした場合、処理完了までに数十分以上かかります。 

※ 本メニューを操作すると、 フォン トや大事なデータを保存してぃた 
場合、消えますのでご注意くださぃ。 

CHECK ALL SECTORS 

OFF 

ON 

HDD 

ENABLE 

DISABLE 

PEAK POWER 

CONTROL 

PEAK POWER 

CONTROL 

NORMAL 

LOW 

最大消費電力設定を L 〇 W にすると、最大消費電力低減モードになり 
ます。 
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3 知っていると便利です 


印刷をキャンセルしたい 

プリンタで処理中のデータをキャンセルすることができます。 


1 プリンタの操作パネルで印刷をキャンセルします。 

〇 @を押します。 

プリンタは印刷ジョブの最後まで受け取ってキャンセルします。 

✓: x -プリンタで印刷準備が整ったぺージはそのまま印刷されます。 

V 1, ) • [データクリアチュウ]が長く続く場合はコンビュータで印刷ジョブを削除してください。 
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3 知っていると便利です 


コンビュータからプリンタの状態を確認したい 


ネットワーク上のコンピュータか6プリンタの状態を確認できます。 


メモ 


PrintSuperVision 、 ネットワークステータスモニタでも行うことができます。詳しくはユ_ 
ザーズマニュアル（ネットワーク編）をご覧ください。 



Web ブラウザを使う場合 

(注/) TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 

❶ Web ブラウザを起動し、[アドレス]にプリ 
ンタの IP アドレスを入力し、 Enter キーを押 
します。 


77イル© Si 集© * S ( V ) お気に入りがツ-ル® A 

©MS * 〇 @ 画 ソ検索；_ぉ 5 

アド丨フル: 1 http ：// 192.168 .0.2 


「プリンタステータス」画面が表示されます。 


フ?イル®編業©表示 M BMC 入り® ツ-ル 0) ペルフ 

〇 - 1?] 盈 < 〆 令 • ® 4 S □ .3 

71 ド I h«p://l 92.160 0.2/indcx oAhlrn 



ベ-?した 


OKI LPR ューティリティを使う場合 

( j 主 〆 ) TCP / IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 

❶〇 Kl LPR ユーティリティを起動します。 


m OKI LPRJ — ティリティ 

リモート：^ン KE ) 


フ7破） 


S 回® 


才 r ション ◎ へルバ u〉 


夕'ウンロ十. 

MMiaiw: シ''ョフ''の表示… U) 


接 


終了 m 


”ンタのステ L 


一 B 寺停止® 

フリン 5® 追加...® 

フ*! W® 則除® 
”测再設定…® 


r 


| r 


❷[リモートプリント]メニューの[プリンタ 
のステータス…]または[ジョブの表示…]を 
選択します。 

プリンタの表示パネルの内容が表示されます。 


NIC セットアップユーティリティ ( AdminManager ) を使う場合 

(注/) TCP / IP または IPX / SPX でネットワークに接続している場合に利用できます。 

〇 [ NIC セットアップユーティリティ （Admin 
Manager )] を起動します。 

❷[ステータス]メニューの[プリンタステータ 
ス]を選択します。 

プリンタ ステータス 画面が表示されます。 
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3 知っていると便利です 


コンピュータからプリンタの設定を変更したい 

プリンタの設定の一部を変更することができます。 


Web ブラウザを使う場合 


(注〆) TCP/IP でネットワークに接続している場合に利用できます。 






〇 Web ブラウザを起動します。 

❷[アドレス]にプリンタの IP アドレスを入力 
し、 Enter キーを押します。 

「プリンタステータス」画面が表示されます。 

❸[□ク'イン]をクリックします。 


〇 [ユーザー名]に 「 root 」、 [パスワード]に「イー 
サネットアドレスの下6桁」を入力し、 [0 K ] 
をクリックします。 

メモ イーサネ ッ トアドレスは、メニュー マッ プ印 
一刷またはイーサネットボードの自己診断テス 
卜印刷で確認できます。 


❺[プリンタ]タブをクリックします。 

❻左のフレームから設定変更したい項目をク 
リックします。 

❼必要な変更をした後、[送信]をクリックしま 
す。 
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3 知っていると便利です 

プリンタ内蔵フォントを確認したい 


プリンタに内蔵しているフォントを確認できます。 


操作パネルを使う場合 


プリンタに標準で内蔵しているフォント名を印刷します。 



(注/) 


• A 4 用紙以外で印刷を行うとすべての内容が印刷されないことがあります。 

.プリントジヨブアカウンティングで[口ーカルプリント]が[印刷不可]または[カラー 
印刷不可]に設定されている場合には印刷できません。 


〇トレイに A 4 用紙をセットします。 

❷ （0) を数回押し、[インフォメーションメニュー]を表示します。 

❸（1)または@を押し、 [PCL フォントインサツ/ジッコウ]を表示します。 
〇 @を押します。 


フォント名が印刷されます。 
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3 知っていると便利です 


パラレルインタフエースの転送モードを変更したい 


コンピュータと転送モードを一致させる場合に変更してください。 

双方向セントロを無効にするには 

〇 r ?) を数回押し、[セントロ メニュー]を表示します。 

❷ rT ") またはを押し、[ソウホウコウセントロ]を表示します。 

❸ （ T ) または@を押し、[ムコウ]を表示します。 

〇 rT ) を押し、値の右端に[ホ]を付けます。 

❺ (？） を押し、[オンライン]にします。 

❻電源を OFF/ON します。 

メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ編）をご覧ください。 



ECP を無効にするには 

〇 (?) を数回押し、[セントロ メニュー]を表示します。 

❷または®を押し、 [ ecp ] を表示します。 

❸@または®を押し、[ムコウ]を表示します。 

〇 G '') を押し、値の右端に[氺]を付けます。 

❺ r ?) を押し、[オンライン]にします。 

❻電源を OFF/ON します。 

メモ電源の切り方は「電源を切ります」（セットアップ 編） をご覧ください。 
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3 知っていると便利です 


内蔵ハードディスクを初期化したい 


内蔵ハードディスウを初期の状態に戻すことができます。 

内蔵ハードディスウは3つのパーティションに分割されています。内蔵ハードディスクをイニシャライズする 
と、パーティションも分割し直します。特定のパーティションのみをフォーマットすることもできます。 


3 


メモ 内蔵ハードディスクのパーティシヨンには [ PCL ]、 [キヨウツウ]、[キヨウツウ]があり 
- ます。 

[ PCL ] 

PCL モードのフォームを格納するエリアです。 

[キョゥッゥ] 

認証印刷、確認印刷でジョブを登録したり、エラーログを格納するエリアです。 



プリントジョブアカウンティングにプリンタがすでに追加されている場合は、内蔵ハード 
I ’ ディスクの初期化をする前に、プリントジョブアカウンティングに関する情報をプリンタ 
のハードディスクから一旦削除する必要があります。このため、ログの取得を終了し、プ 
リントジョブアカウンティングからプリンタを削除してくださし、。プリンタの削除方法は、 
「プリントジョブアカウンティング ユー ザーズ マニュアル」 をご覧ください。 


操作パネルを使う場合 
イニシャライズ 

❶ （〇) を数回押し 、 [DISK メンテナンス]を表示します。 

❷ （1) または®を押し、 [ HDD イニシャライズ/ジッコウ]を表示します。 
❸ （3) を押し、[ジッコウシマスカ？]を表示します。 

〇 (3) を押し、[スヴニジッコウシマスカ？]を表示します。 


❺を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。 

4 ここで （/) を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにイニシャライズ 
レノが 行われます。 

❻[デンゲンヲオフシテクダサイ/シャットダウンカンリョウ]が表示されたら電 
源を〇 FF にします。 
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〇電源を ON にします。イニシャライズが行われます。 
















3 知っていると便利です 


特定のパーテイシヨンのフオーマット 


〇 (0) を数回押し 、 [DISK メンテナンス]を表示します。 

❷⑴または®を押し、 mDD フォーマット]を表示します。 
〇 (2) または®を押し、目的のパーティションを表示します。 
〇 r ?") を押し、[ジッコウシマスカ？]を表示します。 

❺⑸を押し、[スク'ニジッコウシマスカ？]を表示します。 

❻ （3) を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。 


(注 ノ>) ここで@を押した場合は、次にプリ 
’ 行われます。 


ンタの電源を入れたときにフオーマットが 


❼[デンゲンヲオフシテクダサイ/シャットダウンカンリョウ]が表示されたら電 
源を〇 FF にします。 


〇電源を〇 N にします。フォーマットが行われます。 



OKI ストレージデバイスマネージャを使う場合 


❶[スタート]-[プ□グラム] ( WindowsXP では 
[すべてのプ□グラム])-[沖データ ]- [OKI 
スト レー ジデパイス マネージャ]- [〇 KI スト 
レー ジデパイス マネージャ] を選択します。 

❷[プリンタの検索]画面でプリンタを接続し 
ているポートを選択し、[開始]をクリックし 
ます。 

❸[閉じる]をクリックします。 

〇下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリ 
ンタ]メニューから[管理者機能]を選択し 
ます。 



❺[現在のパスワード]に管理者パスワードを 
入力します。デフオルトのパスワードは 
「 PASSWORD 」 です。 

❻[記憶装置の初期化]をクリックします。 
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3 知っていると便利です 


- HDDO- PCL 
- HDDO - COMMON 
- HDDO - COMMON 
- FLASH0 - MIX 


バーテイシヨンの使用用途 
OPCL 〇 ^(COMMON) 


匚ディスク全体の初期化ぬ ）I 


へルゴ⑻ I 


匚蘭しる0… 


〇 イニシャライズする場合は[ディスク全体の 
初期化]をクリックします。 

特定のパーティションをフォーマットする場 
合はリストからフォーマットレたいパーティ 
ションを選択し、[パーティションの初期化] 
をクリックします。 

パーティションの使用目的を変更する場合は 
リストからフォー マツ トしたいパーティショ 
ンを選択し、[パーティションの使用用途]で 
パーティション種類を選択して[パーティ 
ションの初期化]をクリックします。 

❽初期化確認画面で[はい]をクリックします。 

❾シャットダウン確認画面で[はい]をクリッ 
クします。 

❿完了画面で[〇 K ] をクリックします。 

0プリンタの電源を〇 FF / ON します。 


3 

^ E . 


纪馆装罟の初期化 


12 3 4 

夕％^£ 
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3 知っていると便利です 


プリンタの操作パネルで IP アドレスを設定したい 


プリンタの操作パネルから、プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスを設定 
できます。 


(注づ 


IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスの入力を間違えると、ネットワー 
クがダウンするなど、重大な障害が発生します。ネットワーク管理者と相談の上、 IP アド 


レスを言受定してください。 


プリンタの IP アドレス、サブネットマスク、ゲートウェイアドレスは、 「 NIC セットアッ 
プユーティリティ （ AdminManager )」 で設定することもできます〇 「 NIC セットアップユー 
テイリテイ （ AdminManager )」 での設定方法は、 ユーザー ズ マニュアル （ネットワーク編〉 
をご覧くださし、。 



❶ （0) を数回押し、 [NETWORK MENU ] を表示します。 

❷ r ?) または@を押し、 [ TCP / IP/ENABLE *] を表示します。 

[ TCP / IP/DISABLE *] と表示されている場合は、@または®を押して [ TCP / 
IP / ENABLE ] を表示し、@を押して値の右儲こ [*] を付けます。 


❸©またはを押し、 [IP ADDRESS ] を表示します。 

〇 @または@を押し、 IP アドレスの1桁目の値にします。 

❺@を押し、値の右端に[ホ]を付けます。 

❻@を押し、 IP アドレスの2桁目の値に力ーソルを移動します。 

以後、 ©〜 ©を繰り返し、 [SUBNET MASK ] (サブネットマスク）、 [GATEWAY 
ADDRESS ] (ゲートウェイアドレス）を設定します。 

〇 (?) を押し、[オンライン]にします。（電源を入れなおす必要はありません。） 

(注/) プリンタが設定した情報を保存します。最低30秒程度は電源を切らないでください。 
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3 知っていると便利です 


ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確認したい 


八ードディスクやフラッシュメモリの各パーティションの空き容量を確認することができます。 

["メモ 「 OKI ストレージデバイスマネージャ」のセットアップについては、28ぺージをご覧ください。 


3 


MICROLINE 7300 - LPT 1： 

E 回® 

+ MICR 0 UNE 7300 

a rj> 

DISK FLASHO 


名前 

サイズ 

空き領域 

□トション 

用途 

タポリ i -ム0: 

2000576512 

2000543744 

HDD0 

PCL 

朵 ボリュ-ム1: 

5001453568 

5001015296 

HDD0 

COMMON 

采 ボリ; L- ム2： 

3000868864 

3000811520 

HDD0 

COMMON 


❶[スタート]-[プ□ヴラム] ( WindowsXP では 
[すべてのプ□ク'ラム])-[沖データ ]- [OKI 
ストレージデパイスマネージャ]-[〇 KI スト 
レージデパイスマネージャ]を選択します。 

❷[プリンタの検索]画面でプリンタを接続し 
ているポートを選択し、[開始]をクリックし 
ます。 

0 [終了]をクリックします。 

〇 [閉じる]をクリックします。 

❺下のウィンドウでプリンタを選択し、[プリ 
ンタ]メニューから[リソースを表示する] 
を選択します。 

❻ハードディスクの場合は [ DISK ] を、フラッ 
シュメモリの場合は [ FLASH 0] を選択します。 

X ハードディスクが搭載されていない場合 
I 王 •ノ は、 [ DISK ] は表示されません。 

❼[表示]メニューから[詳細]を選択します。 

〇用途欄にパーティションの種別が表示され、 
空き容量欄にパーティションごとの空き容量 
が Byte 単位で表示されます。 
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3 知っていると便利です 


ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を？!保したい 


ハードディスクやフラッシュメモリの空き容量を確保するにはいくつかの方法があります。 

ハードディスクの場合 


ハードディスクの不要なジョブを削除する 


「確認印刷」、「認証印刷」または「プリンタに保存」指定をした印刷ジョブが、ハードディスクの「キョ 
ウツウ」パーティションに残ったままになっていると、ハードディスクの容量を圧迫します。これらの 
ジョブを削除することによって、空き容量を確保することができます。「複数部数の文書を最初に確認し 
てから印刷したい（確認印刷)」 （59 ページ）、「パスワードを入力してから印刷したい（認証印刷)」 （61 
ページ）、「プリンタのハードディスクにジョブを保存して印刷したい」 （64 ページ）をご覧ください。 



( a •う 


「キヨウツウ」パーテイシヨンの空き容量が確保されます。 「 PCL 」 パーティシヨンの空き 
容量は変わりません。 


ハードディスクのパーティシヨンサイズを変更する 


使用していないパーティションのサイズを小さくすることにより、目的のパーティションの空き容量を確 
保することができます。 


✓ X パーテイションのサイズを変更すると、以下の内容も消去されます。消去されても 
レ 王 •’ よいか十分検討してください。 

■「確認印刷」、「認証印刷」、「プリンタに保存」で登録したジョブ 
. 登録したフォーム 

ふ 一■ I 


(ax) 


プリントジョブアカウンティングにプリンタがすでに追加されている場合は、パーティ 
ションのサイズを変更する前に、プリントジョプアカウンティングに関する情報をプリン 
夕のハードディスクから一旦削除する必要があります。このために、ログの取得を終了し、 
プリントジョブアカウンティングからプリンタを削除してください。プリンタの削除方法 
は、「プリントジョブアカウンティングユーザーズマニュアル」をご覧ください。 


113 









3 知ってぃると便利です 

〇 @を押し 、 [DISK メンテナンス]を表示します。 

❷ (?) または （5) を押し、[パーティションサイズ/ジッコウ]を表示します。 

❸@を押し、 [ PCL / キョウツウ/キョウツウ]を表示します。 

〇 ( J ) または@を押し、サイズを変更したいパーティションの下にカーソルを移動 
します。 


3 


❺@または©を押し、サイズを変更します。サイズは全容量に対する割合 （96) で 
指定します。 

❻@を押し、[ジッコウシマスカ？]を表示します。 

❼@を押し、[スク'ニジッコウシマスカ？]を表示します。 

〇 @を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。 

X . X ここで f 7) を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにサイズの変更が 
(汪 .ノ 行ゎれます。 


© [デンゲンヲオフシテクダサイ/シャットダウンカンリョウ]が表示されたら電 
源を〇 FF してください。 

❿電源を ON にします。パーティションのサイズが変更されます。 


ハードディスクの初期化をします 

ハードディスウを初期の状態に戻すことができます。 

ハードディスクの初期化を行う場合は、「内蔵ハードディスクを初期化したい」 （108 ページ）をご覧 
ください。 
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3 知っていると便利です 


フラッシュメモリの場合 

フラッシュメモリの初期化をします 

フラッシュメモリを初期の状態に戻すことができます。 



ハードディスクから一旦削除する必要があります。このために、ログの取得を終了し、プ 
リントジヨプアカウンティングからプリンタを削除してくださし、。プリンタの削除方法は、 
「プリン ト ジョブアカウンティング ユー ザーズ マニュアル」 をご覧ください。 


❶ （0) を押し、[メモリメニュー]を表示します。 

❷ （1) または®を押し、 [FLASH イニシャライズ/ジッコウ]を表示します。 

® ⑸を押し、[ジッコウシマスカ？]を表示します。 

❹ （3) を押し、[スヴニジッコウシマスカ？]を表示します。 

0 (3) を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。 

/ I ここで (7 ) を押した場合は、次にプリンタの電源を入れたときにサイズの変更が 
レ•ノ 行われます。 

❻[デンゲンヲオフシテクダサイ/シャットダウンカンリョウ]が表示されたら電 
源を〇 FF してください。 

〇電源を ON にします。初期化が実行されます。 
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3 知っていると便利です 


3 

jdn. 


〜プリンタの設定項目について〜 


プリンタの設定項目一覧 
現在の設定を確認します（メニューマップ印刷） 

設定値を変更します 
現在のメニュー設定を保存します 
設定値を初期化します 


7 9 0 1 2 
1 2 3 3 3 
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プリンタの設定項目 _ 覧 


3知っていると便利です 


「設定値」の網かけは初期の値です。 

◎:プリンタドライパの設定が優先 

〇:プリンタの設定が優先またはプリンタで設定が必要 

一：プリンタドライパ使用時は無効 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 


設定項目（上段) 

設定値（下段） 


インサツジョブ 

パスワード 

本本ホ氺 

認証印刷、確認印刷のパスワードを4桁の数字 

〇 

メニュ ー* 

セッテイ 


(0 〜 9) で設定します。 

* :オプションのハードディスク装着時に表示。 



ジョブ 

ジョブナシ 

印刷を行うジョブを設定します。 

〇 


セレクト 

スべテノジョブ 

「ジョブナシ」以外は印刷可能なファイルがあ 




(ファイル名） 

るときに表示します。 


インフォメーション 

メニューマップ 

ジッコウ 

メニューリストを印刷します。 

— 

メニュー 

インサツ 




注：プリントジョブァ 

ファイルリスト 

ジッコウ 

ジョブファイルリストを印刷します。 

— 

カウンティングで 

インサヅ 




[□— カルプリン 

PCL フォント 

ジッコウ 

PCL のフォントリストを印刷します。 

— 

卜]が[⑽涧 

インサツ 




または[カラー印 

DEM01 

ジッコウ 

デモ印刷をします。 

— 

刷不可]に設定さ 

エラー□グ 

ジッコウ 

エラーログを印刷します。 

— 

れている場合には 
印刷できません。 

インサツ 




シャットダウン 

シャットダウン 

ジッコウ 

ファイルシステム保護のために電源オフシー 

〇 

メニュー* 

スタート 


ケンスを行います。 





* :オプションのハードディスク装着時に表示。 


インサツメニュー 

=1ピーマイスウ 

1 

コピー枚数を設定します。 

◎ 



\ 

999 




リヨウメン 

オン 

両面印刷を指定します。 

◎ 


インサツ* 

オフ 

* :オプションの両面印刷ユニット装着時に表示。 



トジカタ* 

ョコトジ 

両面印刷の綴じ方を指定します。 

◎ 



タテトジ 

*： オプションの両面印刷ユニットを装着し、[リ 
ョウメンインサツ]が[オン]のときに 

表/」 ゝ〇 



キュウシトレイ 

トレイ1 

給紙トレイを選択します。 

◎ 



トレイ 2* 

* :トレイ2, 3は、オプションのセカンド/ザー 




トレイ 3* 

MP トレイ 

ドトレイユニット装着時に表示。 



ジドウトレイ 

オン 

自動トレイ切替をするかどうが設定します。 

◎ 


キリカエ 

オフ 




トレイセンタ 

シタホウコウ 

自動トレイ選択/自動トレイ切り換え時の、選 

〇 


クジュンジョ 

ウエホウコウ 

キュウシトレイ 

択順序を指定します。 



MP トレイノ 

トレイトシテ 

マルチパーパストレイの使い方を設定します。 

〇 


ツカイカタ 

サイユウセン 





ヨウシチガイノトキ 





シヨウシナイ 




ヨウシチェック 

ュウコウ 

用紙サイズのチェックをするかどうが設定し 

◎ 



ムコウ 

ます。 



OHP ケンシュ 

ュウコウ 

OHP 自動検出機能の有効/無効を切り換えます。 

〇 


V 

ムコウ 
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3 知っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目（上段) 

設定値（下段） 

インサツメニュー 

カイゾウド 

600X 1200 DPI 

600 DPI 

解像度を選択します。 

◎ 

トナーセープモ 

-ド 

オン 

オフ 

トナーセープモードの有効/無効を切り替えます。 

◎ 

モノクロイン 

サツソクド 

ジドウ 

カラーインサツソクド 

フツウインサツソクド 

モノクロ印刷速度を設定します。 

[カラーインサツソクド]はカラーの印 
刷速度になります。 

[フツウインサツソクド]はモノクロの 
印刷速度になります。 

〇 

インサツホウ 

=] ウ 

タテ 

□ □ 

印刷方向を設定します。 

◎ 

1ページギョウ 

スウ 

5ギヨウ 

S 

60ギヨウ 

64ギヨウ 

S 

128ギヨウ 

1ページに印刷できる行数を設定します。 


ヘンシュウサ 
イズ 

カセツトヨウシサイズ 

Lhl lt=K 

EXECUTIVE 

LEGAL 14 

LEGAL 13.5 

LEGAL 13 

A4 

A5 

A6 

巳 5 

カスタム 

COM-9 ENVELOPE 

COM-10 ENVELOPE 

MONARCH ENVELOPE 

DL ENVELOPE 

C5 ENVELOPE 

八ガキ 

オウフクハガキ 
フウトウ1 

フウトウ2 

フウトウ3 

フウトウ4 

コンピュータから用紙サイズを指定しなかつ 
た場合の用紙の編集サイズを設定します。[力 
セットヨウシサイズ]を選択すると、現 
在選択されているトレイの用紙サイズを編集 
サイズとします。 


メディアメニュー 

トレイ1メディ 
アタイプ 

フツウシ 
レターヘッド 

0HP 

ポンドシ 
サイセイシ 

アツガミ 

アライカ S 
コウタクシ 

トレイ1の用紙種類を設定します。 

◎ 
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3 知っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目（上段) 

設定値 

(下段) 

メディアメニュー 

トレイ1メディ 

ジドゥ 

トレイ1の用紙厚さを設定します。 

◎ 


ウェィト 

ウスイカ S 
フツウシ 

ヤヤアツイカ S 

アツイカミ 
ヨリアツイカミ 
ゴクアツイカミ 




トレイ2 メディ 

フツウシ 

トレイ2の用紙種類を設定します。 

◎ 


アタィプ* 

レターヘッド 
ボンドシ 


* :オプションのセカンド/サードトレイュニ 




サイセイシ 

ァッガミ 

アライカ S 
コウタクシ 


ット装着時に表示。 



トレイ2 メディ 

ジドウ 

トレイ2の用紙厚さを設定します。 

◎ 


アウェィト* 

ウスイカ S 

フツウシ 


* :オプションのセカンド/サードトレイュニ 




ヤヤアツイカ S 

アツイ： h ミ 
ヨリアツイカ S 
ゴクアツイカ S 


ット装着時に表示。 



トレイ3 メディ 

フツウシ 

トレイ3の用紙種類を設定します。 

◎ 


アタィプ* 

レターヘッド 
ボンドシ 


* :オプションのセカンド/サードトレイュニ 




サイセイシ 

ァッガミ 
アライカ S 

コウタクシ 


ット装着時に表示。 



トレイ3 メディ 

ジドウ 

トレイ3の用紙厚さを設定します。 

◎ 


アウェィト* 

ウスイカ S 

フツウシ 


* :オプションのセカンド/サードトレイュニ 




ヤヤアツイカ S 
アツイカミ 
ヨリアツイガミ 
ゴクアツイカ S 


ット装着時に表示。 



MP トレイ 

A4 

マルチパーパストレイの用紙サイズを設定し 

〇 


ヨウシサイズ 

A5 

A6 

巳5 

LEGAL14 

LEGAL 13.5 

LEGAL 13 


ます。 




L ヒII tR 

EXECUTIVE 

カスタム 






COM-9 ENVELOPE タテオクリ 
COM-10 ENVELOPE タテオクリ 
MONARCH ENVELOPE タテオクリ 





DL ENVELOPE 

タテオクリ 





C5 ENVELOPE 

八ガキ 

オウフクハガキ 

タテオクリ 





フウトウ1タテオクリ 
フウトウ2タテオクリ 
フウトウ3タテオクリ 
フウトウ4タテオクリ 
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3 知っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目（上段) 

設定値（下段） 

メディアメニュー 

WP トレイメデ 

フツウシ 

マルチパーパストレイの用紙種類を設定します。 

◎ 


ィァタイプ 

レターヘッド 

0HP 

ラペルシ 
ボンドシ 
サイセイシ 
アッガミ 
アライカ S 
コウタクシ 




MP トレイメ 

ジドウ 

マルチパーパストレイの用紙厚さを設定します。 

◎ 


ディァウェイト 

ウスイカ S 

フツウシ 
ヤヤアツイカ S 
アツイカミ 
ヨリアツイカ S 
ゴクアッイカミ 




カスタムヨウシ 

インチ 

カスタム用紙を設定するときの単位を設定し 

◎ 


サイズ 

ミリメートル 

CJn ^ 〇 



ョウシ八パ 
サイズ 

76ミリメートル 

S 

カスタム用紙の用紙幅を設定します。 

◎ 



210ミリメートル 

「カスタムヨウシサイズ」で[インチ]を 




S 

選択するとインチに換算した値になります。 




216ミリメートル 




ヨウシナガサ 
サイズ 

127ミリメートル 

カスタム用紙の用紙長を設定します。 

◎ 



297ミリメートル 

「カスタムヨウシサイズ」で[インチ]を 




S 

選択するとインチに換算した値になります。 




1200ミリメートル 



カラーメニュー 

ジドウノウド 

ジドウ 

濃度補正と階調補正を自動で行うか設定します。 

〇 


ホセイモード 

シュドウ 




ノウドホセイ 

ジッコウ 

実行を選択すると、プリンタは直ちに濃度補 
正を行います。アイドル状態で実行してくだ 
さい。 

〇 


カラーチョウ 

八 °ターンインサツ 

カラー調整パターンを印刷します。 

〇 


セイ 


注：プリントジョブアカウンティングで[□—力 





ルプリント]が[印刷不可]または[カラー 
印刷不可]に設定されている場合には印刷で 
きません。 



シアン 

0 

シアンの淡い部分 (Highlight) の色の調子を調整 

〇 


HIGHLIGHT 

+1 

します。 




+2 

プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に 




+3 

調整されます。 




-3 





-2 

-1 




シアン MID- 

0 

シアンの中間部 (Mid-tone) の色の調子を調整 

〇 


TONE 

+1 

します。 




+2 





+3 





-3 





-2 

-1 




シアン DARK 

0 

シアンの濃い部分 (Dark) の色の調子を調整し 

〇 



+1 

ます。 




+2 





+3 





-3 





-2 

-1 
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3 知っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目（上段) 

設定値（下段） 

カラーメニュー 

マゼンタ 

0 

マゼンタの淡い部分 (Highlight) の色の調子を調 

〇 


HIGHLIGHT 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

整します。 

プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に 
調整されます。 


マゼンタ MID- 

0 

マゼンタの中間部 (Mid-tone) の色の調子を調整 

〇 


TONE 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

します。 


マゼンタ DARK 

0 

マゼンタの濃い部分 (Dark) の色の調子を調整し 

〇 



+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

ます。 


イエ□— 

0 

イエローの淡い部分 (Highlight) の色の調子を調 

〇 


HIGHLIGHT 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

整します。 

プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に 
調整されます。 


イエロー MID- 

0 

イエローの中間部 (Mid-tone) の色の調子を調整 

〇 


TONE 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

します。 


イエ□— DARK 

0 

イエローの濃い部分 (Dark) の色の調子を調整し 

〇 



+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

ます。 


ブラック 

0 

プラックの淡い部分 (Highlight) の色の調子を調 

〇 


HIGHLIGHT 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

整します。 

プラスは濃い方向に、マイナスは薄い方向に 
調整されます。 


ブラック MID- 

0 

ブラックの中間部 (Mid-tone) の色の調子を調整 

〇 


TONE 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

します。 
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3 知っていると便利です 


3 

•adbc 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

カラーメニュー 

ブラック DARK 

0 

ブラックの濃い部分 (Dark) の色の調子を調整し 

〇 



+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

よ4 〇 


シアンノウド 

0 

シアンの濃度を調整します。 

〇 



+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

通常は使用しないでください。 


マゼンタノウ 

0 

マゼンタの濃度を調整します。 

〇 


K 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

通常は使用しないでください。 


イエロー ノゥ 

0 

イエ□一の濃度を調整します。 

〇 


ド 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

通常は使用しないでください。 


ブラックノウ 

0 

ブラックの濃度を調整します。 

〇 


ド 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 

通常は使用しないでください。 


ジドウイロズ 
レホセイ 

ジッコウ 

このメニューを実行すると、プリンタは自動 
色ずれ補正動作を実行します。アイドル状態 
で実行してください。 

〇 

シアンイ□ズ 

0 

シアンの画像位置ズレを微調整します。 

〇 


レビチョウセ 
イ 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 



マゼンタイロ 

0 

マゼンタの画像位置ズレを微調整します。 

〇 


ズレビチョウ 
セイ 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 



イエローイロ 

0 

イエローの画像位置ズレを微調整します。 

〇 


ズレビチョウ 
セイ 

+1 

+2 

+3 

-3 

-2 

-1 
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3 知っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目（上段） 

設定値（下段） 

カラーメニュー 

UCR 

スクナイ 

カラー印刷するときの墨版（黒）の量を選択で 

〇 



フッウ 

きます。墨版の量を多くすると他の3色のトナー 




オオイ 

量の節約にもなります。 



CMY 10096 

ムコウ 

CMY100% 階調値に対する10096出力を有効とす 

〇 


ノウド 

ュウコウ 

るかどろかを選択します。 


システムコウセイ 

パワーセープ 

5フン 

省電カモードに入るまでの時間を設定します。 

〇 

メニュー 

イコウジカン 

15フン 

30フン 





60フン 





240フン 




アラームカイ 

オン 

復旧可能エラー表示の解除タイミングを設定 

〇 


ジョ 

ジョブ 

します。 

[オン]は「オンライン」スイッチを押すま 
でエラーを表示します。[ジョブ]は次のジ 
ョブを受信するまでエラーを表示します。 



エラージドウ 

オン 

メモリオーパフ□—発生時、自動的にプリン 

〇 


カイジョ 

オフ 

夕を復旧させるかを設定します。 








マニュアル 

60ビョウ 

手差し印刷時の用紙がセットされるのを待つ 

〇 


タイムアウト 

30ビョウ 

オフ 

時間を設定します。 



タイムアウト 

オフ 

データを受信しなくなってから強制印刷する 

〇 


インサツ 

5ビョウ 

S 

までの時間を設定します。 




40ビョウ 





300ビョウ 




トナーフソク 

ケイゾク 

[トナーフソク]が表示されたときに印刷を 

〇 


インサツケイゾ 

チュウシ 

継続させるかどろか設定します。 



ク 


チュウシの場合は [*** トナーフソク] (*** は 
トナー色）が表示されるとオフライン状態にな 
ります。 



ジャムリカパ 

オン 

紙づまりの後、つまったページから印刷する 

〇 



オフ 

かどうか設定します。 



ゲンゴ 

ニホンゴ 

操作パネルの表示言語を設定します。 

〇 



エイゴ 
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3 知っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目（上段) 

設定値（下段） 

PCL エミュレーシ 

ョン 

シヨウフォン 

卜 

ナイソウ フォント 

DIMMO フォント 

ダウン□—ドフォント 

使用するフォントの場所を指定します。[ダ 
ウン□—ドフォント]は RAM にフォントがダ 
ウン□ー ドされている場合に表示されます。 


フォント No. 

1000 

S 

C001 

S 

使用するフォントの番号を選択します。 


フォントピッ 

チ 

0.44 CPI 

\ 

10.00 CPI 

S 

99.99 CPI 

フォントの幅を設定します。 

(単位： character/inch) 

[フォント No.] で選択されたフォントが固定 
スペーシングのアウトラインフォントの場合に 
表示されます。 


フォントサイ 

ズ 

4.00ポイント 

12.00ポイント 

999.75ポイント 

フォントの高さを設定します。 

(単位：ポイント） 

[フォント No.] で選択されたフォントが比例 
スペーシングのアウトラインフォントの場合に 
表示されます。 


シンボルセット 

WIN3.1J 

S 

シンボルセットを選択します。 

' 

A 4 インジ八 

ハ* 

78ケタ 

80ケタ 

A4 用紙の自動改行する桁数を設定します。 


八クシページ 
ジヨガイ 

オフ 

オン 

空白ページを印刷しないようにするか設定し 
ます。 


CR ドウサ 

CR ノミ 

CR+LF 

CR コード受信時の動作を設定します。 


LF ドウサ 

LF ノミ 

LF+CR 

LF コード受信時の動作を設定します。 


インサツリヨ 
ウイキ 

ノーマル 

1/5インチ 

1/6インチ 

用紙の印刷不可能領域を設定します。 


イメージクロ 
センタク 

コンゴウクロ 
タンシヨククロ 

イメージデータの黒を CMYK 混色で印刷するか、 
ブラックトナーのみで印刷するか設定します。 

◎ 

ペン八パホセ 

イ 

オン 

オフ 

細い線を見えるように補正します。 

◎ 

セントロ メニュー 

セントロ 

ユウコウ 
ムコウ 

パラレルインタフェースの有効/無効を設定 
します。 

〇 

ソウホウコウ 
セントロ 

ユウコウ 

ムコウ 

双方向通信の有効/無効を設定します。 

〇 

ECP 

ユウコウ 

ムコウ 

ECP モードの有効/無効を設定します。 

〇 

ACK 八パ 

セマイ 
フッウ 
ヒ□イ 

互換モードの ACK 幅を設定します。 

〇 

ACK/BUSY 夕 
ィミング 

ACKIN BUSY 

ACK WHILE BUSY 

互換モードの BUSY 信号と ACK 信号の出力順 
序を設定します。 

〇 

I-PRIME 

3 マイク□ビヨウ 

50マイク□ビヨウ 
ムコウ 

I-PRIME 信号の有効時間/無効を設定します。 

〇 
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3 知っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目（上段) 

設定値（下段） 

USB メニュー 

USB 

ユウコウ 
ムコウ 

USB インタフェースの有効/無効を設定します。 

〇 

ソフトリセツ 
卜 

ユウコウ 
ムコウ 

ソフトリセツトコマンドの有効/無効を設定 
します。 

〇 

NETWORK MENU 

TCP/IP 

ENABLE 

DISABLE 

TCP/IP プロトコルの有効/無効を設定します。 

〇 

NETBEUI 

ENABLE 

DISABLE 

NetBEUI プロトコルの有効/無効を設定します。 

〇 

NETWARE 

ENABLE 

DISABLE 

NetWare プロトコルの有効/無効を設定します。 

〇 

FRAME TYPE 

AUTO 

802.2 

802.3 

ETHERNETII 

SNAP 

フレームタイプを設定します。 

〇 

IP ADDRESS 

SET 

AUTO 

MANUAL 

IP アドレスの設定方法を設定します。 

TCP/IP が DISABLE の場合は表示されません。 

〇 

IP ADDRESS 

192.168.100.100 

IP アドレスを設定します。 

TCP/IP が DISABLE の場合は表示されません。 
初期値はネツトワーク接続していない場合の 
値です。 

〇 

SUBNET MASK 

255.255 .255.0 

サブネツトマスクを設定します。 

TCP/IP が DISABLE の場合は表示されません。 
初期値はネツトワーク接続していない場合の 
値です。 

〇 

GATEWAY 

ADDRESS 

192.168 .100.254 

ゲートウェイアドレスを設定します。 

TCP/IP が DISABLE の場合は表示されません。 
初期値はネツトワーク接続していない場合の 
値です。 

〇 

INITIALIZE NIC ? 

EXECUTE 

ネツトワークメニューの初期化を行うかを指 
定します。 

〇 

WEB/IPP 

ENABLE 

DISABLE 

WEB/IPP の有効/無効を設定します。 

〇 

TELNET 

ENABLE 

DISABLE 

TELNET の有効/無効を設定します。 

〇 

FTP 

ENABLE 

DISABLE 

FTP の有効/無効を設定します。 

〇 

SNMP 

ENABLE 

DISABLE 

SNMP の有効/無効を設定します。 

〇 

LAN 

NORMAL 

SMALL 

NORMAL :一般にはこの設定を使用してくださ 
い。スパ ニ ングツリー機能を持つ HUB に接続し 
た場合でも効率よく動作します。ただし、コン 
ピュータが2,3台のノ j k さな LAN に接続するとプリ 
ンタが起動する時間が長くなるデメリツトがあ 
ります。 

SMALL :コンピュータが2,3台の小さな LAN か 
ら大型の LAN まで対応しますが、スバニングツ 
リー機能を持つ HUB に接続した場合に効率よく 
動作できない場合があります。 

〇 

HUB LINK 

SETTING 

AUTO NEGOTIATE 

100BASE-TX FULL 

100BASE-TX HALF 

10 巳 ASE-T FULL 

10 巳 ASE-T HALF 

HUB LINK SETTING を設定します。 

〇 
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3 知っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目（上段) 

設定値（下段） 

メモリ メニュー 

ジュシンパッ 

ジドウ 

受信バッファサイズを設定します。装着して 

〇 


ファサイズ 

0.5MB 

いるメモリ容量により設定値が異なります。 




1MB 





2MB 





4MB 





8MB 





16MB 





32MB 




FLASH ィニシ 
ャライズ 

ジッコウ 

FLASH メモリのイニシャライズを行います。 

〇 

DISK メンテナンス* 

HDD ィニシャ 

ジッコウ 

ハードディスクのパーティション分割を行い、 

〇 

*1 :プリントジョブ 

ライズ 


各パーティションをフォーマツトします。 


アカウンティング 





で ("HDD/FLASH 

パーティション 

ジッコウ 

パーティションサイズの変更を行います。 

〇 

の初期化を禁止す 

サイズ 




る」に設定してい 

PCL/ キョウッウ 

nnn%/ mmm96 11196 

変更後のパーティションサイズを割合で指定 

〇 

る場合は非表示。 

/キョウッウ 


します。 


* 2 :オプションのハ 

HDD フォーマ 

PCL 

指定パーティションのフォーマットを行います。 

〇 

—ドディスク装着 

ット 

キョウツウ 



時に表示。 


キョウツウ 



システムホセイ 

X ホセイ 

0.00 ミリメートル 

全体の印刷位置を 0.25mm 単位で横方向に補正 

〇 

メニュー 


+0.25 ミリメートル 

します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷されま 




+2.00 ミリメートル 
-2.00 ミリメートル 

せん。 




) 

-0.25 ミリメートル 




Y ホセイ 

0.00 ミリメートル 

全体の印刷位置を 0.25 mm 単位で縦方向に補正 

〇 



+0.25 ミリメートル 

します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷されま 




+2.00 ミリメートル 
-2.00 ミリメートル 

せん。 




-0.25 ミリメートル 




リョウメンイン 

0.00 ミリメートル 

両面印刷の裏面全体の印刷位置を 0.25 mm 単位 

〇 


サツ X ホセイ 

+0.25 ミリメートル 

S 

で横方向に補正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷されま 




+2.00 ミリメートル 
-2.00 ミリメートル 

せん。 




-0.25 ミリメートル 




リョウメンイン 

0.00 ミリメートル 

両面印刷の裏面全体の印刷位置を 0.25 mm 単位 

〇 


サツ Y ホセイ 

+0.25 ミリメートル 

S 

で縦方向に補正します。 

印刷可能領域を超えたイメージは印刷されま 




+2.00 ミリメートル 
-2.00 ミリメートル 

せん。 




-0.25 ミリメートル 




トレイ 1 リーガ 

LEGAL14 

トレイ 1 のリーガル用紙のサイズを設定します。 

〇 


ル 14 ヨウシ 

LEGAL 13.5 




トレイ 1 A5/A6 

A5/A6 

トレイ 1 の A5/A6 用紙または往復はがき/はが 

〇 


ョウシ 

八ガキ 

きを設定します。 
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3 知っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 

Win 

設定項目（上段) 

設定値（下段） 

システムホセイ 

トレイ2リーガ 

LEGAL14 

トレイ2のリーガル用紙のサイズを設定します。 

〇 

メニュー 

ル14ヨウシ* 

LEGAL13.5 

* :オプションのセカンド/サードトレイユニ 
ット装着時に表示。 



トレイ3リー•ガ 

LEGAL14 

トレイ3のリーガル用紙のサイズを設定します。 

〇 


ル14ヨウシ* 

LEGAL13.5 

* :オプションのセカンド/サードトレイユニ 
ット装着時に表示。 



PCL トレィ2 
ID#* 

1 

S 

PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、卜 
レイ2指定の#を指定します。 

〇 



5 

* :オプションのセカンド/サードトレイユニ 




\ 

59 

ット装着時に表示。 



PCL トレィ3 
ID#* 

1 

S 

PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、卜 
レイ3指定の#を指定します。 

〇 



20 

* :オプションのセカンド/サードトレイユニ 




\ 

59 

ット装着時に表示。 



PCL MP トレ 
イ ID# 

1 

S 

PCL コマンドでの給紙先指定コマンドで、マ 
ルチパーパストレイ指定の#を指定します。 

〇 



4 





\ 

59 




ドラムクリーニ 

オフ 

印刷前にイメージドラムのクリーニング動作 

◎ 


ング 

オン 

を行います。画質改善の効果がある場合があ 
ります。 



へキサダンプ 

ジツコウ 

16進ダンプで印刷します。16進ダンプの印刷 
を終了するには、電源を〇 FR こします。 

〇 

メンテナンス メニ 

EEPROM リセ 
ット 

ジツコウ 

メニュ_の設定値を初期化します。 

〇 


メニューセッ 

テイヲホゾン 

ジツコウ 

現在のメニュー設定を保存します。 

U 


ホゾンシタメ 
ニューセッテ 
イニモドス 

ジツコウ 

保存しているメニュー設定に変更します。（保 
存しているメニュー設定があるときに表示さ 
れます。） 

〇 


パワーセ—プ 

ユウコウ 

印刷しないとき、省電力状態にするどうが設 

〇 


キノウ 

ムコウ 

定します。省電力状態に移行するまでの時間 
は[システムコウセイメニュー]の[パワー 
セープイコウジカン]で設定します。 



フツウシブラ 

0 

温度差による印字のばらつきを補正します。 

〇 


ックセツティ 
ング 

+1 

+2 

-2 

-1 

かすれる場合に値を変更します。 



フツウシカラ 

0 

温度差による印字のばらつきを補正します。 

〇 


— セツティン 
グ 

+1 

+2 

-2 

-1 

かすれる場合に値を変更します。 



OHP ブラック 

0 

温度差による印字のばらつきを補正します。 

〇 


セツティング 

+1 

+2 

-2 

-1 

OHP シートに印刷してかすれる場合に値を変更 
します。 



OHP カラー 

0 

温度差による印字のばらつきを補正します。 

〇 


セツティング 

+1 

+2 

-2 

-1 

OHP シートに印刷してかすれる場合に値を変更 
します。 
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3 知っていると便利です 


カテゴリ 

操作パネル表示 

内容 


設定項目（上段) 

設定値（下段） 


ジュミヨウメニュー 

卜ータルペー 
ジカウント 

nnnnnn 

総印刷枚数を表示します。 

〇 


トレイ1ページ 
カウント 

nnnnnn 

トレイ1の総印刷枚数を表示します。 

〇 


トレイ2ぺージ 
カウント* 

nnnnnn 

トレイ2の総印刷枚数を表示します。 

* :オプションのセカンド/サードトレイュニ 
ット装着時に表示。 

〇 


トレイ3ページ 
カウント* 

nnnnnn 

トレイ3の総印刷枚数を表示します。 

* :オプションのセカンド/サードトレイュニ 
ット装着時に表示。 

〇 


MP トレイベー 
ジ カウント 

nnnnnn 

マルチパーパストレイの総印刷枚数を表示し 
ます。 

〇 


カラーページ 
カウント 

nnnnnn 

カラーページ印刷を行ったページ数を表示し 
ます。 

〇 


モノクロぺ一 
ジカウント 

nnnnnn 

モノク□ページ印刷を行ったページ数を表示 
します。 

〇 


プラックドラ 
ムユニット 

ノコリ XX96 

黒のドラムの残り寿命を表示します。 

〇 


シアンドラム 
ユニット 

ノコリ XX96 

シアンのドラムの残り寿命を表示します。 

〇 


マゼンタドラ 
ムユニット 

ノコリ XX96 

マゼンタのドラムの残り寿命を表示します。 

〇 


イエロー ドラ 
ムユニット 

ノコリ XX96 

イエローのドラムの残り寿命を表示します。 

〇 


ペルトユニット 

ノコリ XX96 

ペルトの残り寿命を表示します。 

〇 


テイチヤクキ 
ユニット 

ノコリ XX96 

定着器の残り寿命を表示します。 

〇 


ブラックトナー 
ザンリョウ 

10K=xxx% 5K=xxx% 

黒のトナーの残量を表示します。 

〇 


シアントナー 
サ*ン リョウ 

10K=xxx% 5K=xxx% 

シアンのトナーの残量を表示します。 

〇 


マゼンタトナー 
サンリョウ 

10K=xxx% 5K=xxx% 

マゼンタのトナーの残量を表示します。 

〇 


イエロー トナー 
ザンリョウ 

10K=xxx% 5K=xxx% 

イエローのトナーの残量を表示します。 

〇 


* トナー残量は目安です。 10 K は大容量トナーカートリッジ、 5 K は通常のトナーカートリッジを示し 
ます。イメージドラムカートリッジの交換時に使用途中のトナーカートリッジを付けると、正しい残 
量は表示されません。 
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3 知っていると便利です 



USB^a- 

ソフトリセット 


自動 




トレイ1用紙タイプ 
トレイ1用紙厚 
MP トレイ用紙サイズ 
MP トレイ用紙タイプ 
MP トレイ用紙厚 
用紙サイズ設定単位 
カスタム用紙幅 
カスタム用紙長さ 



イエロー*度 
ブラック*度 
自動色ずれ補正 
シアン位置ずれ徴調整 
マゼンタ位置ずれ微調整 
イエロー位置ずれ徴調整 
UCR 

CMY100VJI 度 


現在の設定を確認します（メニューマップ印刷） 


〇トレイに A 4 用紙をセットします。 

❷を数回押し、[インフォメーションメニュー]を表示します。 

® ( JJ ) または®を押し、 [メニュー マップインサツ/ジッ コウ] を表示します。 
〇 を押します。 

メニューマップ印刷が開始されます。 



(注•づ 


プリントジョブアカウンティングで[口ーカルプリント]が[印刷不可]または[カラー 
印刷不可]に設定されている場合には、印刷できません。 


(サンプル） 


Pri 


nter Serial Number ： N 30515 04 012 BO 329223 

version: t0605 [ 100.64 S2. 2. 5h B02. 39(FB) PPC750CXe 450MHz C 

version:00. 00. 81[PI02. 09 L000. 08.13 叫 00. 71. 65 ] 


Total Memory Size:128 MB 
Flash Memory:4 MB [ F32 ] 


C：0 M：0 Y：0 K：0 


3. 27 P F ] 

トレイ 1:A4 縦送り 


DIMM Slot A:CU Program ROM 
DIMM Slot B:Heisei font [PCL ： 04. 01] 


K 臟 t 



ルル 


フレン方紙効効 ODP フ動行セ 
1才トオ下用有有60才自縦64力 


腿 J!:-E 

普自 A 4 普自ミ2129 


wi 
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3 知っていると便利です 


設定値を変更します 



〇 @を押し、設定する「カテゴリ」を表示します。 

❷ rT ) または®を押し、設定する「項目」を表示します。 

❸ （2) または®を押し、「設定値」を表示します。 

〇 @を押し、設定値の右側に[氺]を付けます。 

7^ FLASH イニシャライズ、 HDD イニシャライズ、パーテイション、 HDD フォー 
マットの設定値の変更では「ジッコウシマスカ？」と表示されます。実行しても 
よいかもう一度ご確認ください。 

実行する場合は@を押します。続いて「スグニジッコウシマスカ？」と表示さ 
れます。 

実行する場合は （3) を押します。プリンタはシャットダウン処理を行います。 
[デンゲンヲオフシテクダサイ/シャットダウンカンリョウ]が表示された 
ら電源を OFF / ON します。各変更が行われます。 

❺〔4)を押し、[オンライン]にします。 


㈣ 


「セントロメニュー 」、 「USB メニュー 」、 「NETWORK MENU 」 カテゴリの設定値を変更したと 
きは、電源を〇 FF / ON してください。 
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3 知っていると便利です 

現在のメニュー設定を保存します 


プリンタの操作パネルでの設定を保存できます。 

〇 (0) を数回押し、[メンテナンスメニュー]を表示します。 

❷ （1) または@を押し、[メニューセツテイヲホゾン/ジツコウ]を表示します。 
® (3) を押し、[ジツコウシマスカ？]を表示します。 

〇 (3) を押します。 



設定値が保存されます。 


メモ|現在の設定を、保存されている設定に変更することができます。 

〇 r ?) を数回押し、[メンテナンスメニュー]を表示します。 

❷ （1) または®を押し、[ホゾンシタメニューセツテイニモドス/ジツコ 
ウ]を表示します。 

® @を押し、[ジツコウシマスカ？]を表示します。 

〇 @を押します。 

設定値が、保存されている設定に変更されます。 
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3 知っていると便利です 



設定値を初期化します 

〇 @を数回押し、[メンテナンスメニュー]を表示します。 

❷ （1) または®を押し、 [EEPR 〇 M リセット/ジッコウ]を表示します。 
❸ （3) を押します。 

(注/) 「 NETWORKMENU 」 カテゴリの初期化はカテゴリ内の [ INITIALIZE ] で行ってください。 
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4 困ったときには 



操作パネルのメッセージ ........ 134 

故障かな？と思ったとき ........ 140 

用紙送りがおかしい ........ 141 

Windows から印刷できない ........ 143 

印刷が不鮮明なとき ........ 146 








4 困ったときには 

操作パネルのメッセージ 


プリンタの操作パネルに表示されるメッセージと対処方法を説明します。 

ここで説明する処置をしても良くならない場合は、お客様相談センター（セットアップ編）へご連絡くだ 
さい。 


m m m ：用紙サイズ 
p p p :メディアタイプ 


エラ-コ-卜■、 

nnn 

パネル表示 

内容 

— 


操作パネルのテストを行っています。しばらくお待ちくださ 
い。 

— 

RAM チェックチュウ 

木木本本; Jc 本本本本本本本; Jc 本木本: Jc 本本本; Jc 本本本 

RAM のチェック中です。 

— 

イニシャルチュウ 

プリンタの初期化中です。 

— 

インサツチュウ 

印刷しています。 

— 

オフライン 

オフラインです。印刷する場合は@(オンライン）スイッ 
チを押してオンラインにしてください。 

— 

オンライン 

オンラインです。印刷データを受信できます。 

— 

ショリチュウ 

データ受信中または受信したデータを処理しています。 

— 

テ* —タクリアチュウ 

受信したデータをキャンセルしてます。 

(103 ぺージ参照） 


テ* —タクリアチュウ（インサツキョカナシ） 

プリントジョプアカウンティングで印刷が許可されていない 
ユーザが らジョ ブが送信され、ジョプがキャンセルされまし 
た。 

(1) 使用制限で印刷不可が設定されているユーザのジョブ 

(2) 使用制限でカラー印刷不可が設定されているユーザの力 
ラージョブ 

(3) 設定された制限値を超えたユーザのジョブ" 

— 

テ* —タクリアチュウ（シ * ャム） 

受信したデータをキャンセルしてます。（紙づまり復旧後の 
動作） 


テ* —タクリアチュウ（ハ' ッファフル） 

プリントジョブアカウンティングの□グフル時の操作が 
「ジョブをキャンセルする」に設定されているとき、ログを格 
納する領域が足りなくなり、ジョブがキャンセルされました。 

— 

テ* —タシ*ュシンチュウ 

データ受信中です。 

— 

テ* —タアリ 

受信したデータが残っています。次に送られてくるデータを 
待っています。 

— 

コヒ 0 — nnn/mmm 

コピー部数が 2 部以上のとき、現在印刷しているコピー部数 
を表示します。 

— 

チョゥァィ i i i / j j j 

丁合印刷をしています。 

(58 ぺージ参照） 

— 

カラ _ チョウセイチュウ 

色ずれ調整中です。 

— 

ウォーミンク*アッフ° 

ウォーミングアップ動作中です。 
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4 困ったときには 


エラ-コ-卜、， 

nnn 

パネル表示 

内容 

— 

クーリンク*夕*ウン 

クーリングダウン中です。 

— 

ノウト*ホセイチュウ 

自動濃度補正中です。 

— 

八°ワーセ_フ* 

省電カモード中です。 

(100ページ参照） 


ファイルアクセスチュウ 

ファイルシステムへのアクセス中です。または、プリント 
ジョブアカウンティングでハードディスクやフラッシュメモ 
リにアクセスしています。ハードディスクやフラッシュメモ 
リが破損する場合がありますので、表示中は電源を OFF し 
ないでください。 

— 

ヨウシアヅニンシキチュウ 

用紙厚検知中です。 


イエロー トナーセンサーエラー 

トナーセンサーに異常が発生しています。イエローのトナー 
力一トリッジが正しくセットされているか確認してください。 

(セットアップ編を参照） 


マゼンタ トナーセンサーエラー 

トナーセンサーに異常が発生しています。マゼンタのトナー 
力一トリッジが正しくセットされているか確認してください。 

(セットアップ編を参照） 


シアン トナーセンサーエラー 

トナーセンサーに異常が発生しています。シアンのトナー 
力—トリッジが正しくセットされているか確認してください。 

(セットアップ編を参照） 


ブラック トナーセンサーエラー 

トナーセンサーに異常が発生しています。黒のトナーカート 
リッジが正しくセットされているか確認してください。 

(セットアップ編を参照） 

— 

イエロー トナーコウカンシ*ュンヒ* 

トナー残量が少なくなっています。イエローの新しいトナー 
力一トリッジを準備してください。（セットアップ編を参照） 

— 

マゼンタトナーコウカンジ*ュン匕* 

トナー残量が少なくなっています。マゼンタの新しいトナー 
力一トリッジを準備してください。（セットアップ編を参照） 

— 

シアン トナーコウカンシ*ュンヒ* 

トナー残量が少なくなっています。シアンの新しいトナー 
力一トリッジを準備してください。（セットアップ編を参照） 

— 

ブラックトナーコウカンジ*ュン匕* 

トナー残量が少なくなっています。黒の新しいトナーカート 
リッジを準備してください。 （セットアップ編を参照） 


イエロー ト*ラムコウカンジ*ュンヒ* 

イメージドラムカートリッジの寿命が近づいています。イエ 
□一の新しいドラムを準備してください。 

(セ、 ソトアップ編を参照） 


マゼンタ ト' ラムコウカンシ*ュンヒ* 

イメージドラムカートリッジの寿命が近づいています。マゼ 
ンタの新しいドラムを準備してください。 

(セ、 ソトアップ編を参照） 


シアン ト"ラムコウカンシ*ュン匕* 

イメージドラムカートリッジの寿命が近づいています。シア 
ンの新しいドラムを準備してください。 

(セ、ソトアップ編を参照） 

— 

ブラックト*ラムコウカンシ*ュンヒ* 

イメージドラムカートリッジの寿命が近づいています。黒の 
新しいドラムを準備してください。（セットアップ編を参照） 

— 

MP トレイヨウシカ*アリマセン 

トレイに用紙がありません。必要に応じて用紙を補充してく 
ださい。 

— 

トレイ1ヨウシカ*アリマセン 

トレイに用紙がありません。必要に応じて用紙を補充してく 
ださい。 

— 

トレイ2ヨウシカ*アリマセン 

トレイに用紙がありません。必要に応じて用紙を補充してく 
ださい。 

— 

トレイ3ヨウシカ*アリマセン 

トレイに用紙がありません。必要に応じて用紙を補充してく 
ださい。 

— 

トレイ1ヨウシマモナクオワリマス 

トレイの用紙がまもなく無くなります。 

— 

トレイ2ヨウシマモナクオワリマス 

トレイの用紙がまもなく無くなります。 

— 

トレイ3ヨウシマモナクオワリマス 

トレイの用紙がまもなく無くなります。 
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4 困ったときには 


エラ-コ-ド 

nnn 

パネル表示 

内容 


キョカサレナイ ID . インサツトリケシ 

プリントジョブアカウンティングで「データクリアチュウ 
(インサツキョカナシ)」によりジョブがキャンセルされた 
後、表示されます。@ (オンライン）スイッチを押すまで 
表示され続けます。 

— 

シ*ヨフ • オフセットホームエラー 

ジョブオフセットホーム検出センサに異常が発生していま 
す。ジョブオフセット機能が使えません。 

— 

チョウアイエラー：へ。ーシ*力*オオスキ*マス 

丁合印刷のためのメモリが不足しています。 

— 

テ*イスクオへ。レーションエラー nn 

内蔵ハードディスクに不正なアクセスがありました。 

— 

テ*ィスクカキコ S キンシ 

内蔵ハードディスクに書き込めません。 

— 

テ*イスクフアイルシステムフル 

内蔵ハードディスクがいっぱいです。 

— 

テイチヤクキヲコウカンシテクタ*サイ 

定着器ユニットの交換時期です。定着器ユニットを交換して 
ください。 （15 ページ参照） 

— 

へ*ルトコウカンジュンビ 

ペルトユニットの寿命が近づいています。ペルトユニットを 
準備してください。 (12 ページ参照） 


ヨウシアツキテイカ*イ 

用紙厚センサーの測定値が規定外です。定着が正常に行われ 
ないことがあります。再度印刷を行い、繰り返し発生するよ 
うであればお客様相談センター（セットアップ編）へご連絡 
ください。もしくはマニュアルモードでご使用ください。 


ヨウシセンサキテイカ*イ 

用紙厚センサーの自動初期化時にエラーが発生しました。定 
着が正常に行われないことがあります。再度印刷を行い、繰 
り返し発生するようであればお客様相談センター（セット 
アップ編）へご連絡ください。もしくはマニュアルモードで 
ご使用ください。 


□ク•八*ッファフル•インサツトリケシ 

プリントジョブアカウンティングで「データクリアチュウ 
(バッファフル)」によりジョブがキャンセルされた後、表示 
されます。@ (オンライン）スイッチを押すまで表示され 
続けます。 

— 

オンライン SW ヲオシテクタ*サイ 
ムコウテ* —夕 

無効データを受信しました。® (オンライン）スイッチを 
押してください。 


mmm ヲ MP トレイニイレテ 
オンラインスイッチヲオシテクタ • サイ 

手差し印刷を行います。表示されているサイズの用紙をマル 
チハ°_パストレイに入れて、 (?） （オンライン）スイッチを押 
してください。 

126 

テ' ンケ*ンヲキリシハ*ラクオマチクタ*サイ 

126 :ケツロエラー 

装置が結露しています。電源を切り、しばらく放置してくだ 
さい。 （セットアップ編を参照） 

310 

カハ • ーヲシメテクタ' サイ 

310 :トップカハ*一才ーフ。ン 

カパーが開いています。印刷をするときはカパーを閉めてく 
ださい。 

311 

カハ， _ヲシメテクタ 4 サイ 

311:フロントカハ*一才ーフ。ン 

カパーが開いています。印刷をするときはカパーを閉めてく 
ださい。 

320 

テイチヤクキヲセットシナオシテクタ ， サイ 

320 :テイチヤクキエラー 

定着器ユニットが正しく取り付けられていません。取り付け 
直してください。 （15 ページ） 

321 

テ*ンケ * ンヲキリシハ*ラクオマチクタ*サイ 

321 : MOTOR OVERHEAT 

モータ過熱エラーです。電源を切り、しばらく放置してくだ 
さい。 

325 

カハ* -カイヘイ シテクタ*サイ 

325 :ヨウシアツエラー 

用紙厚センサーエラーです。トップカパーを開閉してください。 
規定外の用紙厚さを検出しました。用紙を確認してください。 

326 

カハ，_カイへイシテクタ‘サイ 

326 :ヨウシアツエラー 

用紙厚センサーエラーです。トップカパーを開閉してくださ 
い。極厚い紙印刷中に規定外の用紙厚さを検出しました。用 
紙を確認してください。 

330 

へ*ルトラセットシナオシテクタ*サイ 

330 :へ*ルトエラー 

ペルトユニットが正しく取り付けられていません。取り付け 
直してください。 （12 ページ参照） 

340 

卜*ラムヲセットシナオシテクタ*サイ 

340 :イエ□—卜*ラムエラー 

イエローイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられ 
ていません。取り付け直してください。 

(セットアップ編を参照） 


^ 寒いところから暖かい室内へプリンタを搬入した場合などに、外気温とプリンタの装置温度 
y の違いによって、プリンタ内部に結露が発生する場合があります。 

操作パネルに結露メッセージが表示された場合は電源を切って、プリンタが室温に馴染むま 
で、数時間から半日程度放置後、電源を入れてください。 
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4 困ったときには 


エラ-コ-卜、， 

nnn 

パネル表示 

内容 

341 

卜' ラムラセットシナオシテクタ*サイ 

341:マゼンタト*ラムエラー 

マゼンタイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられ 
ていません。取り付け直してください。 

(セ、 ソトアップ編を参照） 

342 

ラムヲセットシナオシテクタ*サイ 

342 :シアント 4 ラムエラー 

シアンイメージドラムカートリッジが正しく取り付けられて 
いません。取り付け直してください。 

(セットアップ編を参照） 

343 

卜*ラムラセットシナオシテクタ*サイ 

343 :ブラックト*ラムエラー 

黒イメージドラムカートリッジが正しく取り付けられていま 
せん。取り付け直してください。（セットアップ編を参照） 

350 

アタラシイト"ラムヲイレテクタ • サイ 

350 :イエロート*ラムシ*ュミヨウ 

イエローイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイ 
メージドラムカートリッジを入れてください。 

(セ、 ソトアップ編を参照） 

351 

アタラシイト°ラムヲイレテクタ*サイ 

351:マゼンタト*ラムシ*ュミヨウ 

マゼンタイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイ 
メージドラムカートリッジを入れてください。 

(セットアップ編を参照） 

352 

アタラシイト"ラムヲイレテクタ*サイ 

352 :シアント*ラムシ*ュミヨウ 

シアンイメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイ 
メージドラムカートリッジを入れてください。 

(セ、 ソトアップ編を参照） 

353 

アタラシイト*ラムヲイレテクタ*サイ 

353 :プラックト*ラムシ*ュミヨウ 

黒イメージドラムカートリッジの寿命です。新しいイメージ 
ドラムカートリッジを入れてください。 

(セットアップ編を参照） 

355 

アタラシイペルトヲイレテクダサイ 

355 :ペルトジュミヨウ 

ペルトユニV卜の交換時期です。ペルトユニットを交換して 
ください。 （12 ページ参照） 

356 

アタラシイペルトヲイレテクダサイ 

356 :ペルトジュミヨウ 

ペルトユニットの交換時期です。ペルトユニットを交換して 
ください。 （12 ページ参照） 

370 

チェック DUPLEX 

370 :ヨウシシ * ャム 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。つまった 
用紙を取り除いてください。奥の方に用紙があります。 

371 

チェック DUPLEX 

371:ヨウシシ*ャム 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。つまった 
用紙を取り除いてください。中心付近に用紙があります。 

372 

チェック DUPLEX 

372 :ヨウシシ * ャム 

両面印刷ユニット付近で紙づまりが発生しました。つまった 
用紙を取り除いてください。手前の方に用紙があります。 

380 

フロントカハ*ーヲアヶテクタ*サイ 

380 :ヨウシシ * ャム 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。サイドカパーを開け 
てつまっている用紙を取り除いてください。 MP トレイ付近 
で紙づまりが発生している場合もあります。 

381 

トップカ八' ーヲアヶテクタ*サイ 

381:ヨウシシ * ャム 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカバーを開け 
てつまっている用紙を取り除いてください。ドラムの下に用 
紙があります。 

382 

トップカハ* —ヲアヶテクタ*サイ 

382 :ヨウシシ * ャム 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカパーを開け 
てつまっている用紙を取り除いてください。定着器付近に用 
紙があります。 

383 

トップカ八*ーヲアヶテクタ*サイ 

383 :ヨウシシ * ャム 

用紙走行中に紙づまりが発生しました。トップカパーを開け 
てつまっている用紙を取り除いてください。定着器から両面 
印刷ユニット入り□付近に用紙があります。 

390 

チェック MP トレイ 

390 :ヨウシシ * ャム 

トレイが6の給紙中に紙づまリが発生しました。つまった用 
紙を取り除いてください。 

391 

チェックトレイ1 

391:ヨウシシ * ャム 

トレイか6の給紙中に紙づまりが発生しました。つまった用 
紙を取り除いてください。 

392 

チェックトレイ2 

392 :ヨウシシ * ャム 

トレイが6の給紙中に紙づまりが発生しました。つまった用 
紙を取り除いてください。 

393 

チェックトレイ3 

393 :ヨウシシ*ャム 

トレイからの給紙中に紙づまりが発生しました。つまった用 
紙を取り除いてください。 

400 

トップカハ* —ヲアヶテクタ*サイ 

400 :ヨウシサイス*エラー 

用紙のサイズが違っています。トップカパーを開けて用紙を 
取り除き、正しいサイズの用紙を入れてください。 

401 

卜、ソプカハ* —ヲアヶテクタ*サイ 

401:ヨウシシ * ュウソウ 

用紙が何枚か重なって給紙されています。トップカパーを開 
けて用紙を取り除いてください。 

410 

トナーヲイレテクタ*サイ 

410 :イエロー 

イエロートナーがなくなりました。トナーカートリッジを交 
換してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラム 
力一トリッジの故障の原因になります。 

(セットアップ編を参照） 
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4 困ったときには 


エラ-コ-ド 

nnn 

パネル表示 

内容 

411 

トナーヲイレテクタ*サイ 

411:マゼンタ 

マゼンタトナーがなくなりました。トナーカートリッジを交 
換してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラム 
力一トリッジの故障の原因になります。 

(セットアップ編を参照） 

412 

トナーライレテクタ*サイ 

412 :シアン 

シアントナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換 
してください。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカー 
トリッジの故障の原因になります。（セットアップ編を参照） 

413 

トナーヲイレテクタ*サイ 

413 :ブラック 

黒トナーがなくなりました。トナーカートリッジを交換して 
ください。そのまま印刷を続けるとイメージドラムカート 
リッジの故障の原因になります。（セットアップ編を参照） 

420 

メモリーヲツイカシテクタ‘サイ 

420 : メモリーオーハ* —フロー 

メモリ不足です。® (オンライン）スイッチを押してくださ 
し、必要に応じて増設メモリをお求めください。 

430 

カセットヲイレテクタ*サイ 

430 :トレイ1力*アリマセン 

トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れ 
てください。 

431 

カセットヲイレテクタ*サイ 

431:トレイ2力*アリマセン 

トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れ 
てください。 

432 

カセットヲイレテクタ*サイ 

432 :トレイ3力*アリマセン 

トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れ 
てください。 

440 

カセットヲイレテクタ*サイ 

440 :トレイ1力*アイテイマス 

トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れ 
てください。 

441 

カセットヲイレテクタ' サイ 

441:トレイ2力*アイテイマス 

トレイのカセットがセットされていません。カセットを入れ 
てください。 

450 

ヨウシヲトリノソ*イテクタ*サイ 

450 :トレイ1キテイカ*イサイス* 

トレイで使用できないサイズの用紙がセットされています。 
用紙ガイドを所定の位置にセットレてください。 

451 

ヨウシヲトリノソ*イテクタ*サイ 

451:トレイ2キテイカ*イサイス* 

トレイで使用できないサイズの用紙がセットされています。 
用紙ガイドを所定の位置にセットレてください。 

452 

ヨウシヲトリノソ*イテクタ*サイ 

452 :トレイ3キテイカ*イサイス- 

トレイで使用できないサイズの用紙がセットされています。 
用紙ガイドを所定の位置にセットレてください。 

460 

mmm /p p p ヲイレテクタ*サイ 

460 : MP トレイサイス ， 力*チカ*イマス 

用紙のサイズが違っています。表示されているサイズの用紙 
を入れてください。 

460 

mmm yp p p ヲイレテクタ*サイ 

460 : MP トレイヨウシカ*チカ*イマス 

用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディア 
タイプの用紙を入れてください。 

461 

mmm /"p p p ヲイレテクタ*サイ 

461:トレイ1サイス*力*チカ*イマス 

用紙のサイズが違っています。表示されているサイズの用紙 
を入れてください。 

461 

mmm ,/p p p ヲイレテクタ*サイ 

461:トレイ1ヨウシカ*チカ*イマス 

用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディア 
タイプの用紙を入れてください。 

462 

mmm /"p p p ヲイレテクタ*サイ 

462 :トレイ2サイス*力*チカ*イマス 

用紙のサイズが違っています。表示されているサイズの用紙 
を入れてください。 

462 

mmm /p p p ヲイレテクタ*サイ 

462 :トレイ2ヨウシカ*チカ*イマス 

用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディア 
タイプの用紙を入れてください。 

463 

mmm /"p p p ヲイレテクタ*サイ 

463 :トレイ3サイス•力*チカ*イマス 

用紙のサイズが違っています。表示されているサイズの用紙 
を入れてください。 

463 

mmm / p P P ヲイレテクタ*サイ 

463 :トレイ3ヨウシカ*チカ*イマス 

用紙のメディアタイプが違います。表示されているメディア 
タイプの用紙を入れてください。 

480 

ヨウシヲトリノソ*イテクタ*サイ 

480 :スタッカーフル 

フェイスダウンスタッカ（トップカパーの上）が用紙でいっ 
ぱいです。用紙を取り除いてください。 

490 

mmm ヲイレテクタ*サイ 

490 : MP トレイヨウシカ*アリマセン 

トレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙を 
入れてください。 

491 

mmm ヲイレテクタ*サイ 

491:トレイ1ヨウシカ*アリマセン 

トレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙を 
入れてください。 

492 

mmm ヲイレテクタ*サイ 

492 :トレイ2ヨウシカ*アリマセン 

トレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙を 
入れてください。 

493 

mmm ヲイレテクタ*サイ 

493 :トレイ3ヨウシカ*アリマセン 

トレイに用紙がありません。表示されているサイズの用紙を 
入れてください。 
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4 困ったときには 


エラ-： i-r 
nnn 


パネル表示 


内容 


つ。 リンタヲサイキト"ウシテクタ*サイ 
nnn: エラー 

サー 匕* ス コール 
nnn : ェラー 


ブリ ンタに異常が発生してます。プリンタの電源を OFF/ON 
してください。復旧しない場合は、お客様相談センターへご 
連絡ください。 

nnn が下記の場合は、次の処置も行ってください。 

030スロット1のメモリチェックエラーです。 

031スロット2のメモリチ ェッ クエラーです。 

032スロット3のメモリチ ェッ クエラーです。 

030〜032の場合、メモリを取り付け直してください。 
増設メモリは純正品を使用してください。 


035スロット1のメモリが規定と異なります。 

036スロット2のメモリが規定と異なります。 

037スロット3のメモリが規定と異なります。 

035〜037の場合、増設メモリは純正品を使用してくだ 
さい。 

065イーサネットボードの規格が異なっています。正しい 
ものを取り付けてください。 

111別機種用の両面印刷ユニットが検出されました。電源 
を OFF にしてユニットを取り外し、正しいものを取り 
付けてください。 

112別機撞用のトレイユニット2、3が検出されました。 
電源を OFF にしてユニットを取り外し、正しいものを 
取り付けてください。 

123湿度センサエラーです。電源を入れ直してください。 

130電源を OFF にし、しばらく放置してください。 

(セットアップ編を参照） 

140イエローのイメージドラムカートリッジを取り付け直 
してください。 

141マゼンタのイメージドラムカートリッジを取り付け直 
してください。 

142シアンのイメージドラムカートリッジを取り付け直し 
てください。 

171定着器が正しくセットされていない可能性があります。 
定着器を取り付け直してください。 （17 ぺージ参照） 

173定着器が正しくセットされていない可能性があります。 
定着器を取り付け直してください。 （17 ぺージ参照） 

175定着器が正しくセットされていない可能性があります。 
定着器を取り付け直してください。 （17 ぺージ参照） 

177定着器が正しくセットされていない可能性があります。 
定着器を取り付け直してください。 （17 ぺージ参照） 

181オプションの両面印刷ユニットを取り付け直してくだ 
さい。 

182〜183オプションのセカンド/サードトレイユニットを 
取り付け直してください。 


300イーサネットボードの初期化エラーです。イーサネット 
ボードを初期化してください。初期化の方法はユーサー 
ズマニュアル (ネッワーク編）を参照してください。 
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4 困ったときには 


故障かな？と思ったとき 



電源を〇 N にしても「オンライン」にならない。 
電源コードが抜けています。 


でください。 ' 


停電しています。 


沒茲坊 電気が きているか、 停電し ていないか 確認 


印刷処理を開始しない。 
エラーが表示されています。 


プリンタの操作パネルにエラーが表示されている場合は 
「操作パネルのメッセージ」をご覧ください。 

(134 ぺージ） 


プリンタケーブルが外れています。 


プリンタケープルを差し込んでください。 


プリンタケープルに問題があります。 


予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてくださ 
い。 




EEEstd 1 284-1 994準拠のパラレルケーブルまたは 
USB2.0 仕様の USB ケープルを使用してください。 


S 益 がある可 


-亂ンタの メニューマツ プ印刷が できる か歡 3) だ 


1 ンタ フエ- スが無効 1 こなつ てし、 ま 


-茲它鹗計淡為- 


2L ンタドラ備選択され てし、 ま 


S 1 福 I 腐究转 


プリンタドライパの出カポートが間 
違っています。 


プリンタケープルを接続した出カポートを選択してくだ 
さい。 


印刷処理が中断する。 

プリンタケーブルが断線しています。^ 

プリンタケープルを取り替えてください。 

コンピュータのタイムアウトにかか@ 
つています。 

タイムアウトを長く設定してください。 


異常音がする。 

プリンタが傾いています。 

咳安定した水平な場所に設置してください。 

プリンタ内部に用紙くずや異物があ 
ります。 

^プリンタ内部を点検し、取り除いてください。 

トップカバーが開いています。 

^トツプカパーの左右を押して閉じてください。 


すぐに印刷を開始しない。印刷を開始するのに時間がかかる。 

省電カモードから復帰するために 
ウォーミングアップを行っていま 
す。 

^プリンタのメニュー設定で、[パワーセープ]を[ムコ 
ウ]にすると、ウォーミングアップ時間を短くできる場 
合があります。 （100ページ） 

イメージドラムカートリッジのク 
リーニンヴ動作を行っていること 
があります。 

^印刷品質を保つための動作です。しばらくお待ちくださ 
い。 

定着器の温度を調整しています。 

^しばらくお待ちください。 

他のインタ フエー スからの デー タ 
を処理しています。 

^印刷処理が中断するまでお待ちください。 
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4 困ったときには 

用紙送りがおかしい 


紙づまりがよく起きる。複数枚同時に引き込まれる。斜めに引き込まれる。 

プリンタが傾いています。 


安定した水平な場所に設置してください。 

用紙が薄すぎるか厚すぎます。 


プリンタに適した用紙を使用してください。 

(150 ページ） 

用紙が湿気が含んでいたり、静電気 
を帯びています。 


適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

(155 ページ） 

用紙に折リ目やシワや反りがありま 
す。 


プリンタに適した用紙を使用してください。 

反りがある場合は修正してください。 (1 50ページ） 

裏面が印刷された用紙を使用してい 
ます。 


一度印刷した用紙は用紙カセットからは印刷できません。 
マルチパーパストレイから印刷してください。 

(セットアップ編61ベージ） 

用紙がそろっていません。 


用紙の上下左右をそろえてからセットしてください。 

用紙を1枚だけセットレています。 


用紙は複数枚でセットしてください。 

用紙カセット、マルチパーパストレ 
イに用紙が入ったまま追加していま 
す。 


先に入っている用紙を取り出し、追力!]する用紙と上下左 
右をそろえてからセットしてください。 

用紙がまっすぐにセットされていま 

仓ん。 


用紙カセットの用紙ストッパと用紙ガイドを用紙に合わ 
せてください。マルチパーパストレイの手差しガイドを 
用紙に合わせてください。 

はがきや封筒のセット方向が間違っ 
ています。 


正しくセットしてください。 （36、39ページ） 

封筒、ラペル紙を用紙カセットにセ 
ットできません。 


封筒、ラペル紙は用紙カセットから印刷できません。マ 
ルチパーパストレイにセットし、フェイスアップスタッ 
力へ排出してください。（セットアップ編56ページ） 

給紙□—ラが汚れています。 


水でしめらせた柔らかい布等で拭き取ってください。 

給紙部品が摩耗しています。 


給紙部品を交換してください。 （19 ページ） 



用紙が送られない。 

プリンタドライパの[給紙方法]の 
選択が間違っています。 

用紙をセットしてある給紙方法を選択してください。 

プリンタドライパの[給紙方法]で 
[手差し]を選択しています。 

マルチパーパストレイに用紙をセットして、© (オンラ 
イン）スイッチを押してください。または[給 i 紙方法] 

で[マルチパーパストレイ]を選択してください。 

(セットアップ編61ベージ） 


つまった用紙を取り除いても復旧しない。 

用紙を取り除くだけでは復旧しま@トップカパーを開閉してください。 

仓ん〇 


用紙がまるまってしまう。シワが出る。 

用紙が湿気を含んでいたり、静電気 

^適切な温度、湿度に保管した用紙を使用してください。 

を帯ぴています。 


(155 ページ） 

薄い用紙を使用しています。 

@プリンタのメニュー設定で 

[メディアウエイト]を1つ 

薄い紙の値にしてくださし'1。 

(33 ページ） 
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4 困ったときには 


定着器ユニットの□ーラへ用紙が巻きつく。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切で 
す。 

疏プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メデ 
ィアタイプ]を適切な値にしてください。 （33 ページ） 

薄い紙を使用しています。 

@より厚手の用紙を使用してください。 

推奨紙以外の OHP シートを使用し 
ています。 

@推奨紙を使用してください。推奨紙以外を使用すると種 
類によっては定着器 ユニッ トのローラに巻きつく可能性 
があります。 （150 ページ） 

用紙先端部にベタに近い塗りつぶし 
があります。 

@用紙先端部に余白を入れてみてください。両面印刷の場 
合、後端部にも余白を入れてみてください。 
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4 困ったときには 


Windows から印刷できない 


( a . う 


アプリケーシヨンに関する問題については、各アプリケーシヨンの発売元へお問い合わせく 
ださい0 


パラレル接続でセットアップできない。 

WindowsNT 4.0 でプラグアンドプ 晚プラグアンドプレイでセットアップできるのは 

レイでセットアップできません。 WindowsMe /98/95/2000/ XP です。 WindowsNT 4.0 は 

プリンタの追加からセットアップしてください。 

(セツトアップ編37ベージ） 


羿益總虎?哉ン”，製益 K 潔し ェ；スをサボ-卜しているコン ピ 


S ? 益 格に合つてし パ |E し Ef く徵で94準拠の双方向パラレルケ-プルを使 


f タフエ-スが無効になつていま@記 r 設定で[セントロ]を括?へ?-% 


セットアップ手順が間違っています。^セットアップ編の2章をご覧ください。 


パラレルケーブルが外れています。 ® パラレルケーブルを差し込んでください。 


パラレルケープルに問題があります。^予備のパラレルケーブルがあれば取り替えてみてくださ 

い。 


?1雲心為延長ケ-プルパプリンタとコンピユ-夕權接接続してみてくださし、。 


セットアップの途中で画面に[検索® 「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の中のプリンタドライ 
場所の指定]、[場所の指定]が表 パのディレクトリを指定してください。 

示されます。 （例： 「 D :¥ WIN 9598¥ PCL ¥ JPN 」） 

(セットアップ編43、44ぺージ） 


セツトアップを中断しました。-もう-度初めからセツトアツ(益益ミ舞。 25 ページ) 
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4 困ったときには 


USB 接続でセットアップできない。 

Windows 95/ NT 4.0 でセットアップぼ USB 接続できるの WindowsMe /98/2000/ XP です。 
できません。 Windows 95/ NT 4.0はパラレルで接続してください。 

(セットアップ編45ぺージ） 

Windows 95/3.1 からアップグレー ® 動作保証できません。 WindowsMe /98 をクリーンインス 
ドした WindowsMe /98 を使用して トールしたコンピュータを使用してください。 

います。 

コンピュータが USB インタフェース®デパイスマネージャで USB コント□—ラが表示されるか 
に対応していません。 確認してください。 

U 雖ダニプルが規格に合っていない® USB 2.0 仕様の USB ケーブルを使用してください。 

可能性があります。 

インタフェースが無効になっていま 1 ® 1 プリンタのメニュー設定で [ USB ] を[ユウコウ]にし 
す。 てください。 （130 ページ） 

セットアップ手順が間違っています。暖セットアップ編の2章をご覧ください。 

USB ケープルが外れています。 ® USB ケーブルを差し込んでください。 

USB ケープルに問題があります。 晚予備の USB ケーブルがあれば取り替えてみてください。 

US 巳ハプを使用しています。 ^プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

セットアップの途中で画面に[検暖「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の中のプリンタドライ 
索場所の指定]、[場所の指定]が 八のディ f クトリを指定してくだ-い。 

表示されます。 （例： 「 D :¥ WIN 9598¥ PCL ¥ JPN 」） 

(セットアップ編43、44ページ） 

セットアップを中断しました。 ^もう一度初めからセットアップしてください。 

(セットアップ編25ページ） 

WindowsXP / Me /98 で「新しいハ ® セットアップ編の2章をご覧ください。 

ードウェアの追加ウィザード」や 
「新しいハードウェアの検出ウィザ 
ード」画面が表示されません。 
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4 困ったときには 


印刷できない。 

プリンタの電源が OFF になっていま 
す。 


プリンタの電源を ON にしてください。 

(セットア 、ソプ 編21ページ） 

インタフェースが無効になっていま 
す。 


プリンタのメニュー設定で[セントロ]または [ USB ] を 
[ユウコウ] にしてください。 （130 ページ） 

プリンタケーブルが外れています。 


プリンタケープルを差し込んでください。 

プリンタケープルに問題があります。 


予備のプリンタケーブルがあれば取り替えてみてくださ 
い。 

切替器、バッファ、延長ケープル、 
USB ハプを使用しています。 


プリンタとコンピュータを直接接続してみてください。 

プリンタドライパの出カポートが間 
違っています。 


プリンタケープルを接続した出カポートを指定してくだ 
さい。 

他のインタフェースからの印刷を処 
理しています。 


処理が完了するまでお待ちください。 

プリンタドライパが[通常使ろプリ 
ンタ]になっていません。 


[通常使ラプリンタ]にしてください。 

双方向パラレルまたは USB で動作す 
る他のプリンタドライパがインスト 
ールされています。 


他のプリンタドライパを削除してみてください。 

印刷が自動的にキャンセルされます。 


プリントジョブアカウンティングを使用している場合、プ 
リントジョブアカウンティンヴの印刷制限または、プリン 
夕の□グパッファがいつぱいになつてる可能性があります。 
詳しくは、「プリントジョブアカウンティングユーザー 
ズマニュアル」をご覧ください。 



メモリ不足になる。 


複数のアプリケーションを同時に起^ 
動してます。 

里 使用していないアプリケーションを終了してください。 


印刷が遅い。 

印刷処理をコンピュータ側でも行っ 
ています。 

処理速度の速いコンピュータを使用してください。 

[印刷オプション]の[きれい]を 
選択しています。 

^プリンタドライパの[印刷オプション]で[ふつう]また 
は[はやい]を指定してください。 

印刷データが複雑です。 

@印刷データを簡単にしてください。 

パラレルインタ フエー スで接続して 
います。 

歧 コンピュータのパラレルポートの BIOS 設定を 「 ECP 」 モ 
ードに変更してみてください。 


ネットワーク接続でセットアップできない。印刷できない。 

_方法などに問題⑯ Sr こ或4レし e ツトワ-ク編 〉 の「困つたと 
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4 困ったときには 


印刷が不鮮明なとき 



縦方向に白いスジが入る。 



rfZz - 13*"!::’.■逆."* 


LED ヘッドが汚れていま暖 LED レンズクリーナまたは柔らかいティッ 
す。 シュペーパーで拭いてください。 

(20 ページ） 

トナーが残り少なくなっ@トナーカートリッジを交換してください。 
ています。 （セットアップ編82ページ） 

異物がつまっています。 歧 イメージドラムカートリッジを交換してく 

ださい。 （セットアップ編86ページ） 


縦方向にかすれる。 

LED ヘッドが汚れてい ® LED レンズクリーナまたは柔らかいテイッ 
ます。 シュペーパーで拭いてください。 

(20 ぺージ） 


っています。 （セットアップ編82ベー':)) 


野#^。ンタに如觀紙を使用してくださ。。 （15 ◦ページ) 


印刷が薄い。 

トナーカートリッジが正"3"トナーカートリッジを取り付け直してくだ 
しくセットされていませ さい。 

ん。 （セットアップ編82ページ） 


ぱ^^り少なくなつ@トナ-力-トリ(这を卜劈^く 8 疑々) 


零■錄を含んでいま@ -に■し瑞駿赞し 


漂 4 Z リン H て@ _紙を使用してください。出◦ぺ_ジ) 


用紙の厚さや種類の設定®プリンタのメニュー設定で[メディアウエ 
が不適切です。 イト][メディアタイプ]を適切な値にし 

てください。または、[メディアウェイト] 
を1つ厚い紙の値にしてください。 

(33 ページ） 


再生紙を使用しています。歧プリンタのメニュー設定で[メディアウエ 

イト]を1つ厚い紙の値にしてください。 

(33 ぺージ） 
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4 困ったときには 


部分的にかすれる。ベタを印刷すると白い点や線が現れる。 



用紙が湿気を含んでいる 
か、乾燥しています。 


晚 ? 七 禮 難。、 湿度に保管し/•遭!普現し 


[セッティング]の設定@プリンタのメニュー設定で[フツウシブラ 
が不適切です。 ックセッティング]または[フツウシカ 

ラーセッティング]の値を変更してみてく 
ださい。 

〇 HP シートに印刷している場合は、[〇 HP 
ブラックセッティング]または[〇 HP 力 
ラーセッティング]の値を変更してみてく 
ださい0 (130 ページ） 




縦方向にスジが入る。 




• 5 ' T- 

_jr.. Jr'.,. 兮 :.;:.- 

•r.r.s.r^'sn ；： 

nr..— : «*r^.,|r-. ： ^r3 • 一，二 .. F 1 
: . r- 

二 :.. ： . 一 :^-- • x" 

.. • . 

r .：： i : - ' - ； ' 


イメージドラムカートリツ 
ジに傷がついています。 




トナーが残り少なくなっ 
ています。 


トナ-力-淺^< 8 疑為 


横方向にスジや点が周期的に入る。 





約 94 mm 周期の場合は、 
イメージドラム（緑の筒 
の部分）に傷または汚れ 
がついています。 

• S - 柔らかいティッシュべーパーで軽く拭き取つ 
てください。傷がついていたら、イメージド 
ラムカートリッジを交換してください。 

(セットアップ編86ページ） 

約 44 mm 周期の場合は、 
イメージドラムカートリ 
ッジ内にゴミが混入して 
います。 

トップカパーの開閉を行い、イニシャル動作を 
繰り返してください。 

約11 3 mm 周期の場合は、 
定着器ュニットに傷がつ 
いています。 

瞭 定着器ユニットを交換してください。 

(15 ページ） 

イメージドラムカートリ 
ッジが光にさらされまし 
た。 

@イメージドラムカートリッジをプリンタの内部 
に戻し、数時間プリンタを使用しないでくださ 
し、それでも直らない場合は、イメージドラム 
カートリッジを交換してください。 

(セットアップ編86ページ） 


白地の部分が薄く汚れる。 


abcdefgbiJkimaopqrs 
PQRSTIVWXYZ[¥]*_'ab 
79ABC0EFCHIJKLMNOPQ 

./ 01 234567 89 ::<->?# 

tr nm ()*+•-•/ 

k linnopqrs (ovwxyz (I) 
Zf¥r_'abcdefgh! Jkli 

IJ KLIINOPQRSTUVWXYZ [' 
89: : <->?«ABCDEFGHIJI 
•()*+.-./01 23456789 
uvwxyxlI)* l m 9%%k '( 
def gh i j k Imnopqr s tuvi 
STUVWXYZ[¥] _ abcde 
BCDEFGHIJKLMNOPQRSTI 
1234567 89::<->?§ABCI 
()•+.-./0I2 
nopqrstuvwxysf S)" I 


髀？ 静電気を帯びてい 


晚湿度に保管した遭 5 癸^ 


厚い用紙を使用していま 
す。 

^より薄手の用紙を使用してください。 

トナーが残り少な<なつ 
ています。 

瞭トナーカートリッジを交換してください。 

(セットアップ編82ページ） 
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4 困ったときには 



文字の周辺がにじむ。 

LED ヘッドが汚れていま ® LED レンズクリーナまた柔らかいティッシ 
す。 ュぺーパーで拭いてください。 

(20 ぺージ） 


はがき、封筒または光沢紙(コート紙)を印刷すると全体的に薄く汚れる。擦ると文字の周辺が汚れる。 

國 aunxi 

R 罵町 3*105 

はがき、封筒に印刷する ® プリンタの故障ではありません。 

と、全体的にトナーが付 
着（かぶり）することが 
あります。 

プリントエ業株式会社 

光沢紙（コート紙）に印 PS - プリンタの故隍ではありません。 

業務部御中 

刷すると薄くトナーが付 光沢紙（コート紙）はなるべく使用しない 


着（かぶり）することが でください。 


あります。 


擦るとトナーがとれる。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 

■ S " [メディアウェイト]を[ジドウ]に設定するか、プ 
リンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メデ 
ィアタイプ]を適切な値にしてください。または、[メ 
ディアウェイト]を1つ厚い紙の値にしてください。 

(33 ページ） 

再生紙を使用しています。 

プリンタのメニュー設定で[メディアウェイト]を1つ 
厚い紙の値にしてください。 （33 ページ） 


光沢にムラが出る。 

用紙の厚さや種類の設定が不適切です。 咳 [メディアウェイト]を[ジドウ]に設定するか、プ 

リンタのメニュー設定で[メディアウェイト][メデ 
ィアタイプ]を適切な値にしてください。または、[メ 
ディアウェイト]を1つ薄い紙の値にしてください。 

(33 ぺージ） 


思った色合いで印刷されない。 

トナーが残り少なくなっています。 隊トナーカートリッジを交換してください。 

(セツトアップ編82ぺージ) 


[黒の生成方法]の設定がアプリケー@プリンタドライパの[黒の生成]で [ CMYK トナーで生 
シヨンに合っていません。 成]または、[黒トナーのみで生成]を選択してみてく 

ださい。 


カラー調整を変更しています。 «*• プリンタ内蔵のカラーマッチングにしてください。詳 

しくは「簡単にカラーマッチングしたい（プリンタ内 
蔵の ASIC カラーマッチング）」をご覧ください。 

(78 ぺージ） 


カラーパランスがとれていません。 ^プリンタの操作パネルで濃度補正を実行してください。 


色ずれが起こっています。 咳トップカパーを開閉してください。または、プリンタの 

操作ノ \°ネルで色ずれ補正調整をしてください。 

(90 ぺージ） 


abcdefgbijklmnopqrs 
PQRSTUVWXYZ[¥)ab 
?#ABCDEFGHIJKLMNOPQI 
./01 234567 89::<->?§. 
!r I'tiw( 
klnnopqrstvvwxyzlI} 
Z[¥] "_ abcdefghi jkli 
IJKLMNOPQRSTUVWXYZ [• 
89::<->?#ABCDEFCHIJl 
*( )*+.-./ 〇 123456789 
uvwxyzt：)* 
defghijkImnopqrs tuv 
STUVWXYZ[¥)abcde 
BCDEFGHI JKLMNOPQRST 
1234567 89: : <«>?#ABC 
! m 9 $%A ()»+.-./012 
nopqrsluvwxyzIS)" ! 
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5 使用できる用紙について 


使用できる用紙 ........ 150 

用紙の保管方法 ........ 155 






5 使用できる用紙について 


使用できる用紙 


高品質な印刷を行うためには、材質、厚さ、表面の仕上げなどの条件を満足する用紙を使用する必要があ 
ります。弊社推奨紙以外で印刷される場合には、印刷品質や用紙の走行性など、事前に十分テストを行い、 
支障がないことを確認してから使用してください。 

用紙の種類、サイズ、厚さについて 

/ 用紙の種類、サイズ、厚さによって給紙方法や排出方法に制限があったり、プリンタのメ 
^ r ニュー設定の[メディアウェイト]、[メディアタイプ]で設定する内容が異なります。詳 
しくは「手動で用紙の厚さを設定したい」 （33 ぺージ〉と「給紙方法と排出方法を決めま 
す」（セットアップ編）をご覧ください。 


種類 

サイズ単位： mm (インチ） 

厚さ 

普通紙 

A4 

210X297 

連量55〜1 72kg(64 〜200 g/m 2 ) 
用紙カセットの場合、連量55〜 
151kg(64 〜 176g/m 2 ) 

両面印刷(オプシヨン)の場合、 
連量70〜 90kg(8 1〜1 05g/m 2 ) 
使用できる用紙サイズは、 

「A4、A5、A6、B5、 レター、 
リーガル (13 インチ）、リーガル 
(13.5インチ)、リーガル (14 イン 
チ)、エグゼクティブ」です。 

A5 

148X210 

A6 

105X148 

B5 

182X257 

レター 

215.9X279.4(8.5X11) 

リーガル (13 インチ） 

215.9X3302(8.5X13) 

リーガル(13.5インチ） 

215.9X342.9(8.5X13.5) 

リーガル (14 インチ） 

215.9X355.6(8.5X14) 

エグゼクティブ 

1842 X266.7(7.25X 10.5) 

カスタム 

幅 76.2〜215.9 
長さ127〜1200 

連量55〜1 72kg(64 〜200 g/m 2 ) 
ただし長尺用紙は連量1 10kg 
(128g/m 2 ) 

はがき 

はがき 

100X148 

官製はがき 

往復はがき 

148X200 

封筒 

封筒 K 長形3号） 

120X235 

85g/m 2 の紙を使用したもので、 
フラップ部がきちんと折れてい 
るもの 

封筒2(長形4号） 

90X205 

封筒3(洋形4号） 

105X235 

封筒 4(A4 サイズ） 

210X297 

Com-9 

98.4X225.4(3.875X8.875) 

24lb の紙を使用したもので、フ 
ラップ部がきちんと折れている 
ちの 

Com- 10 

104.8X241.3(4.125X9.5) 

DL 

1 10X220(4.33X8.66) 

C5 

162X229(6.38X9.02) 

Monarch 

98.4X 190 5(3.875X7.5) 

ラベル紙 

A4 

210X297 

0.1 3〜0.21 nm 

レター 

215.9X279.4(8.5X11) 

OHP シート 

A4 

210X297 

0.1 〜0.12 mm 

レター 

215.9X279.4(8.5X11) 

部分印刷用紙 



連量55〜1 72kg(64 〜200 g/m 2 ) 

カラー用紙 


— 

連量55〜1 72kg(64 〜200 g/m 2 ) 
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普通紙 


5使用できる用紙に ついて 


次の条件に合った用紙を使用してください。 

• 推奨紙： J 紙（富士ゼロックス）、両面印刷の場合は JD 紙（富士ゼロックス） 

• 用紙の厚さが連量55〜 172 kg (64 〜200 g / m 2 ) の用紙 
• 電子写真プリンタ用紙（トナーを用いるプリンタで使用する用紙です） 

• 電子写真コピー用紙（トナーを用いる一般の複写機などで使用する用紙です） 

カラ_電子写真プリンタ用紙、カラ—電子写真コピー紙を推奨します。 

• 電子写真プリンタ再生紙（トナーを用いるプリンタで使用する再生紙です） 

推奨再生紙銘柄名： REFOREST 100 (日本製紙製） 

やしま R 100 (丸住製紙製） 

再生紙では、用紙全体に薄くトナーが付着したり、印刷が薄いことがあります。再 
生紙には、印刷品質を低下させる添加物が含まれているものもあります。必ず電子 
写真プリンタ再生紙であることを確認の上、使用してください。 


以下の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑（すべすベ）すぎる用紙、粗い（ザラ紙、繊維質）用紙、表と裏の粗さが大きく異なる 
用紙 

• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• 横目の用紙 

• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

• 表面に、絹目加工（シボ）、浮き出し加工（エンボス）、コーティング加工をした用紙（コート紙) 
• 表面に、のり•薬品などで特殊力□エ、耐熱性 （210 度）のない特殊加工をした用紙 
• パインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、パリなどがある用紙 
• 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リポン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
• 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など 


5 

• 3 ^ 


(i 主 /) 


厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが起こることがあります。 
電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジェットプリンタ等で一度印刷した用紙は 
使用しないでください。 

用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットし 
てください。 

用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早めに使用してください。 


はがき 


次の条件に合ったはがきを使用してください。 

• 官製はがき、および折っていない官製往復はがき 

以下のはがきは使用しないでください。 

• インクジェット用官製はがき 
• 2 mm 以上反りがあるはがき 
• 切手の貼ってあるはがき 
• 写真力!]エしてあるはがき 

-印刷後は反りが発生することがあります。 

V •ノ. 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 
• トナーの定着が低下することがあります。 
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5 使用できる用紙について 


封筒 


次の条件に合った封筒を使用してください。 

• クラフト紙、電子写真プリンタ用紙、または乾式 PPC 用紙で作られた封筒 
• 長形封筒は坪量 85 g / m 2 の紙でフラップ部が折れていない封筒 
•洋形封筒は坪量 85 g / m 2 の紙でフラップ部がきちんと折れている封筒 
• Com -9、 Com -10、 Monarch 、 C 5、 DL は、 241 b の紙でフラップ部がきちんと折れている封筒 

以下の封筒は使用しないでください。 

• 厚すぎる封筒やプラスチックでできた封筒 
• 内袋のある二重封筒 
• とめ金、ボタン、窓のある封筒 
• フラップ部に粘着剤、両面テープのついた封筒 
• シワや反りのある封筒 
• 切手の貼ってある封筒 

• 表面に絹目加工（シポ）や浮き出し加工（エンボス）のある封筒 


5 

J±C. 


A. A -印刷後は反りやシワが発生することがあります。 

、•ノ • 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

. トナーの定着が低下することがあります。 

• 封筒の貼り合わせ部分（厚さに段差のある部分）のまわり約 5mm は印刷品位が低下する 
ことがあります。 

• フラップ部や折り目がきちんと折れて いない 封筒は、吸入不良やしわの原因となります。 

折り目はきちんと折り直してお使いください。 

• 封筒に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正してからお使いください。 
• 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。 


ラベル紙 

次の条件に合つたラペル紙を使用してください。 

• 推奨紙： LBP-A6XX (コクヨ製）（総厚： 147 u m) 

• 用紙サイズは A4、 レターの み 

• 表面紙、粘着剤、台紙が熱で変質しない、電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用のラペル紙 
• プリンタの熱定着工程で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラペル紙 
• 用紙の走行で、表面紙が台紙から剥がれない構造のラペル紙 
• 表面紙と台紙を合せた用紙の厚さが 0. 13〜 0.2mm のラベル紙 
• 表面紙が台紙全体をおおい、粘着剤がはみ出していないラペル紙 

-用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

^ f ' トナーの定着が低下することがあります。 

• ラベル紙の先端に反りがあると、吸入不良の原因となります。反りは修正してからお使 
いください。 

• 必ず試し印刷をして支障がないことを確認してください。 
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OHP シート 


5使用できる用紙について 


次の条件に合った OHP シートを使用してください。 

• 推奨紙： MLOHP01 
• 用紙サイズは A4、 レターの み 

• 電子写真プリンタ用または乾式 PPC 用に作られた OHP シート 
• プリンタの熱定着工程で、融けたり、変質したり、反りが起きない OHP シート 
• 用紙の厚さが0.10〜0.12 mm の OHP シート 


㈣ 


OHP シートは透明なプラスチックでできているため、印刷品質が低下することがありま 
す。 


• 印刷後はうねりが発生することがあります。 

• 用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

. トナーの定着が低下することがあります。 

• 表面に滑りやすいコーティングをした OHP シートは滑って吸入できないことがあります。 
• 推奨紙以外の OHP シートを使用すると、種類によっては定着器 ユニッ トの口ーラに卷 
きついたりしてプリンタが故障するおそれがあります。 

• OH P 装置は透過型を使用してください。反射型では良好な投影が得られないことがあり 
ます。 


部分印刷用紙 


次の条件に合った部分印刷用紙を使用してください。 

• 部分印刷に使用したインクが耐熱性で2101：、 0.2 秒圊に耐えるもの 


( a . う 


印刷枠を設ける場合、以下の印刷位置のバラツキを十分考慮に入れて設計してくださし、。 
書き出し位置精度： ±2 mm 、 用紙の斜行：土1 mm /100 mm 、 画像伸縮：±1 mm /100 mm 


(連量 70 kg の場合) 


5 

• 3 ^ 


カラー 用紙 

次の条件に合ったカラー用紙を使用してください。 

• 用紙を着色した顔料またはインクが耐熱性で21 0C に耐えるもの 
• 用紙特性が白色紙と同じで、電子写真プリンタ用の用紙 
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5 使用できる用紙について 


長尺用紙 


次の条件に合った長尺用紙を使用してください。 

• 推奨紙：しらおい（日本製紙製）連量 110kg (128g/m 2 ) 
• 用紙サイズは2 15.9 x1200mm 


5 

J±C. 


以下の用紙は使用しないでください。 

• 表面が平滑（すべすベ）すぎる用紙、粗い（ザラ紙、繊維質）用紙、表と裏の粗さが大きく異なる 
用紙 

• 薄すぎる用紙、厚すぎる用紙、紙粉が多い用紙 
• 横目の用紙 

• 濡れている（湿っている）用紙 
• 静電気で貼り付いている用紙 

• 表面に、絹目加工（シポ）、浮き出し加工（エンボス）、コーティング加工をした用紙（コート紙) 
• 表面に、のり•薬品などで特殊加工、耐熱性（210度）のない特殊加工をした用紙 
• パインダ用の穴、ミシン目、切り込み、穴がある用紙 
• 用紙カット面に、凹凸、つぶれ、パリなどがある用紙 
• 四角い形状でない用紙、裁断角度が直角でない用紙 
• シワ、反り、角の折れ曲がり、波打ち、折り目、破れなどがある用紙 
• ホチキス、クリップ、リポン、テープ、留め金などがついている用紙 
• カーボン紙、ノンカーボン紙、感熱紙、感圧紙などの特殊紙 
• 熱転写プリンタ用紙、インクジェット用の用紙、湿式 PPC 用紙、複写紙、和紙など 


-厚手の用紙は、用紙全体に薄くトナーが付着したり印刷が薄いことがあります。 

^ ^ • 用紙のすき目の方向と用紙送りの方向が一致しないと紙づまりが起こることがあります。 

• 電子写真プリンタ、熱転写プリンタ、インクジエットプリンタ等で一度印刷した用紙は 
使用しないでください。 

• 用紙の包装紙には表面の向きが表示されています。表面が印刷面となるようにセットし 
てください。 

• 用紙は湿気防止のため防湿紙に包装されています。開封後は早めに使用してください。 
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用紙の保管方法 


5使用できる用紙に ついて 


用紙の保管が悪いと、湿気を吸収したり、変色、反りが発生します。このような用紙で印刷すると印刷品 
質や紙送りなどに悪い影響を与えますので注意が必要です。また実際にお使いになるまで包装紙は開けな 
いでください。 


次のような場所に保管してください 

• 暗く、湿気の少ない平らな書棚の中のような場所 
• 平らな台の上 

• 温度 20 C 、 湿度 5096 RH の環境 


次のような場所はさけてください 

• 床の上に直接置く 
• 直射日光が当たる場所 
• 外壁の内側の近く 
• 段差や曲がりのある場所 
• 静電気が発生する場所 

• 過度の温度上昇と、急激な温度変化のある場所 
• 複写機、空調機、ヒータ、ダクトのそば 

(注 パ) 長期間放置した用紙を使用した場合、正常に印刷できないことがあります。 


5 

• 3 ^ 
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5 使用できる用紙について 


(MEMO) 


5 

^±n. 
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付録 


仕様 


m 





付録 


仕様 


主な仕様 


印刷方式 

LED (発光ダイオード)を露光光源とする乾式電子写真記録方式 

解像度 

600ドット/インチ 

印刷色 

イェロー、マゼンタ、シアン、黒の4色 

CPU 

PowerPC750 プ□セッサ (450MHz) 

RAM 容量” 

64MB (最大1024 MB) 

HDD 容量* 2 

約 10GB (オプション） 

印刷言語 

PCL5c 

対応 0S 

WindowsXP/Me/98/95/2000/NT4.0 日本語版 詳しくは動作環境をご覧ください。 

内蔵フォント 

日本語2書体、欧文80書体 

インタフェース 

EEEstd 1284- 1994準拠パラレル、 USB 

100BASE-TX/10BASE-T 

印刷速度 #3 
~ルチパーパス'^ 

^トレイを除く j 

カラー： 20ぺージ/分（普通紙、 A4 コピーモード時）、8ぺージ/分 （OHP シート）、 

12ぺージ/分（官製はがき•ラペル紙）、16ぺージ/分（両面印刷時：普通紙、 A4 時） 

モノクロ ： 24ページ/分（普通紙、 A4 コピーモード時）、12ぺージ/分、 （OHP シート）、 

12ぺージ/分（官製はがき•ラペル紙）、18ぺージ/分（両面印刷時：普通紙、 A4 時） 

用紙サイズ #4 

A4、A5、A6、B5、 レタ ー 、リーガル13インチ、リーガル 13.5 インチ、リーガル14インチ、ェグゼクティブ、 
カスタム、はがき、往復はがき、封筒 （9 種） 

用紙種類* 4 

普通紙（連量55〜 172kg) 、官製はがき、封筒、ラペル紙、〇 HP シート 

給紙方法* 4 

用紙カセットによる自動給紙、マルチパーパストレイによる自動給紙と手差給紙 
セカンド/サードトレイユニット（オプション） 

給紙容量 

用紙カセット ：普通紙530枚/連量 70kg 総厚53_以下（用紙ニアェンド検知機能あり） 

マルチパーパストレイ：普通紙100枚/連量 70kg 総厚 10mm 以下はがき40枚、封筒10枚/±平量 85g/m2 

排出方法 M 

フェイスアップ（表排出）/フェイスダウン（裏排出） 

排出容量 

フェイスアップ：約100枚/連量 70kg フェイスダウン：約500枚/連量 70kg (スタッカフル検知機能あり） 

印刷保証範囲 

用紙の端がら 6.35mm 以上（封筒などの特殊な用紙は除く） 

印刷精度 

書き出し位置精度 ±2mm 用紙の斜行士 1mm/100mm 画像伸縮士 1mm/100mm (連量 70kg の場合） 

ウォ-ミンクフ;/ア時間 

電源投入後90秒以内 （25 て） 

電源 

AC100V±10%、50/60Hz+2Hz 

消費電力 

動作時 ：最大1,500 W、 平均 500W(25 で） 

待機時 ：最大1,200 W 、平均 150W(25 で） 

節電モード時：最大 45W 

突入電流 

80A 以下 (25 で） 

使用環境条件 

動作時：10〜32で/20〜 8096RH (最高湿球温度 25C、 最高乾球湿球温度差2で） 

停止時： 〇〜43°0/10〜 9096RH (最高湿球温度26.8で、最高乾球湿球温度差2で） 

印刷品質保証条件 

温度10で時湿度30〜 7396RH、 温度32で時湿度30〜 5496RH、 

湿度3096 RH 時温度10〜32て、湿度8096 RH 時温度10〜27で、 

カラー印刷時温度17〜27*0、湿度50〜 7096RH 

標準使用条件 

平均電源 ON 時間： 220H/ 月 平均印刷枚数： 5,000枚/月 

消耗品 • メン it ンスIIット 

トナーカートリッジ、イメージドラムカートリッジ、ペルトユニット、定着器ユニット、給紙部品 

装置寿命 

5年または60万枚(平均印刷枚数：10,000枚/月） 

総重量 #5 /本体重量％ 

約 47.5kg/ 約 40.3kg 


1 :最大メモリにするには，標準メモリを取り外す必要があります。 

* 2 ： HDD 容量は改良のため変更する場合があります。 

"■3: 用紙のサイズ、種類、厚さ、給紙方法により、印刷速度は変わります。 
用紙のサイズ、種類、厚さにより、給紙方法、排出方法に制限があります。 

45 :本体および消耗品を含みます。オプション、用紙重量は含みません。 

46 :本体のみ、消耗品を含みません。 
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外形寸法 


平面図 



430mm 


側面図 


1017 mm 



430mm 


オプション装着時 



678mm 















































































付録 


パラレルインタフェース仕様 

基本仕様 

lEEEstd 1284-1 994 準拠ノヽ°ラレルインタフェース 

コネクタ 

プリンタ側 36 極レセプタクル(メス） 

57 RE - 40360 -830 B - D 29 型 

(第一電子工業製または相当品) 
ケープル側 36 極プラグ(オス） 

57 FE - 30360 型 

(第一電子工業製または相当品) 

ケーブル 

1.8 m 以下の lEEEstd 1284-1994 適合ケープル 
または相当品 

(シールドされているケープル線を使用してください。） 

インタフヱ_ス信号 


伝送モード 

コンパチプル 
ニブル 

ECP 

インタフェースレベル 
□ ー レペル 十0.0 〜 +0.8 V 
八イレペル 十 2.4 〜 +5.0 V 


コネクタピン配列 



S 


ピン No . 

信号名 

方 向 

機 能 

1 

nStrobe 

TO PRINTER 

データを読み込むためのパルスです。 


( HostClk ) 


後縁でデータを読み込みます。 

2 

DATA 1 

Bi-direction 

8 ビットのパラレルデータです。ハイレペルが“ r 

3 

DATA 2 


、□ーレベルが“ 0” です。 

4 

DATA 3 



5 

DATA 4 



6 

DATA 5 



7 

DATA 6 



8 

DATA 7 



9 

DATA 8 



10 

nAck ( PtrClk ) 

FROM PRINTER 

データの受信完了を示す信号です。 

11 

Busy ( PtrBusy ) 

FROM PRINTER 

プリンタがデータを受け取れる状態がどラがを示す信号 
です。ハイレベルのときはデータを受け取れません。 

12 

PError ( AckDataReq ) 

FROM PRINTER 

ハイレペルのときは、用紙のエラーを示します。 

13 

Select ( Xflag ) 

FROM PRINTER 

パラレルインタフェースが有効な場合、常にハイレべ 
ルです。 

14 

nAutoFd ( HostBusy ) 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。 

15 

— 

— 

使用していません。 

16 

GND 

— 

信号グランド 

17 

FG 

— 

シャーシグランド 

18 

+5 V 

FROM PRINTER 

外部へ電源を供給できません。 

19 〜 30 

GND 

— 

信号グランド 

31 

nlnit ( nlnit ) 

TO PRINTER 

□ーレペルで、プリンタが初期化されます。 

32 

nFault ( nDataAvail ) 

FROM PRINTER 

プリンタがアラーム状態のとき口ーレベルになります。 

33 

GND 

— 

信号グランド 

34 

— 

— 

使用していません。 

35 

HILEVEL 

FROM PRINTER 

プリンタ内部で 3.3 K Q で +5 V にブルアップされています。 

36 

nSelectln 

TO PRINTER 

双方向通信で使用します。コンパチプルモード時は口 


(IEEE 1284 active ) 


—レペルでなければなりません。 


• カツコ内はニブルモードの信号名です。 

• コンパチブルモードの機能のみ説明しています。 

• 米国電気電子技術者協会が規定する EEEstd 1284-1994 のニブルモードをサボートしてい 
ます。この規格に適合しないコンビュータやケーブルを使用すると、予期しない動作をす 
ることがあります。 
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付録 


USB インタフェース仕様 


基本仕様 

USB 

コネクタ 

プリンタ側 B レセプタクル(メス） 

アップストリームポート 
UBB -4 R - D 14 T -1 
(日本圧着端子製造株式会社製)相当品 
ケーブル側 B プラグ(オス） 


コネクタピン配列 



インタフ I ース信号 


ケーブル 

2 m 以下の USB 2.0 仕様のケープル 
(シールドされているケープル線を使用してください。) 

伝送モード 

フルスピード(最大 12 Mbps +0.25%) 

電力制御 

セルフパワーデパイス 



信号名 

機能 

1 

Vbus 

電源 （+5 V ) (赤） 

2 

D - 

データ転送用（白） 

3 

D + 

データ転送用（緑） 

4 

GND 

信号グランド（黒） 

Shell 

Shield 



S 
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付録 


ネッ トワー ク インタ フエース 仕様 


基本仕様 

ネットワークプロトコル 
TCP / IP 仕様ネットワーク層 


コネクタ 

100 BASE-TX / 10 BASE-T (自動切り替え、 
同時使用不可） 


S 


ARP 、 RARP 、 IP、ICMP 
トランスポート層 
TCP、UDP 
アプリケーション層 
LPR 、 FTP 、 TELNET ' 
HTTP 、 IPP 、 B 〇〇 TP 、 
SMTP 、 WINS 、 DHCP 、 
SNMP 、 

NetBEUI 仕様 SMB、NetBIOS 

NetWare 仕様リモートプリンタモード 
(最大8プリントサーバ） 
プリントサーバモード 
(最大8ファイルサーバ • 

32キュー) 

暗号化パスワードに対応 
(プリン トサーバモード 時） 
NetWare 6 J /5 J /4.1 J 
( NDS 、 バインダリ） 

SNMP 


ケーブル 

RJ -45 コネクタ付き非シールドツイストペア 
ケーブル 

コネクタピン配列 
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インタフヱース信号 


ピン No . 

信号名 

方向 

機 能 

1 

TXD + 

FROM PRINTER 

送信データ+ 

2 

TXD - 

FROM PRINTER 

送信データ- 

3 

RXD + 

TO PRINTER 

受信データ+ 

4 

- 

- 

使用していません。 

5 

- 

- 

使用していません。 

6 

RXD - 

TO PRINTER 

受信データ- 

7 

- 

- 

使用していません。 

8 

- 

- 

使用していません。 


イーサネットボードの各部説明 



プッシュスイッチ 

イーサネットボードの初期化と自己診断テストをします。 


ネットワークインタフ エース コネクタ 
(100/10 BASE ) 


STATUS ランプ（橙） 

データ受信時に点滅します。イーサネット 
ボードの異常を検出した場合は次のいずれ 
かの動作をします。 

-一定間隔で点滅 
• 常に点灯 
• 常に消灯 

LINK 10 M ランプ（緑） 

1 0 BASE-T で接続すると点灯します。 

LINK 100 M ランプ（緑） 

1 00 BASE-TX で接続すると点灯します。 
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フォントサンプル 


付録 


日本語2書体 

平成明朝体™ W3 平成角ゴシック体™ W5 

株式会社沖データ 株式会社沖データ 


欧文84書体 


(} 主 心 


• 〇 CR - A 、 〇 CR - B、USPS POSTNET Bar Codes、Line Printer は Windows 環境では使用 
できません。 

• ビットマップフォントと USPS P 〇 STNETBar Codes は、固定サイズです 0 


Scalable Font (80 書体） 

Font No . 

I 

000 

Courier 

i 

001 

Courier Bold 

I 

002 

Courier Italic 

I 

003 

Courier Bold Italic 

i 

004 

CG Times 

i 

005 

CG Times Bold 

i 

006 

CG Times Italic 

i 

007 

CG Times Bold Italic 

I 

008 

CG Omega 

I 

009 

CG Omega Bold 

I 

010 

CG Omega Italic 

I 

011 

CG Omega Bold Italic 

I 

012 

し /) roru.t 

I 

013 

Clarendon Condensed 

I 

014 

Univers Medium 

I 

015 

Univers Bold 

I 

016 

Univers Medium Italic 

I 

017 

Univers Bold Italic 

i 

018 

Univers Medium Condensed 

I 

019 

Univers Bold Condensed 

I 

020 

Univers Medium Condensed Italic 

i 

021 

Univers Bold Condensed Italic 

i 

022 

Antique Olive 

i 

023 

Antique Olive Bold 

I 

024 

Antique Olive Italic 

I 

025 

Garamond Antique 

I 

026 

Garamond Halbfett 

I 

027 

Garamond Kursiv 


Font No . 

I 028 Garamond Kursiv Halbfett 
I 029 Marigold 

I 030 Albertus Medium 

I 031 Albertus Extra Bold 

i 032 Letter Gothic 

i 033 Letter Gothic Bold 

i 034 Letter Gothic Italic 

I 035 Arial 

I 036 Arial Bold 

I 037 Arial Italic 

I 038 Arial Bold Italic 
I 039 Times New 

I 040 Times New Bold 

I 041 Times New Italic 

I 042 Times New Bold Italic 

I 043 ITC Avant Garde Gothic Book 
I 044 ITC Avant Garde Gothic Demi 
I 045 ITC Avant Garde Gothic Book Oblique 
I 046 ITC Avant Garde Gothic Demi Oblique 

I 047 ITC Bookman Light 

I 048 ITC Bookman Demi 

I 049 ITC Bookman Light Italic 

I 050 ITC Bookman Demi Italic 

I 051 CourierPS 

I 052 CourierPS Bold 

I 053 CourierPS Oblique 

I 054 CourierPS Bold Oblique 

I 055 Helvetica 


S 
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Font No . 


Font No . 


I 056 

Helvetica Bold 

I 069 

Palatino Italic 

I 057 

Helvetica Oblique 

I 070 

Palatino Bold Italic 

I 058 

Helvetica Bold Oblique 

I 071 

Times Roman 

I 059 

Helvetica Narrow 

I 072 

Times Bold 

I 060 

Helvetica Narrow Bold 

I 073 

Times Italic 

I 061 

Helvetica Narrow Oblique 

I 074 

Times Bold Italic 

I 062 

Helvetica Narrow Bold Oblique 

I 075 

rTC Zapf Cfianceiy ^Medium Italic 

I 063 

New Century Schoolbook Roman 

I 076 

Symbol 

I 064 

New Century Schoolbook Bold 

I 077 

SymbolPS 

I 065 

New Century Schoolbook Italic 

I 078 

Wingdings 

I 066 

New Century Schoolbook Bold Italic 


教麩 / ル = x i 圓圍 

I 067 

I 068 

Palatino Roman 

Palatino Bold 

I 079 

ITC Zapf Dingbats 
$++++ 尜来※ホ来 0 ^ 


s 


ビットマップフォント （3 書体) 

Font No . 

I 080 Line Printer 

ABCDEfghij 12345 

I 081 OCR-A 

ABCDEfghijlS3MS 
ABCDEfghij 12345 


USPS POSTNET Bar Codes 

Font No . 

I 083 USPS POSTNET Bar Codes 
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付録 


印刷保証範囲 






印刷品質が保証される範囲です。 
できるだけこの範囲に印刷するこ 
とをお勧めします。 


印刷可能範囲 






印刷可能な範囲です。印刷品質が 
低下することがあります。 


単立 ： mm 



印刷範囲と印刷精度 

プリンタドライパの印刷範囲は次のとおりです。 

実際の印刷範囲は、アプリケーシヨンにより異なることがあります。 

主/ > • 印刷精度は、書き出し位置 ±2 mm 、 用紙の斜行± 1 mm /100 mm 、 画像伸縮 ±1 mm / 
100 mm (連量 70 kg の場合）です。 

• 両面印刷時の表裏の印刷位置精度は± 2.5 mm です。 


6.35 mm 


E 


A 


6.35 mm 


F 


用紙サイズ 

幅 

長さ 

上余白 

下余白 

左余白 

右余白 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

A 4 

210 

297 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 5 

148 

210 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

A 6 

105 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

B 5 

182 

257 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

レター 

215.9 

279.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （13 インチ） 

215.9 

330.2 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル（13.5インチ） 

215.9 

342.9 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

リーガル （14 インチ） 

215.9 

355.6 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

エグゼクティブ 

184.2 

266.7 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

カスタム 

76.2—215.9 

127 〜1,200 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

はがき 

100 

148 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

往復はがき 

148 

200 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒1(長形3号） 

120 

235 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒2 (長形4号） 

90 

205 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒3 (洋形4号） 

105 

235 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

封筒4 ( A 4 サイズ） 

210 

297 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com -9 

98.4 

225.4 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Com - 10 

104.8 

241.3 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

DL 

110 

220 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

C 5 

162 

229 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 

Monarch 

98.4 

190.5 

4.23 

4.23 

4.23 

4.23 


0 

EELOIeCDI 

CQI 
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文字コード表 


(注.，) 


アプリケーシヨンソフトを使用して印刷する場合、アプリケーシヨンは独自の文字コード 
表を使用することがあります。 

漢字コード表は「プリンタソフトウェア CD - ROM 」 の ML _ COLOR ¥ DOC フォルダに PDF 
ファイルで入っています。 


シンボルセット 


WIN 3.1 J 

Roman Ext 

〇 CR-A 

ISO -25 Fre 

DeskTop 

PC -8 

Sebro Croat 1 

OCR-B 

ISO -57 Chi 

German 

PC -8 Dan/Nor 

Sebro Croat 2 

HP ZIP 

ISO -60 Nor 

Greek -437 

PC -8 TK 

Spanish 

USPSFIM 

ISO -61 Nor 

Greek -437 Cy 

PC -775 

Ukrainian 

USPSSTP 

ISO -69 Fre 

Greek -737 

PC -850 

VN Inti 

USPSZIP 

ISO -84 Por 

Greek -928 

PC -852 

VN Math 

ISO Swedish 1 

ISO -85 Spa 

Hebrew NC 

PC -855 

VN US 

ISO Swedish 2 

Kamenicky 

Hebrew OC 

PC -857 TK 

Win 3.0 

ISO Swedish 3 

Legal 

IBM -437 

PC -858 

Win 3.1 Bit 

ISO -2 IRV 

Math -8 

IBM -850 

PC -866 

Win 3.1 Cyr 

ISO -4 UK 

MC Text 

IBM -860 

PC -869 

Win 3.1 Grk 

ISO -6 ASC 

MS Publish 

IBM -863 

PC -1004 

Win 3.1 Heb 

ISO -10 S/F 

PC Ext D/N 

IBM -865 

Pi Font 

Win 3.1 LI 

ISO -11 Swe 

PC Ext US 

ISO Dutch 

Plska Mazvia 

Win 3.1 L 2 

ISO -14 JASC 

PC Setl 

ISO LI 

PS Math 

Win 3.1 L 5 

ISO -15 Ita 

PC Set 2 D/N 

ISO L 2 

PS Text 

Wingdings 

ISO -16 Por 

PC Set 2 US 

ISO L 5 

Roman -8 

Dingbats MS 

ISO -17 Spa 

Bulgarian 

ISO L 6 

Roman -9 

Symbol 

ISO -21 Ger 

CWI Hung 

ISO L 9 


PCL 平成半角 ( WIN 3.1 J ) 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

0 




0 

@ 

P 


P 




- 

夕 

之 



1 



1 

1 

A 

Q 

a 

Q 



o 

7 

チ 

ム 



2 



99 

2 

B 

R 

b 

r 



r 

i 


メ 



3 



t 

3 

c 

s 

c 

s 



j 

■) 

テ 

モ 



4 



$ 

4 

D 

T 

d 

t 




X 


ヤ 



5 



% 

5 

E 

U 

e 

u 



- 

才 

ナ 

1 



6 



& 

6 

F 

V 

f 

V 



ヲ 

力 

二 

3 



7 



9 

7 

G 

W 

g 

w 



7 

キ 

ヌ 

ラ 



8 



( 

8 

H 

X 

h 

X 



イ 

ク 

ネ 




9 



) 

9 

I 

Y 

i 

y 




ヶ 

ノ 

ル 



A 



本 


J 

z 

j 

z 



X 

3 

A 

レ 



B 



+ 

» 

K 

[ 

k 

( 



才 

サ 

ヒ 

D 



C 



» 

< 

L 

¥ 

1 

1 



ヤ 

シ 

フ 

9 



D 



- 

= 

M 

] 

m 

) 



a 

ス 

A 

N 



E 



. 

> 

N 


n 




3 

セ 

ホ 

* 



F 



/ 

? 

0 


0 




V 

V 

マ 

〇 
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Symbol 


付録 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

0 




0 


n 


7C 




o 

K 

Z 

◊ 


1 



l 

1 

A 

© 

a 

0 



T 

土 

3 

V 

< 

) 

2 



V 

2 

B 

p 

P 

P 



> 

n 

识 

® 


J 

3 



# 

3 

X 

s 

1 

a 



< 

> 

P 

© 

© 

r 

4 



3 

4 

A 

T 

5 

X 



/ 

X 

% 

TM 

TM 

i 

5 



% 

5 

E 

Y 

£ 

u 



00 

oc 

㊉ 

n 

z 

j 

6 



& 

6 

O 


小 

Xx5 



f 

d 

0 

V 

( 

へ 

7 



3 

7 

r 

n 

Y 

CO 



冬 

• 

n 


1 

i 

8 



( 

8 

H 

H 

T1 




♦ 


u 

- 1 

l 

j 

9 



) 

9 

I 

屮 

l 

¥ 



¥ 

半 

Z) 

A 

厂 

i 

A 



氺 


a 

z 

9 




奉 

三 

3 

V 

1 

i 

B 



+ 


K 

[ 

K 

{ 





(t 

<=> 

L 

j 

C 




< 

A 


X 

1 



<- 


a 

<= 

f 

i 

D 



- 

= 

M 

] 


} 



个 

l 

c 

介 


卜 

E 




> 

N 

丄 

V 

〜 




— 

G 

=> 

l 

j 

F 



/ 

? 

0 

— 

0 




丄 

J 

€ 

u 

1 



Wingdings 



0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

A 

B 

C 

D 

E 

F 

0 




a 



n 

□ 

⑥ 

❺ 


辛 

© 

si 

今 

ぐ 

1 



ダ 



+ 

s 

□ 

① 

❻ 

〇 

♦ 

0 


个 

介 

2 



X 

i 


O 

SI 

n 

② 

❼ 

〇 

今 

© 

Si 


み 

3 




圍 


4 

仰 

♦ 

③ 

❽ 

〇 

n 



r\ 

〇 

4 




§ 

<1 

尜 

n . 

♦ 

④ 

❾ 

0 

◊ 

% 

句 

71 

# 

5 



A 

s 


非 


♦ 

⑤ 

❿ 

◎ 

〇 


<E1 



6 



ffl 

§ 

CF= 

守 


❖ 

⑥ 

03 

〇 

☆ 


\E> 

^1 


7 



8 

№1 


肀 


♦ 

⑦ 

SO 

■ 

0 


< 


C? 

8 



通 


妒 

中 

— 


⑧ 

SO 

□ 

® 


> 



9 



③ 



な 

K 

四 

⑨ 

G8 

X 

0 

<? 

A 

个 

□ 

A 



El 

a 

◎ 

G 

er 


⑩ 

み 

♦ 

© 

% 

Y 


□ 

B 




B 

© 

〇 



❽ 


★ 

© 

X 

C 


X 

C 




y 

@ 

没 

• 

蠡 

❶ 


本 

① 

m 

o 

71 

〆 

D 




H 

が 


〇 

“ 

❷ 

令 

来 

0 

浴 

o 

It 

因 

E 





其 

r 

■ 

99 

❸ 


鬃 

© 


o 


0 

F 




於 



□ 


〇 

• 

来 

© 

包 

令 

<p 

m 


s 
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(MEMO) 


s 
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索引 


索 引 


A 

ASIC. 77, 78 

I 

IP アドレス . 111 

し 

LED へ、ソ K. 20 

〇 

〇 HP シート . 44,153 

OKI LPR ユー ティ リ ティ . 104 

U 

USB インタフェース . 161 


ァ 


安全上の注意表示 


2 


イ 


索 

引 


fe ずれ補正 . 21, 90 

feo 未 . 91 

色見本印刷 . 29, 88 

印刷できない . 143 

度 . 165 

印刷範囲 . 165 


ウ 


ウオーッー Y —ク 


57 


オーパー プリント . 87 

往復ハガキ . 36 


力 


角 ¥1 象度 . 69 

iih±m\ . 49 

確認_ . 59 

カスタムページ . 50 

カラー マッチング . 77 

プリンタ内蔵 ASIC カラーマッチング . 78 

簡単にカラーマッチングしたい . 78 

カラーマネージメントシステム . 77 
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索引 


初期化 

フラッシュメモリを初期化する.. 

設定値を初期化する . 

内蔵八ードディスウを初期化する 
初期設定を変更する . 

. 


交換します 

ベルト ユニッ トを交換します 

給紙部品を交換します . 

定着器ユニットを交換します 


省電カモード . 100 

補 . 82 

ジョブ アカウント . 98 

ス 

ストレー ジデ バイスマネージャ〇 KI ストレー ジデ バイスマネージャ . 28 

スプール印刷 . 63 




紙^? . 4 

mmiR . 53 

縮ノ IvE □刷 . 48 




コ 


故障 . 


140 




ク 


繰し坂し印刷 


64 


極細編 . 


70 


給紙部品 ..... 


17 


キ 


丰ヤンセル. 


103 


ガンマ値..… 


8 ? 


カラー 用紙. 


153 


カラー調整. 


30. 79 


索 

引 


5 2 8 4 
13 0 7 


2 7 5 

/I_/I_/I— 
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セ 


清掃します . 20 

LED へッドを清掃します . 25 

プリンタを清掃します . 

製本 . 66 

設定 

IP アドレスを設定する . 111 

設定項目一覧 . 117 

設定値を確認する . 129 

設定値を初期化する . 132 

設定値を変更する . 130 



操作パ杓レ . 134 

チ 

T 卽 . 58 

長 R 腦 . 154 

定着器ユニット . 15 

転赶 一K. 107 

卜 

V±-^-y . 75 

トレイ自動選択 . 53 

ナ 

内蔵ハート*ディスク . 108 

内蔵ハードディスクのパーティション . 108,112,113 

内蔵フォント . 106 


任意の用紙サイズ . 50 

認証 . 61 


ネ 


ネツトワークインタフェース 


162 


濃度補正 


23 


ノ、 


パーティション . 108 

ハガキ . 36,151 

パラレルインターフェイス . 107,160 
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索引 


パレツトカラー . 79 

. 100 


ヒ 


或紙 . 54 

フ 

ファイル出力 . 97 

圭摘 . 39,152 

フ: t —ムを登 si する . 6 / 

フォント 

コンピュータのフォント . 72 

フォントサンプル . 163 

プリンタフォント . 71 

プリンタ内蔵フォント . 106 

胃通紙 . 151 

部分印刷用紙 . 153 

ブラックオーパープリント . 87 

フラッシュメモリ . 112, 113,115 


ペルトユニット 


12 


メ 


メッセージ . 134 

メディアウェイト . 34 

メディアタイプ . 34 

メニューマップ印刷 . 129 

メニュー設定 . 131 

モ 

文字コード表 . 166 

モノクロ印刷 . 86 


索 

引 


ユ 


纖 . 26 

麵_ . 4 

3 

用紙 

用紙の保管方法 . 155 

用紙サイズ . 50,150 

用紙の厚 e. 〇3 

用紙の種類 . 34,150 
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ラベル紙 . 41,152 

U 

f ^® EPB!l . 51 


索 

引 
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このマニュアルは再生紙を使用しています。 







